TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON | DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE
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SEZIONE B-B

VISTA IN PIANTA 9 X P

AREA UTILE DI FORATURA
FLANGIA DI BASE
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SEZIONE A-A A B
VISTA FRONTALE A A
SENZA PORTA 625 P5 875
DIMENSIONI DIM.UTILI DIM.PIASTRA DIM. DIMENSIONI DIM. P.UTILE | PIASTRA- | DIM.FORATURA
MAX. INGRESSO DI FONDO FORATURA PORTA FORATURA | INSER. PORTA FLANGIA
DIMENSIONI NOMINALI FRONTE | (COMPRESA) PORTA FRONTALE | PANNELLO LAT. INS. INFERIORE
FRONTALE LATERALE | PIASTRA | FRONT.
PIASTRA
CODICE L H P N° LM HM L1 H1 L2 H2 L3 H3 L4 H4 H5 P5 P7 P8 L9 P9
ARTICOLO PORTE
SPD6018040 600 1800 400 1 605 | 1800 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 250 245 337 366 210
SPD6018050 600 1800 500 1 605 | 1800 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 350 345 437 366 310
SPD6018060 600 1800 600 1 605 | 1800 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 450 445 537 366 410
SPD6020050 600 2000 500 1 605 | 2000 | 504 | 1900 | 500 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 350 345 437 366 310
SPD6020060 600 2000 600 1 605 | 2000 | 504 | 1900 | 500 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 450 445 537 366 410
SPD8018040 800 1800 400 1 805 | 1800 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 250 245 337 566 210
SPD8018050 800 1800 500 1 805 | 1800 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 350 345 437 566 310
SPD8018060 800 1800 600 1 805 | 1800 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 450 445 537 566 410
SPD8020050 800 2000 500 1 805 | 2000 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 350 345 437 566 310
SPD8020060 800 2000 600 1 805 | 2000 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 450 445 537 566 410
SPD10018050 1000 1800 500 1 1005 | 1800 | 904 | 1700 | 900 | 1700 | 840 | 1600 | 1002 | 1790 | 1685 | 350 345 437 766 310
SPD10018060 1000 1800 600 1 1005 | 1800 | 904 | 1700 | 900 | 1700 | 840 | 1600 | 1002 | 1790 | 1685 | 450 445 537 766 410
SPD10020050 1000 2000 500 1 1005 | 2000 | 904 | 1900 | 900 | 1900 | 840 | 1800 | 1002 | 1990 | 1885 | 350 345 437 766 310
SPD10020060 1000 2000 600 1 1005 | 2000 | 904 | 1900 | 900 | 1900 | 840 | 1800 | 1002 | 1990 | 1885 | 450 445 537 766 410
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