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NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON I DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE
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Descrizione

Data

SCHEMA GENERALE KOMMANDER
MODELLO KC

30/04/2015Scheda Tecnica COD.

SCTEC.KC.IT 01
Rev.

SPAZIO UTILE FORATURA

H

L

SEZIONE B-BY

X

SEZIONE A-A

SPAZIO UTILE ALL'INTERNO DEL
KOMMANDER CON E SENZA PIASTRA

DI CABLAGGIO

14
7,

7

13
6,
7

11

PIASTRA DI CABLAGGIO DA ORDINARE
SEPARATAMENTE

FISSAGGIO A TUBO RIVOLTO
VERSO L'ALTO

FISSAGGIO A TUBO RIVOLTO
VERSO IL BASSO

LA PORTA E' REVERSIBILE
LA POSIZIONE DELLE CERNIERE

PUO' ESSERE A DESTRA O A SINISTRA

67

2050 47

75

40

30

40

4750

75

30

FIANCO

SPAZIO UTILE FORATURA

50

40
40

50

47

30

20

30

P

O 69

O 84
O 82,5

O 96

O 9N°4 FORI O 9N°4 FORI

DIMA FORATURA PER GIUNTO D.48 DIMA FORATURA PER GIUNTO D.60

VISTA SUPERIORE

CODICE ARTICOLO L H P X Y CODICE N°PUNTI DI
CHIUSURA

N°MANIGLIE GIUNTO

KC403015 400 300 150 370 250 KCPF0400300 1 2 D.48

KC453515 450 350 150 420 300 KCPF0450350 1 2 D.48

KC504015 500 400 150 470 350 KCPF0500400 2 2 D.60

KC505015 500 500 150 470 450 KCPF0500500 2 2 D.60

KC604015 600 400 150 520 350 KCPF0600400 2 2 D.60

KC605015 600 500 150 520 450 KCPF0600500 2 2 D.60

VEDI SOTTO PER
DETTAGLI FORATURA

R
16

R
16

VISTA FRONTALEVISTA FRONTALE FIANCO

DIMENSIONI ESTERNE PIASTRA DI CABLAGGIO CARATTERISTICHE

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURA VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA

20

29

29
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