TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.I. CON | DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE

510

CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.mM. XEGO04BT1B_MPX XEGO04CT1B_MPX

Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 380 380

Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 240 240

Alimentation/Alimentacion V ~ Hz 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60

Largeur/Anchura mm 288.4 288.4

Hauteur/Altura mm 510 510

Profondeur/Profundidad mm 181.2 181.2435%**

Courant max/Corriente maxim A 1,6 3,2

Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 6 11

Fusible T/Fusible T A 4 6

Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 w 230 240

Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 w 260 270

Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% 100%

Branchement électrique/Conexién eléctrica ) Fiche a 4 poles / Enchufe de | Fiche a 4 pbles / Enchufe de
4 polos 4 polos

Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0,16 0,16

Pression max. du circuit frigorifique/Presidén maxima del circuito frigorifico bar 26 26

Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 280 280

Débit du ventilateur d’air dans I'armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 280 280

Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 20-46

Réglage de la température/Regulacion de temperatura - Thermostat éle<ftr.onique .réglé en usin,e é.35 ¢/

Termostato electrénico configurado en fabrica a 35 °C

Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-55* 20-50

Indice de protection EN60529 Coté armoire /Grado de protecciéon EN60529 Lado armario - IP55 IP55

Indice de protection EN60529 Coté armoire/ Grado de proteccién EN60529 - Lado ambiente - IP34 IP34

Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 60 60

Poids/Peso Kg 17 18

Conformité / Conformidad - CE CE

Matériau / Material

Acier inox / Acero inoxidable
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NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.M. XEGO06BT1B_MPX XEGO06CT1B_MPX XEGO06GT1B_MPX
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 640 640 640
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 470 470 470
Alimentation/Alimentacion V ~ Hz 2301~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60
Largeur/Anchura mm 319.4 319.4 319.4
Hauteur/Altura mm 673 673 673
Profondeur/Profundidad mm 213.2 213.2+42** 213.2+58%**
Courant max/Corriente maxim A 2.1 4,4 1,2
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 8,1 16 5
Fusible T/Fusible T A 6 8 2
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 w 380 390 390
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 w 420 430 430
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% 100% 100%
Fiche a 4 pdles Fiche a 4 pdles Fiche a 4 pdles
Branchement électrique/Conexion eléctrica ) Enchufe dep4 poI{Js Enchufe dep4 poI{)s Enchufe dep4 poli)s
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0,26 0,26 0,26
Pression max. du circuit frigorifique/Presién maxima del circuito frigorifico bar 25 25 25
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 570 570 570
Débit du ventilateur d’air dans I'armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 330 330 330
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 20-46 20-46
Réglage de la température/Regulacion de temperatura ) Thermostat électronique 'réglé en usinle é.35 °c/ '[ermostato electrénico
configurado en fabricaa 35 °C
Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-55* 20-50 20-50
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de proteccién EN60529 Lado armario - IP55 IP55 IP55
Lnn:iijciz:tiprotectlon EN60529 C6té armoire/ Grado de proteccion EN60529 - Lado ) P34 P34 P34
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 65 65 65
Poids/Peso Kg 21 22 22
Conformité / Conformidad - CE CE CE

Matériau / Material

Acier inox / Acero inoxidable

** Pour dimensions extérieures de

['autotransformateur

** Para dimensiones externas del
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.M. XEGO08BT1B_MPX XEGO08CT1B_MPX XEGO08GT1B_MPX x <
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 820 820 820 |
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 680 680 680 Y
Alimentation/Alimentacién V~Hz 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60 - -
Largeur/Anchura mm 348 348 348 ;.
Hauteur/Altura mm 783 783 783 50,2 50,2 - N
Profondeur/Profundidad mm 216 216+42** 216.2+458**
Courant max/Corriente maxim A 2,6 5,3 1,7 | 250 -
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 10,8 21,5 6,1
Fusible T/Fusible T A 6 10 6
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 W 410 420 420
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 W 490 500 500
. . . . _ ) I 0, . . )
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento 100% 100% 100% Puissance frlgorlflque
Branchement électrique/Conexidn eléctrica Fiche a 4 poles / Fiche a 4 poles / Fiche a 4 poles / P= P ia fri ifi (W)
g Enchufe de 4 polos Enchufe de 4 polos Enchufe de 4 polos otencia frigorifica
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0.,28 0,28 0,28
Pression max. du circuit frigorifique/Presidon maxima del circuito frigorifico bar 25 25 25 Ta= Température ambiante (OC)
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 570 570 570 a= Temperatura ambiente
Débit du ventilateur d’air dans I’'armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 330 330 330
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50 , . , .
Ti= Température interne de 'armoire °C)
) ) N Thermostat électronique réglé en usine a 35 °C / Termostato electrénico | “ B Temperatura interna del armario
Réglage de la température/Regulacion de temperatura - i L . o] LSS SRR SIS T—————————
configurado en fabrica a 35 °C 0
20 25 30 35 40 45 50 T
Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-55* 20-50 20-50 a
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de protecciéon EN60529 Lado armario - IP55 IP55 IP55 D o
escrizione
Indice de protection EN60529 C6té armoire/ Grado de protecciéon EN60529 - Lado ambiente - IP34 IP34 IP34 *50°Ca60Hz ] ) )
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 65 65 65 ** Pour dimensions extérieures de Cllmatlseurs pour montage Sur porte ou parOI M%@@MM@
Poids/Peso K 27 28 28 I'autotransformateur a Acondlmonadores para montaje en la puerta o pared elimtedhnfdee
Conformité / Conformidad - CE CE CE ** Para dimensiones externas del Codice 5 Data -
Matériau / Material - Acier inox / Acero inoxidable autotransformador XEG 008 Firma - FOGLIO 1 DI 1

NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO




TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.I. CON | DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS u.m. XEGO10BT1B_MPX XEGO10CT1B_MPX XEGO10GT1B_MPX
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 1000 1000 1000
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 790 790 790
Alimentation/Alimentacidn V ~Hz 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60
Largeur/Anchura mm 350.4 3504 350.4
Hauteur/Altura mm 846 846 846
Profondeur/Profundidad mm 216.2 216.2+42** 216.2+58**
Courant max/Corriente maxim A 3 6,7 2
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 10,5 23 8
Fusible T/Fusible T A 6 10 4
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 w 470 490 490
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 w 560 580 580
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% 100% 100%

Fiche a 4 pdles Fiche a 4 pdles Fiche a 4 pdles
Branchement électrique/Conexion eléctrica ) Enchufe dep4 polf)s Enchufe dep4 poI{)s Enchufe dep4 polf)s
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0,27 0,27 0,27
Pression max. du circuit frigorifique/Presion maxima del circuito frigorifico bar 25 25 25
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 570 570 570
Débit du ventilateur d’air dans I'armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 330 330 330
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 20-46 20-46
Réglage de la température/Regulacion de temperatura ) Thermostat électronique |."églé en usin,e é.35 °C / Termostato electrénico

configurado en fabrica a 35 °C

Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-55* 20-50 20-50
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de proteccion EN60529 Lado armario - IP55 IP55 IP55
Indice de protection EN60529 C6té armoire/ Grado de proteccién EN60529 - Lado
ambiente - IP34 IP34 IP34
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 65 65 65
Poids/Peso Kg 28 29 29
Conformité / Conformidad - CE CE CE

Matériau / Material

Acier inox / Acero inoxidable

** Pour dimensions extérieures de

['autotransformateur
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** Para dimensiones externas del
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Acondicionadores para montaje en la puerta o pared
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TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON | DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.M. XEGO12BT1B_MPX XEGO12CT1B_MPX XEGO12GT1B_MPX
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 1250 1250 1250
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 910 910 910
Alimentation/Alimentacion V ~Hz 2301~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60
Largeur/Anchura mm 408.4 408.4 408.4
Hauteur/Altura mm 1070 1070 1070
Profondeur/Profundidad mm 236.7 236.7 236.7
Courant max/Corriente maxim A 3,8 7,6 2,2
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 11 24 8,5
Fusible T/Fusible T A 6 10 4
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 W 680 690 690
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 w 790 800 800
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% 100% 100%

Fiche a 4 pdles Fiche a 4 poles Fiche a 4 poles
Branchement électrique/Conexion eléctrica ) Enchufe dep4 polf)s Enchufe dep4 polés Enchufe dep4 polés
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0,38 0,38 0,38
Pression max. du circuit frigorifique/Presion maxima del circuito frigorifico bar 25 25 25
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 860 860 860
Débit du ventilateur d’air dans I'armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 570 570 570
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 20-46 20-46
Réglage de la température/Regulacion de temperatura ] Thermostat électronique .réglé en usin,e é'35 °C / Termostato electrénico
configurado en fabrica a 35 °C

Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-55* 20-50 20-50
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de proteccion EN60529 Lado armario - IP55 IP55 IP55
;nn(:;z:teeprotectlon EN60529 Coté armoire/ Grado de proteccion EN60529 - Lado ] P34 P34 P34
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 65 65 65
Poids/Peso Kg 38 40 40
Conformité / Conformidad - CE CE CE

Matériau / Material

Acier inox / Acero inoxidable

*50°Ca60Hz
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Acondicionadores para montaje en la puerta o pared
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.M. XEGO16BT1B_MPX XEGO16CT1B_MPX XEGO16GT1B_MPX
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 1600 1600 1600
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 1230 1230 1230
Alimentation/Alimentacion V ~Hz 2301~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60
Largeur/Anchura mm 408.4 408.4 408.4
Hauteur/Altura mm 1070 1070 1070
Profondeur/Profundidad mm 236.7 236.7 236.7
Courant max/Corriente maxim A 5,3 12,9 2,9
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 18 39 11
Fusible T/Fusible T A 10 20 6
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 w 820 840 840
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 w 940 960 960
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% 100% 100%
Branchement électrique/Conexidn eléctrica - Fiche a 4 poles / Fiche a4 poles / Fiche a4 poles /
Enchufe de 4 polos Enchufe de 4 polos Enchufe de 4 polos
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0,46 0,46 0,46
Pression max. du circuit frigorifique/Presidon maxima del circuito frigorifico bar 25 25 25
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 1050 1050 1050
Débit du ventilateur d’air dans I’'armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 570 570 570
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 20-46 20-46
Réglage de la température/Regulacion de temperatura ) Thermostat électronique .réglé en usin,e é'35 °C / Termostato electrénico
configurado en fabrica a 35 °C
Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-55* 20-50 20-50
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de proteccion EN60529 Lado armario - IP55 IP55 IP55
Indice de protection EN60529 C6té armoire/ Grado de proteccion EN60529 - Lado ambiente - IP34 IP34 IP34
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 65 65 65
Poids/Peso Kg 40 42 42
Conformité / Conformidad - CE CE CE

Matériau / Material

Acier inox / Acero inoxidable

*50°Ca60Hz

LABARIT Dt
PERCAGE

PLANTILLA DE
PERFORACION
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.M. XEGO20BT1B_MPX XEGO20CT1B_MPX XEGO20GT1B_MPX
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 2000 2000 2000
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 1510 1510 1510
Alimentation/Alimentacion V ~ Hz 2301~ 50-60 115 1~ 50-60 400 3~ 50-60
Largeur/Anchura mm 408.4 408.4 408.4
Hauteur/Altura mm 1070 1070 1070
Profondeur/Profundidad mm 236.7 236.7 236.7
Courant max/Corriente maxim A 6,5 13,3 2,5
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 24 48 10
Fusible T/Fusible T A 10 20 6
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 W 1030 1070 880
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 w 1180 1210 1050
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% 100% 100%

Fiche a 4 pdles Fiche a 4 poles Fiche a 4 pdles
Branchement électrique/Conexion eléctrica i Enchufe dep4 poI{)s Enchufe dep4 poI{)s Enchufe dep4 poI{)s
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0,58 0,58 0,65
Pression max. du circuit frigorifique/Presion maxima del circuito frigorifico bar 25 25 25
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 1050 1050 1050
Débit du ventilateur d’air dans I’armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 860 860 860
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 20-46 20-46
Réglage de la température/Regulacion de temperatura ] Thermostat électronique réglé en usin,e é'35 °C / Termostato electrénico

configurado en fabrica a 35 °C

Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-55* 20-50 20-50
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de proteccion EN60529 Lado armario - IP55 IP55 IP55
Indice de protection EN60529 C6té armoire/ Grado de proteccion EN60529 - Lado
ambiente - IP34 IP34 IP34
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 65 65 65
Poids/Peso Kg 52 54 54
Conformité / Conformidad - CE CE CE

Matériau / Material

Acier inox / Acero inoxidable
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.M. XEGO30BT1B_MPX XEGO30LT1B_MPX
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 w 2900 2900
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 w 2250 2250
Alimentation/Alimentacion V ~ Hz 230 1~ 50-60 400 3~ 50-60
Largeur/Anchura mm 500 500
Hauteur/Altura mm 1270 1270
Profondeur/Profundidad mm 336 336
Courant max/Corriente maxim A 8,2 2,6
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 37,4 14
Fusible T/Fusible T A 16 6
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 W 1340 1220
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 W 1560 1440
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% 100%
Branchement électrique/Conexion eléctrica ] Fiche a 4 poles / Enchufe de | Fiche a 4 péles / Enchufe de

4 polos 4 polos
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0,84 0,84
Pression max. du circuit frigorifique/Presion maxima del circuito frigorifico bar 25 25
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 1450 1450
Débit du ventilateur d’air dans I'armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 860 860
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 20-46
Réglage de la température/Regulacion de temperatura - Thermostat éIec,tr.onique .réglé en usinle é_35 "¢/

Termostato electrénico configurado en fabrica a 35 °C

Plage de température externe/Campo de temperatura externa °C 20-50 20-50
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de proteccion EN60529 Lado armario - IP54 IP54
Indice de protection EN60529 C6té armoire/ Grado de proteccion EN60529 - Lado ) P34 P34
ambiente
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 70 70
Poids/Peso Kg 80 84
Conformité / Conformidad - CE CE

Matériau / Material

Acier inox / Acero inoxidable
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Caratteristiche/Characteristics/Eigenschaften U.M. XEGO40BT1B_MPX XEGO40LT1B_MPX
Potenza frigorifera/Cooling capacity/Kuhlleistung EN814 - A35A35 w 3850 3850
Potenza frigorifera/Cooling capacity/Kuhlleistung EN814 - A35A50 W 2870 2870
Alimentazione/Power supply/Stromversorgung V ~ Hz 2301~ 50-60 400 3~ 50-60
Larghezza/Width/Breite mm 500 500
Altezza/Height/Hohe mm 1270 1270
Profondita/Depth/Tiefe mm 336 336
Corrente max/Max. current/Max. Strom A 9,5 3,6
Corrente di spunto/Inrush current/Anlaufstrom A 35,2 18
Fusibile T/Fuse T/T-Sicherung A 16 8
Potenza elettrica assorbita/Absorbed electric power/Stromverbrauch EN814 - A35A35 w 1710 1780
Potenza elettrica assorbita/Absorbed electric power/Stromverbrauch EN814 - A35A50 w 1990 2050
Ciclo di esercizio/Duty cycle/Betriebszyklus - 100% 100%
Spina 4 poli / 4 pole pl 4| Spina 4 poli/4 pole pl
Connessione elettrica/Electrical connection/Stromanschluss - P! .p /4 pole plug P! . poli/4 pole plug
polige stromstecker 4 polige stromstecker
Refrigerante/Refrigerant/Kuhlmittel R134a Kg 1,14 1,14
Pressione max circuito frigorifero/Cooling circuit max. pressure/Max. druck kiihlkreislauf bar 25 25
Portata ventilatore aria esterna/External fan air flow/ AuRerliche luftférderung m3/h 1450 1450
Portata ventilatore aria armadio/Enclosure fan air flow/Innenschrank luftférderung m3/h 1450 1450
Campo temperatura interna/Internal temperature range/Innentemperaturbereich °C 20-46 20-46
Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C
Regolazione temperatura/Temperature setting/Temperatureinstellung - Electronic thermostat factory set at 35°C  Elektronischer
thermostat auf 35°C werkseitig eingestellt
Campo temperatura esterna/External temperature range/Umgebungstemperaturbereich °C 20-50 20-50
Grado di protezione/Protection level/Schutzart Faktor EN60529
) ) . - IP55 IP55
Lato armadio/enclosure side/schrankseite
Grado di protezione/Protection level/Schutzart Faktor EN60529
) . . - P34 IP34
Lato ambiente/ambient side/umgebungsraum
Livello rumore/Noise level/Gerduschpegel dB (A) 70 70
Peso/Weight/Gewicht Kg 82 85
Conformita/Conformity/GemaR - CE CE

Materiale/Material/Material

Acciaio Inox/Stainless Steel/Edelstahl
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GABARIT DE
PERCAGE
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CARACTERISTIQUES/CARACTERISTICAS U.M. XEGOS3BT1B_MPX
Puissance frigorifique/ Potencia frigorifica EN814 - A35A35 W 300 o \ -
L [¥a)
Puissance frigorifique/Potencia frigorifica EN814 - A35A50 W 150 ]
Alimentation/Alimentacion V~Hz 2301~ 50-60
Largeur/Anchura mm 530 325 465 325
Hauteur/Altura mm 360
Profondeur/Profundidad mm 136.5 530
Courant max/Corriente maxim A 1.5
Courant de démarrage/Corriente inicial de arranque A 4.2
Fusible T/Fusible T A 4
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A35 W 270
Puissance électrique absorbée/ Potencia eléctrica absorbida EN814 - A35A50 W 310 600 | . —
Cycle de fonctionnement/Ciclo de funcionamiento - 100% (
Branchement électrique/Conexion eléctrica - Fiche a 4 péles / Enchufe de 4 polos 500 \
Réfrigérant/Refrigerante R134a Kg 0.12 ‘ ‘ -
X . — . - - 400 DN Ti
Pression max. du circuit frigorifique/Presion méaxima del circuito frigorifico bar 25 \\ [
. - . . . . . 3 ! Puissance frigorifique
Débit du ventilateur d’air extérieur/Capacidad del ventilador de aire externo m3/h 280 300 | \ P= Potencia frizorifi (W)
< otencia frigorifica
Débit du ventilateur d’air dans I’armoire/Capacidad del ventilador de aire del armario m3/h 280 \\ \\
Plage de température interne/Campo de temperatura interna °C 20-46 200 \ & 45 Température ambiante
\ | SN 40 Ta= p °C)
Thermostat électronique réglé en usine a \ 35 Temperatura ambiente
Réglage de la température/Regulacion de temperatura - 35 °C/ Termostato electrénico 100 ~§ %(5)
configurado en fabrica a 35 °C | | . Température interne de I'armoire
20 = °
Pl d 5 C d oc 20-55*% . . l Ti Temperatura interna del armario (°c)
age de température externe/Campo de temperatura externa - 20 25 30 35 40 45 50
Indice de protection EN60529 C6té armoire /Grado de proteccion EN60529 Lado armario - IP55 Ta
Indice de protection EN60529 C6té armoire/ Grado de proteccion EN60529 - Lado ambiente - P34
Niveau de bruit/Nivel de ruido dB (A) 61 De(s)«ifizion:. " )
K Imatiseurs pour montage sur porte ou paroil
Poids/Peso K 14 S .
/ - g Acondicionadores para montaje en la puerta o pared
Conformité / Conformidad - CE Codice o
Matériau / Material - Acier inox / Acero inoxidable *50°Ca60Hz_| XEGOQOS3 E@' —— A

NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO



