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NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON I DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE

Data -  . Rev.

ACC015_ACC035

ACC015

ACC015_24V DC ACC014

ACC035_120VAC ACC036

ACC035_24V DC ACC036

ACC015_120VAC ACC014

Código Descripción Se puede
                                                                                                                                                                                associar con

ACC035 ACC036

Simona
Testo digitato
        ACC014

Simona
Testo digitato
ELECTROVENTILADOR AXIAL 230V 50/60 HZ DIM.120x120 CON REJILLA DE PROTECCIÓN INTERNA
CAUDAL DE AIRE NOMINAL 156 M3/H A 50 HZ (RENDIMIENTO 75%)

Simona
Testo digitato
ELECTROVENTILADOR AXIAL 120V CA 50/60 HZ DIM.120x120 CON REJILLA DE PROTECCIÓN INTERNA 
CAUDAL DE AIRE NOMINAL 156 M3/H A 50 HZ (RENDIMIENTO 75%)

Simona
Testo digitato
ELECTROVENTILADOR AXIAL 24V DC 50/60 HZ DIM.120x120 CON REJILLA DE PROTECCIÓN INTERNA
CAUDAL DE AIRE NOMINAL 156 M3/H (RENDIMIENTO 75%)

Simona
Testo digitato
ELECTROVENTILADOR AXIAL 230V 50/60 HZ DIÁM.150 CON REJILLA DE PROTECCIÓN INTERNA CAUDAL
DE AIRE NOMINAL 324 M3/H A 50 Hz (RENDIMIENTO 75%)

Simona
Testo digitato
ELECTROVENTILADOR AXIAL 120V CA 50/60 HZ DIÁM.150 CON REJILLA DE PROTECCIÓN INTERNA
CAUDAL DE AIRE NOMINAL 324 M3/H A 50 Hz (RENDIMIENTO 75%)

Simona
Testo digitato
ELECTROVENTILADOR AXIAL 24V DC 50/60 HZ DIÁM.150 CON REJILLA DE PROTECCIÓN INTERNA CAUDAL
DE AIRE NOMINAL 324 M3/H A 50 Hz (RENDIMIENTO 75%)

Simona
Testo digitato
ELECTROVENTILADOR AXIAL




