TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON | DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE
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2001 ﬂ SECTION A-A VERSION AVEC 2 POINTS DE FERMETURE DIMENSIONS EXTERIEURES Pﬁgﬁ%’ié’g CARACTERISTIQUES
CODE ARTICLE L H P HT X Y NR. NR. NR. ENTRAXE
VUE FRUNTALE VUE ARR'ERE POINTS DE POINTS DE DE (1)
VERSION AVEC PLAQUE FERMETURE | SUPPORTPLAQUE | CHARNIERES
OF CABLAGF MAJOREE ) CHD253021 (*) 250 | 300 | 210 | 460 | 193 | 266 1 4 2 220
D—» N° & TROUS @10 0U P8 CHD383821 (*) 380 | 380 | 210 | 540 | 323 | 346 1 4 2 300
CHD386021 380 | 600 | 210 | 760 | 323 | 566 2 4 2 520
06\ — 66 CHD454521 450 | 450 | 210 | 610 | 393 | 416 2 4 2 370
35 35 SI A\ CHD456021 450 | 600 | 210 | 760 | 393 | 566 2 4 2 520
[ T T I CHD606021 600 | 600 | 210 | 760 | 543 | 566 2 4 2 520
%J v - [ ! ° i i + CHD604525 600 | 450 | 250 | 635 | 566 | 393 2 4 2 370
= Y PR B ° CHDB06025 600 | 600 | 250 | 785 | 543 | 566 2 4 2 520
iy CHD806030 800 600 300 815 743 566 2 6 3 520
B . * g _IO7 ) ” o P o= B CHD808030 800 | 800 | 300 | 1015 | 743 | 766 2 6 3 720
g‘ ° CHD8010030 800 | 1000 | 300 | 1215 | 743 | 966 2 6 3 920
gj e I 8 ° n CHD8012030 800 | 1200 | 300 | 1415 | 743 | 1166 2 6 3 1120
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