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MPGAMMA, con una consolidata tradizione industriale, si occupa 
dal 1997 di progettazione e produzione di armadi e casse in acciaio 
inossidabile per quadri elettrici. 

L’elevato know-how e la costante formazione hanno permesso la 
realizzazione di un prodotto di massima qualità, monitorando le varie 
fasi di lavorazione e prestando particolare attenzione alla qualità dei 
singoli materiali utilizzati.

I prodotti MPGAMMA infatti sono il risultato di un equilibrio perfetto 
tra tradizione, innovazione, eccellenza e alta specializzazione 
delle tecniche produttive, rispondendo alle più restrittive esigenze 
normative dei vari paesi in cui vengono esportati.

Tutte le fasi di lavorazione fino alla spedizione del prodotto finito sono 
dettagliatamente studiate e verificate nella sede di Reggio Emilia, 
garantendo un prodotto 100% Made in Italy, sinonimo di cura, 
precisione e design.

QUALITÀ
TECNOLOGIA
ESPERIENZA
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• Personalizzazione del prodotto, forature e pre-lavorazioni.
• Prodotti speciali su disegno.
• Elevata flessibilità.
• Tempi di consegna rapidi.
• Ampia disponibilità di magazzino.
• Distribuzione diretta in tutto il territorio nazionale ed estero.

• Capacità di soddisfare ogni esigenza del cliente.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

• Produzione effettuata in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 9001.
• Gestione dei processi in qualità totale.
• Qualificazione del personale.
• Programma di produzione ampio e flessibile.
• Impianti costruttivi totalmente automatizzati.
• Tecnologie produttive all’avanguardia.
• Personale di saldatura qualificato secondo le norme

UNI EN ISO 14732:2013 e UNI EN ISO 9606-1:2013

QUALITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE

• Acciaio inossidabile AISI 304L DIN 1.4307 EN X 2 CrNi 18-09
AISI 316L DIN 1.4404 EN X 2 CrNiMo 17-12-2.

• Saldature TIG, MIG, CMT ad elevato grado di finitura.
• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR

(Welding Procedure Qualification Record).
• Accessori completamente in acciaio inossidabile.
• Protezione antigraffio della lamiera ed imballo di sicurezza.
• Conformità alle più recenti direttive per l’igiene dell’industria alimentare.

QUALITÀ DEI PRODOTTI
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ARMADI COMPATTI MONOBLOCCO STEEL 
PORTA CIECA
SERIE SCS

CARATTERISTICHE
• Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307).

• Telaio autoportante sp=15/10 ripiegato e rinforzato sulle zone portanti.

• Totale assenza di fori passanti per una perfetta tenuta ermetica.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Porta frontale reversibile e apribile a minimo 120° con 4 cerniere
interne inox, maniglia ergonomica in poliammide con inserto inox a
doppia aletta, 4 punti di serraggio, aste in acciaio inox.

• Telaio di irrigidimento sull’interno porta in robusto tubolare in acciaio
al carbonio zincato e preforato a passo DIN 25 mm per il fissaggio
di accessori.

• Pannello posteriore asportabile con viti inox a testa a croce svasata
non sporgenti.

• Sovratetto superiore asportabile.

• Flangia passacavi inferiore unica a tenuta e asportabile con un sistema
di ganci rapidi.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata su tutte le
parti apribili e asportabili.

Il sistema di armadi compatti monoblocco STEEL porta 
cieca serie SCS rappresenta oggi un punto di riferimento sul 
mercato.

Le basi della progettazione sono state quelle di creare un 
prodotto più ricco e performante, se possibile il migliore nella 
sua tipologia, abbassando i costi di produzione. 

Questa sfida é stata vinta con un progetto che permette la 
standardizzazione e l’intercambiabilità dei singoli pezzi che 
compongono il nostro STEEL con altre famiglie di articoli di 
produzione MPGamma.

• Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per evitare il ristagno
dei liquidi.

• Porte e pannelli con bordi anti-taglio per una totale sicurezza
dell’operatore.

• Piastra di cablaggio in lamiera zincata sp=25/10 scorrevole in
profondità con superficie di cablaggio aumentata, sistema di inserimento
su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella posizione definitiva.

• Viteria e accessori esterni alla guarnizione completamente in acciaio
inox.

• Prese di terra come da normative vigenti.

• Sistema di sollevamento a golfari (compreso).

• Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a 1000 mm.

• Esecuzioni a 2 porte indipendenti con chiusura al centro (cerniere
ai lati della struttura) con montante centrale asportabile per la
larghezza 1600 mm.

• Esecuzione a 2 porte senza montante centrale per armadi L=1200 per
facilitare l’accessibilità sul fronte; le porte sono a battente una sull’altra
e quindi hanno una priorità d’apertura e la maniglia ergonomica è
prevista solo sulla porta primaria.



5 7

ACCESSORI DISPONIBILI

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD

secondo EN 62208.

• Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo
UL50, 508A, 746C e CSA 22.2 No14,94 (a richiesta).

• Idonei all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-,
Categoria -3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio
KIT-ATEX-SCS-2-22.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding procedure Qualification Record).

PLUS A RICHIESTA
• Forature a disegno su porta, tetto, fianchi.

• Guarnizioni al silicone resistenti da - 50°C a + 120°C.

• Dimensioni speciali.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Accessori generici o specifici.

MODELLI CON  
CARATTERISTICHE 
PARTICOLARI
•	SCS6012040, SCS6016040, SCS8012040, SCS8014040:

posteriore non asportabile ma integrato alla struttura, piastra di
cablaggio asportabile non scorrevole in profondità fissata alla
schiena dell’armadio con prigionieri M8 elettrosaldati; n.3 chiusure
box a 1/4 di giro completamente inox.

• SCS8016040: n.3 chiusure box a 1/4 di giro completamente inox.
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Dimensioni 
nominali

N.
 p

or
te Dimensioni 

max.
Dim. 

utili ingresso 
fronte

Dim. piastra 
di cablaggio 
compresa

Dim. foratura 
porta frontale

Dim. porta 
frontale

Dim. area 
foratura fianco

P. Utile
piastra-

porta

Dim. foratura 
flangia 

inferiore

Codice Art. L H P LM HM L1 H1 L2 H2 L3 H3 L6 L4 H4 H5 P5 P8 L9 P9 

SCS6012040* 600 1200 400 1 605 1191 515 1074 510 1100 380 1005 X 604 1154 1069 324 380 455 254

SCS6016040* 600 1600 400 1 605 1591 515 1474 510 1500 380 1405 X 604 1554 1469 324 380 455 254

SCS8012040* 800 1200 400 1 805 1191 715 1074 710 1100 580 1005 X 804 1154 1069 324 380 655 254

SCS8014040* 800 1400 400 1 805 1391 715 1274 710 1300 580 1205 X 804 1354 1269 324 380 655 254

LM

H5 x P5
AREA UTILE 
DI FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

L9 x P9
AREA UTILE DI FORATURA FLANGIA DI BASE

P5

HM

L2

H2

L1

H1 H5

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

=
 3

8

L9

P

20

P9 P8

DETTAGLIO PORTA
FRONTALE ARMADI

VISTA FRONTALE SENZA PORTA

DETTAGLI TECNICI MODELLI SCS6012040, SCS6016040, SCS8012040, SCS8014040

L4
L3

L3H4

L3 x H3 
AREA UTILE DI 
FORATURA PORTA 
FRONTALE

* Esecuzione con posteriore fisso e piastra di cablaggio non scorrevole

VERSIONE A 1 PORTA - MODELLI SPECIALI CON POSTERIORE FISSO

60
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Dimensioni 
nominali

N.
 p

or
te Dimensioni 

max.
Dim. 

utili ingresso 
fronte

Dim. piastra 
di cablaggio 
compresa

Dim. foratura 
porta frontale

Dim. porta 
frontale

Dim. area 
foratura fianco

P. Utile
piastra-

porta

Dim. foratura 
flangia 

inferiore

Codice Art. L H P LM HM L1 H1 L2 H2 L3 H3 L6 L4 H4 H5 P5 P8 L9 P9 

SCS6018040 600 1800 400 1 605 1827 504 1700 500 1700 440 1600 X 602 1790 1670 290 335 365 210

SCS8016040 800 1600 400 1 805 1627 504 1500 700 1500 580 1405 X 802 1590 1470 290 335 565 210

SCS8018040 800 1800 400 1 805 1827 704 1700 700 1700 640 1600 X 802 1790 1670 290 335 565 210

SCS8018050 800 1800 500 1 805 1827 704 1700 700 1700 640 1600 X 802 1790 1670 390 435 565 310

SCS8020040 800 2000 400 1 805 2027 704 1900 700 1900 640 1800 X 802 1990 1870 290 335 565 210

SCS8020050 800 2000 500 1 805 2027 704 1900 700 1900 640 1800 X 802 1990 1870 390 435 565 310

SCS10018040 1000 1800 400 1 1005 1827 904 1700 900 1700 840 1600 X 1002 1790 1670 290 335 765 210

SCS10018050 1000 1800 500 1 1005 1827 904 1700 900 1700 840 1600 X 1002 1790 1670 390 435 765 310

SCS10020050 1000 2000 500 1 1005 2027 904 1900 900 1900 840 1800 X 1002 1990 1870 390 435 765 310

LM

H5 x P5
AREA UTILE 
DI FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

L9 x P9
AREA UTILE DI 
FORATURA FLANGIA 
DI BASE

P5

HM

L2

H2

L1

H1 H5

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

=
 5

6

L9

P P9 P8

VISTA FRONTALE SENZA PORTA

DETTAGLIO PORTA
FRONTALE ARMADIO SCS8016040

DETTAGLIO PORTA
FRONTALE ARMADI

AREA UTILE 
DI FORATURA 
PORTA 
FRONTALE

L3 x H3 AREA UTILE 
DI FORATURA PORTA 
FRONTALE

L4
L3

H3H4

VERSIONE A 1 PORTA
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DETTAGLIO PORTE A BATTENTE 
CON PRIORITÀ D’APERTURA ARMADI SENZA MONTANTE

L4 L4

H4

L4

H4

L3 L3

H3

L3

H3

L4

L6

DETTAGLIO PORTE ARMADI 
CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE

L3 x H3
AREA UTILE FORATURA 
PORTA SECONDARIA

L6 x H3
AREA UTILE FORATURA 
PORTA PRIMARIA

L3 x H3
AREA UTILE DI FORATURA 
PORTA FRONTALE

 **2 CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile
***2 SM = 2 porte a battente senza montante centrale

VERSIONE A 2 PORTE

Dimensioni 
nominali

N.
 p

or
te Dimensioni 

max.
Dim. utili 
ingresso 

fronte

Dim. piastra 
di cablaggio 
compresa

Dim. foratura 
porta frontale

Dim. porta 
frontale

Dim. area 
foratura 
fianco

P. Utile
piastra-

porta

Dim. foratura 
flangia 

inferiore

Codice Art. L H P LM HM L1 H1 L2 H2 L3 H3 L6 L4 H4 H5 P5 P8 L9 P9 

SCS12018040_SM 1200 1800 400 ***2 SM 1210 1827 1109 1700 1105 1700 440 1600 410 599 1790 1670 290 335 365 210

SCS12018050_SM 1200 1800 500 ***2 SM 1210 1827 1109 1700 1105 1700 440 1600 410 599 1790 1670 390 435 365 310

SCS12020050_SM 1200 2000 500 ***2 SM 1210 2027 1109 1900 1105 1900 440 1800 410 599 1990 1870 390 435 365 310

SCS16018040 1600 1800 400 **2 CM 1610 1827 1509 1700 1505 1700 640 1600 X 802 1790 1670 290 335 565 210

SCS16018050 1600 1800 500 **2 CM 1610 1827 1509 1700 1505 1700 640 1600 X 802 1790 1670 390 435 565 310

SCS16020050 1600 2000 500 **2 CM 1610 2027 1509 1900 1505 1900 640 1800 X 802 1990 1870 390 435 565 310
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LM

AL
TE

ZZ
A 

A 
GO

LF
AR

E 
=

 5
6

L2
L1

H5 x P5
AREA UTILE DI FORATURA 
PANNELLO LATERALE

L9 x P9
AREA UTILE DI FORATURA 
FLANGIA DI BASE

MONTANTE 
CENTRALE  
L=100 STANDARD 
PER ARMADIO 
L=1600

HM H5

P5

H2 H1
P P9

L9 L9

P8

VISTA FRONTALE SENZA PORTA
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ARMADI COMPATTI MONOBLOCCO 
STEEL PORTA TRASPARENTE
SERIE SLS

Il sistema di armadi compatti monoblocco STEEL porta 
trasparente serie SLS rappresenta oggi un punto di riferimento 
sul mercato.

Le basi della progettazione sono state quelle di creare un 
prodotto più ricco e performante, se possibile il migliore nella 
sua tipologia, abbassando i costi di produzione. 

Questa sfida è stata vinta con un progetto che permette la 
standardizzazione e l’intercambiabilità dei singoli pezzi che 
compongono il nostro STEEL con altre famiglie di articoli di 
produzione MPGamma.

CARATTERISTICHE
• Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307).

•	Telaio autoportante sp=15/10 ripiegato e rinforzato sulle zone portanti.

• Totale assenza di fori passanti per una perfetta tenuta ermetica.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

•	Porta frontale reversibile con un robusto pannello trasparente in LEXAN 
antiurto fissato con guarnizione adesiva e con profilo di bloccaggio
meccanici per garantirne la durata nel tempo ed in qualsiasi condizione 
di utilizzo. La porta è apribile a minimo 120° con 4 cerniere interne
inox, maniglia ergonomica in poliammide con inserto inox a doppia
aletta, 4 punti di serraggio, aste in acciaio inox.

• Telaio di irrigidimento sull’interno porta in robusto tubolare in acciaio
al carbonio zincato e preforato a passo DIN 25 mm per il fissaggio di
accessori.

• Pannello posteriore asportabile con viti inox a testa a croce svasata
non sporgenti.

• Sovratetto superiore asportabile.

•	Flangia passacavi inferiore unica a tenuta e asportabile con un sistema
di ganci rapidi.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata su tutte le
parti apribili e asportabili.

• Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per evitare il ristagno dei
liquidi.

• Porte e pannelli con bordi anti-taglio per una totale sicurezza
dell’operatore.

• Piastra di cablaggio in lamiera zincata sp=25/10 scorrevole in
profondità con superficie di cablaggio aumentata, sistema di
inserimento su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella posizione
definitiva.

• Viteria e accessori esterni alla guarnizione completamente in acciaio
inox.

• Prese di terra come da normative vigenti.

• Sistema di sollevamento a golfari (compreso).

• Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a 1000 mm.

• Esecuzioni a 2 porte indipendenti con chiusura al centro (cerniere ai
lati della struttura) con montante centrale asportabile per larghezze
1200 mm e 1600 mm.
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ACCESSORI DISPONIBILI

PLUS A RICHIESTA
• Forature a disegno su tetto, fianchi.

• Guarnizioni al silicone resistenti da - 50°C a + 120°C.

• Dimensioni speciali.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Accessori generici o specifici.

DETTAGLIO AREA TRASPARENTE 
PORTA FRONTALE

LV x HV
AREA TRASPARENTE PORTA FRONTALE

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD

secondo EN 62208.

• Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo
UL50, 508A, 746C e CSA 22.2 No14,94 (a richiesta).

• Idonei all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-,
Categoria -3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT- 

	 ATEX-SLS-2-22.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding procedure Qualification Record).

DETTAGLIO AREA TRASPARENTE 
PORTE FRONTALI 

LV x HV
AREA TRASPARENTE PORTA FRONTALE
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VISTA FRONTALE 
SENZA PORTA

LM
L2
L1

HM H2 H1

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

=
 5

6

H5
P5

L9 x P9 
AREA DI FORATURA
FLANGIA DI BASE

L9

P8P9P

H5 x P5
AREA UTILE 
DI FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

Dimensioni 
nominali

N.
 p

or
te Dim. 

massime

Dim.
pannello

trasparente
porta

Dim.
controporta

interna

Dim.utili
ingresso

fronte

Dim.
piastra

di cablaggio
compresa

Dimensioni
porta

frontale

Dim.
area

foratura
fianco

P. utile
piastra
porta

Dim.
foratura
flangia

inferiore

Codice Art. L H P LM HM LV HV LK HK L1 H1 L2 H2 L4 H4 H5 P5 P8 L9 P9

SLS6018040 600 1800 400 1 605 1827 400 1560 495 1690 504 1700 500 1700 602 1790 1670 290 335 365 210

SLS8018040 800 1800 400 1 805 1827 600 1560 695 1690 704 1700 700 1700 802 1790 1670 290 335 565 210

SLS8018050 800 1800 500 1 805 1827 600 1560 695 1690 704 1700 700 1700 802 1790 1670 390 435 565 310

SLS8020050 800 2000 500 1 805 2027 600 1760 695 1890 704 1900 700 1900 802 1990 1870 390 435 565 310

DETTAGLIO AREA TRASPARENTE PORTA 
FRONTALE E DIMENSIONI PORTA INTERNA

L4

H4

LK

HK

LV

HV

LV x HV
AREA TRASPARENTE 
PORTA FRONTALE

VERSIONE A 1 PORTA



13 15

VISTA FRONTALE 
SENZA PORTE

LM
L2
L1

H5

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

=
 5

6

H5 x P5 
AREA UTILE DI 
FORATURA PANNELLO 
LATERALE

L9 x P9 
AREA UTILE DI FORATURA 
FLANGIA DI BASE

L9 L9

P5

DETTAGLIO AREA TRASPARENTE PORTE 
FRONTALI E DIMENSIONI PORTE INTERNE

L4 L4
LK LK
LV LV

H4 HMHK H2HV H1

LV x HV 
AREA TRASPARENTE PORTA FRONTALE

76
 D

IS
TA

NZ
A 

PO
RT

A 
ES

T.
PO

RT
A 

IN
T.

25
 S

PE
SS

O
RE

 P
O

RT
A

DETTAGLIO SEZIONE PIANTA
PORTE INTERNE

Dimensioni 
nominali

N.
 p

or
te Dim. 

massime

Dim.
pannello

trasparente
porta

Dim.
controporta

interna

Dim.utili
ingresso

fronte

Dim.
piastra

di cablaggio
compresa

Dimensioni
porta

frontale

Dim.
area

foratura
fianco

P. utile
piastra
porta

Dim.
foratura
flangia

inferiore

Codice Art. L H P LM HM LV HV LK HK L1 H1 L2 H2 L4 H4 H5 P5 P8 L9 P9

SLS12018050 1200 1800 500 **2 CM 1210 1827 400 1560 495 1690 1209 1700 1105 1700 602 1790 1670 390 435 365 310

SLS12020050 1200 2000 500 **2 CM 1210 2027 400 1760 495 1890 1209 1900 1105 1900 602 1990 1870 390 435 365 310

SLS16018050 1600 1800 500 **2 CM 1610 1827 600 1560 695 1690 1609 1700 1505 1700 802 1790 1670 390 435 565 310

SLS16020050 1600 2000 500 **2 CM 1610 2027 600 1760 695 1890 1609 1900 1505 1900 802 1990 1870 390 435 565 310

P9 P8P

VERSIONE A 2 PORTE

**2 CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile
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PLUS A RICHIESTA
• Forature a disegno su porta, tetto, fianchi.

• Guarnizioni al silicone resistenti da - 50°C a + 120°C.

• Dimensioni speciali.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Accessori generici o specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66 secondo EN 62208 (IP55 per leggìo a

2 porte senza montante).

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding procedure Qualification Record).

ARMADI A LEGGÌO 
SERIE LC - LD - LE 

I leggii MPGamma in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) a 
tenuta stagna, con finitura esterna satinato fine tipo Scotch-
brite medio, rappresentano un’importante alternativa ai 
tradizionali sistemi di contenimento per impianti elettrici.

La loro forma geometrica permette di integrare una o due 
piastre di cablaggio di medie dimensioni, uno o due piani 
inclinati apribili (in grado di ospitare pulsanteria, PC, pannelli 
operatore), uno zoccolo di supporto in un’unica struttura da 
appoggiare a terra.
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ACCESSORI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE 

SERIE “LC”
• Telaio autoportante composto da 2 parti (inferiore e superiore) avvitate

tra loro.

• N.01 piano inclinato apribile superiore con cerniere dal basso verso
l’alto con molle a gas o aste di sostegno.

• N.01 porta inferiore reversibile (n.02 senza montante centrale per
larghezza 1200) apribile con cerniere a 120°.

• N.02 piastre di cablaggio in lamiera zincata a caldo fissate internamente
alla schiena con prigionieri filettati inox.

• N.01 piastra passacavi a tenuta sul fondo tra corpo leggìo e zoccolo
(n.02 per larghezza 1200).

• N.01 zoccolo scomponibile H=100 mm (sostituibile con altre tipologie
di zoccolo).

• Prigionieri di messa a terra su tutte le parti asportabili come da
normative vigenti.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica o in EPDM.

Dimensioni nominali Dimensioni piastre di cablaggio comprese

Codice Art. L H (con zoccolo) P N. porte
superiore + inferiore L1 H1 H2

LC 8012540 800 1250 400 1+1 727 647 400

LC 10012540 1000 1250 400 1+1 927 647 400

LC 12012540 1200 1250 400 1+2 1080 600 400

LARGH. PIASTRE DI CABLAGGIO = L1

SPAZIO UTILE PER FORATURA SU PORTELLA SUPERIORE

L

H1 PI
AS

TR
A

DI
 C

AB
LA

GG
IO

H2

L



18

SERIE LC - LD - LE

Dimensioni nominali Dimensioni piastre di cablaggio comprese

Codice Art. L H (con zoccolo) P N. porte
superiore + inferiore L1 H1

LD 6010040 600 1000 400 1+1 427 817

LD 8010040 800 1000 400 1+1 727 817

LD 10010040 1000 1000 400 1+1 881 751

LD 12010040 1200 1000 400 1+2 1086 751

L

L1

L

H1

PI
AS

TR
A 

DI
 C

AB
LA

GG
IO

SPAZIO UTILE PER FORATURA PORTA SUPERIORE

SERIE “LD”
• Telaio autoportante ricavato da un unico foglio di lamiera.

• N.01 piano inclinato apribile superiore con cerniere dal basso verso
l’alto con molle a gas o aste di sostegno.

• N.01 porta inferiore reversibile (n.02 senza montante centrale per
larghezza 1200) apribile con cerniere a 120°.

• N.01 piastra di cablaggio in lamiera zincata a caldo fissata
internamente alla schiena con prigionieri filettati inox.

• N.01 piastra passacavi a tenuta sul fondo tra corpo leggìo e zoccolo
(n.02 per larghezza 1200).

• N.01 zoccolo scomponibile H=100 mm (sostituibile con altre tipologie
di zoccolo).

• Prigionieri di messa a terra su tutte le parti asportabili come da
normative vigenti.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica o in EPDM.
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ACCESSORI DISPONIBILI

SERIE “LE”
• Telaio autoportante composto da 3 parti (inferiore, centrale e superiore)

avvitate tra loro.

• N.01 piano inclinato apribile superiore con cerniere dal basso verso
l’alto con molle a gas o aste di sostegno.

• N.01 piano inclinato apribile centrale con cerniere dal basso verso
l’alto con molle a gas o aste di sostegno.

• N.01 porta inferiore reversibile (n.02 senza montante centrale per
larghezza 1200) apribile con cerniere a 120°.

• N.02 piastre di cablaggio in lamiera zincata a caldo fissate internamente
alla schiena con prigionieri filettati inox.

• N.01 piastra passacavi a tenuta sul fondo tra corpo leggìo e zoccolo
(n.02 per larghezza 1200).

• N.01 zoccolo scomponibile H=100 mm (sostituibile con altre tipologie
di zoccolo).

• Prigionieri di messa a terra su tutte le parti asportabili come da
normative vigenti.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica o in EPDM.

Dimensioni nominali Dimensioni piastre di cablaggio comprese

Codice Art. L H (con zoccolo) P N. porte
superiore + inferiore L1 H1 H2

LE 8014540 800 1450 400 1+1+1 727 647 400

LE 10014540 1000 1450 400 1+1+1 927 647 400

LE 12014540 1200 1450 400 1+1+2 1080 600 400

LARGH. PIASTRE DI CABLAGGIO = L1

SPAZIO UTILE PER 
FORATURA PORTA SUPERIORE

SPAZIO UTILE PER 
FORATURA PORTA CENTRALE

L

H1
H2

PI
AS

TR
A 

DI
 C

AB
LA

GG
IO

L

L
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ACCESSORI

ZOCCOLI SCOMPONIBILI

Aperti sulla parte inferiore possono essere dotati di una flangia di 
chiusura inferiore. Sono forniti premontati o in kit di montaggio.

ZOCCOLI DI SOLLEVAMENTO

SCS SLS LD LC

Zoccoli di sollevamento realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) 
satinato fine tipo Scotch-brite, disponibili nelle altezze 100 e 200 mm. 

Ispezionabili su tutti i lati con flange asportabili e predisposti per 
il montaggio dei piedi di sollevamento regolabili (art. SAC008; 
SAC008_160; CLEAN_SAC008; CLEAN_SAC008/160).

LE

Codice H=100 Codice H=200 Dimensione 

SZ10C6040 SZ20C6040 600x400

SZ10C8040 SZ20C8040 800x400

SZ10C10040 SZ20C10040 1000x400

SZ10C12040 SZ20C12040 1200x400

SZ10C16040 SZ20C16040 1600x400

SZ10C6050 SZ20C6050 600x500

SZ10C8050 SZ20C8050 800x500

SZ10C10050 SZ20C10050 1000x500

SZ10C12050 SZ20C12050 1200x500

SZ10C16050 SZ20C16050 1600x500

Codice H=100 Codice H=200 Dimensione 

SZ10C6060 SZ20C6060 600x600

SZ10C8060 SZ20C8060 800x600

SZ10C10060 SZ20C10060 1000x600

SZ10C12060 SZ20C12060 1200x600

SZ10C16060 SZ20C16060 1600x600

SZ10C6080 SZ20C6080 600x800

SZ10C8080 SZ20C8080 800x800

SZ10C10080 SZ20C10080 1000x800

SZ10C12080 SZ20C12080 1200x800

SZ10C16080 SZ20C16080 1600x800
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ACCESSORI

ZOCCOLI DI SANITIZZAZIONE

Chiusi sulla parte inferiore con una flangia di chiusura che garantisce 
un grado di protezione minimo IP20 e sostiene i cavi in entrata.  
Sono forniti premontati o in kit di montaggio.

Codice H=100 Codice H=200 Dimensione 

SZ10S6040 SZ20S6040 600x400

SZ10S8040 SZ20S8040 800x400

SZ10S10040 SZ20S10040 1000x400

SZ10S12040 SZ20S12040 1200x400

SZ10S16040 SZ20S16040 1600x400

SZ10S6050 SZ20S6050 600x500

SZ10S8050 SZ20S8050 800x500

SZ10S10050 SZ20S10050 1000x500

SZ10S12050 SZ20S12050 1200x500

SZ10S16050 SZ20S16050 1600x500

Codice H=100 Codice H=200 Dimensione 

SZ10S6060 SZ20S6060 600x600

SZ10S8060 SZ20S8060 800x600

SZ10S10060 SZ20S10060 1000x600

SZ10S12060 SZ20S12060 1200x600

SZ10S16060 SZ20S16060 1600x600

SZ10S6080 SZ20S6080 600x800

SZ10S8080 SZ20S8080 800x800

SZ10S10080 SZ20S10080 1000x800

SZ10S12080 SZ20S12080 1200x800

SZ10S16080 SZ20S16080 1600x800
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KIT RUOTE PIVOTTANTI

SCS SLS LD LC

Kit composto da 2 ruote pivottanti e 2 ruote pivottanti con freno con 
supporto in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) e battistrada in gomma. 
Da utilizzare sotto gli armadi con o senza zoccolo.

Per il montaggio può essere necessario eseguire dei fori o fissare 
dei prigionieri elettrosaldati, per questo può essere richiesta la 
predisposizione in fabbrica.

LE

Codice Descrizione

SAC011
KIT N°02 RUOTE PIVOTTANTI + N°02 RUOTE 
PIVOTTANTI C/FRENO IN ACCIAIO INOX

FLANGIA INGRESSO CAVI 
A BAIONETTA CON PASSACAVI 
IN GOMMA IN SOSTITUZIONE DELLA 
PIASTRA PASSACAVI STANDARD 
A TENUTA SULLA PARETE INFERIORE 
DEGLI ARMADI/LEGGII

SCS SLS LD LC

Realizzata in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) è da utilizzare in 
sostituzione della flangia a tenuta standard quando in questa zona non 
sussistano esigenze particolari di tenuta.

Composta da 2 elementi; grazie ad un sistema di guarnizioni ed alla 
possibilità di regolazione semplifica notevolmente la manovra di 
inserimento dei cavi da sotto l’armadio.

Nella profondità 800 è prevista la versione per armadi con porta sul 
fronte e sul retro.

LE

Codice Descrizione Dimensione

SAC001/6040S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=600 P=400

SAC001/6050S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=600 P=500

SAC001/6060S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=600 P=600

SAC001/8040S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=800 P=400

SAC001/8050S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=800 P=500

SAC001/8060S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=800 P=600

SAC001/8080S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=800 P=800

SAC001/10040S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=1000 P=400

SAC001/10050S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=1000 P=500

SAC001/10060S FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=1000 P=600

SAC001/8080FRS FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA L=800 P=800 FRONTE/RETRO

ACCESSORI
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ACCESSORI

KIT PIEDI DI SOLLEVAMENTO

SCS SLS LD LC LE

KIT PIEDI CON BARRA FILETTATA
(MONTAGGIO SOTTO ZOCCOLO) 

Permettono una regolazione da 50 a 150 mm da terra. 
Kit composto da:

• 4/6 piedi regolabili con stelo M20 in acciaio inox AISI 304L (vedi tabella).

• Piattello snodato in poliammide tassellabile a terra.

• Supporto ad incastro in poliammide con filetto femmina M20 da
montare ad incastro sotto tutte le tipologie di zoccoli.

• Viteria per assemblaggio.

KIT PIEDI SANITARI 
(MONTAGGIO SOTTO ZOCCOLO) 

Utilizzati negli ambienti in cui le esigenze di pulizia e sanificazione sono 
maggiori, permettendo una regolazione da 130 a 150 mm da terra. 
Kit composto da:

• 4/6 piedi telescopici completamente in acciaio inox AISI 304L senza
filetti a vista (vedi tabella).

• Piattello snodato in poliammide tassellabile a terra.

• Supporto ad incastro in poliammide con filetto femmina M10 da
montare ad incastro sotto tutte le tipologie di zoccoli.

• Viteria per assemblaggio.

Codice N. Piedi Caratteristiche 

SAC008 4 kit per armadi L<1600

SAC008_160 6 kit per armadi L≥1600

Codice N. Piedi Caratteristiche 

CLEAN_SAC008 4 kit per armadi L<1600

CLEAN_SAC008/160 6 kit per armadi L≥1600

KIT PIEDI SANITARI 
(MONTAGGIO SENZA ZOCCOLO) 

Vengono utilizzati negli ambienti in cui le esigenze di pulizia e sanificazione 
sono maggiori. Possono essere montati direttamente sotto la base 
dell’armadio senza zoccolo, permettendo una regolazione da 130 a 180 
mm da terra.

Per l’applicazione può essere necessario eseguire dei fori o fissare 
dei prigionieri elettrosaldati, per questo può essere richiesta la 
predisposizione in fabbrica. Kit composto da:

• 4/6 piedi telescopici completamente in acciaio inox AISI 304L senza
filetti a vista (vedi tabella).

• Sistema di fissaggio a vite sotto la base dell’armadio.

• Viteria per assemblaggio.

Codice N. Piedi Caratteristiche 

CLEAN_SAC034 4 kit per armadi L<1600

CLEAN_SAC034/160 6 kit per armadi L≥1600
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ACCESSORI

VANO PORTACAVI H=200 SU TETTO 

SCS SLS

Vano di contenimento H=200 mm in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite, ispezionabile su tutti i lati, chiuso 
con una flangia nella parte superiore con grado di protezione IP20.

Utilizzato come contenitore di cavi o barre di distribuzione o come 
semplice copertura di dispositivi montati sul tetto.

È provvisto di un sistema che permette il sollevamento dell’armadio su 
golfari posti sopra il vano stesso.

Viene fornito in kit di montaggio o a richiesta pre assemblato.

Codice Descrizione

STVP06040 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 600x400

STVP08040 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 800x400

STVP10040 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1000x400

STVP12040 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1200x400

STVP16040 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1600x400

STVP06050 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 600x500

STVP08050 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 800x500

STVP10050 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1000x500

STVP12050 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1200x500

STVP16050 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1600x500

Codice Descrizione

STVP06060 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 600x600

STVP08060 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 800x600

STVP10060 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1000x600

STVP12060 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1200x600

STVP16060 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1600x600

STVP06080 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 600x800

STVP08080 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 800x800

STVP10080 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1000x800

STVP12080 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1200x800

STVP16080 VANO TETTO STEEL H=200 ENTRATA CAVI 1600x800
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ACCESSORI

TETTO PARAPIOGGIA IGIENICO

SCS SLS

Tetti realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) satinato fine 
tipo Scotch-brite, utilizzati per proteggere gli armadi in ambienti che 
richiedono pulizia frequente. In tal modo le guarnizioni vengono protette 
dall’invecchiamento e diminuendo la possibilità di formazione di sporco. 
L’inclinazione del tetto, a 30° verso il fronte, impedisce l’appoggio 
di oggetti. Non applicabili su armadi con profondità di 800 mm. 
Adatti anche per armadi versione componibile serie EMP e EML.

Forniti in kit di montaggio con la relativa dima per la foratura in opera o 
premontati a richiesta.

Codice Descrizione

TTPN4040H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=400 P=400

TTPN4050H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=400 P=500

TTPN4060H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=400 P=600

TTPN6040H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=600 P=400

TTPN6050H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=600 P=500

TTPN6060H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=600 P=600

TTPN8040H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=800 P=400

TTPN8050H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=800 P=500

TTPN8060H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=800 P=600

FORI PER FISSAGGIO
A BARRA DI SOLLEVAMENTO

L

H

Codice Descrizione

TTPN10040H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1000 P=400

TTPN10050H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1000 P=500

TTPN10060H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1000 P=600

TTPN12040H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1200 P=400

TTPN12050H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1200 P=500

TTPN12060H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1200 P=600

TTPN16040H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1600 P=400

TTPN16050H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1600 P=500

TTPN16060H TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1600 P=600
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ACCESSORI

KIT CONTROPORTA INTERNA 
INCERNIERATA

SCS SLS

Porta interna incernierata realizzata in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite.

Fissata internamente a 75 mm dalla porta esterna (altre profondità 
di fissaggio a richiesta); grazie al telaio di chiusura fornito a corredo 
garantisce un grado di protezione IP20.

Dotata di n.02 serrature ad 1/4 di giro con inserto doppia aletta; per gli 
armadi ad 1 porta l’apertura è reversibile, mentre negli armadi a 2 porte 
(con montante centrale) le cerniere sono ai lati dell’armadio e la chiusura 
è verso il centro.

Fornita in kit di montaggio o premontata. È possibile richiedere forature 
a disegno. Il peso massimo consigliato da applicare alla porta e di 35 kg.

Codice Descrizione

SKCP6018 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=600 H=1800

SKCP6020 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=600 H=2000

SKCP8018 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=800 H=1800

SKCP8020 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=800 H=2000

SKCP1018 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=1000 H=1800

SKCP1020 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=1000 H=2000

KIT PRIORITÀ DI APERTURA

SCS SLS

Accessorio progettato per permettere di dare una priorità d’apertura tra 
due porte con chiusura adiacente. 

Da utilizzare negli armadi a 2 porte con montante centrale.

Fornito in kit di montaggio o a richiesta pre assemblato.

Codice Descrizione

SAC068 KIT PRIORITÀ APERTURA PORTE

Codice Descrizione

SKCP1218
KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=1200 H=1800 
MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTAGGIO CENTRALE

SKCP1220
KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=1200 H=2000 
MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTAGGIO CENTRALE

SKCP1618
KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=1600 H=1800 
MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTAGGIO CENTRALE

SKCP1620
KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO STEEL L=1600 H=2000 
MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTAGGIO CENTRALE
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ACCESSORI

KIT MENSOLA PORTA PC PER INTERNO 
PORTA ARMADI 

SCS SLS

Kit mensola interno porta per sostenere un PC portatile da utilizzare per 
armadi con porte larghezza 600 mm ed 800 mm.

Il kit è composto dalla ribaltina e dai relativi supporti con guide a 
compasso.

Il posizionamento è regolabile in altezza sul rinforzo interno porta.

Non possono essere montate sugli armadi L=1200 mm senza montante 
sulla porta prioritaria.

Non possono essere montate sugli armadi altezza inferiore a 1800 mm.

Fornita in kit di montaggio o premontata (a richiesta).

DISPOSITIVO PER BLOCCAGGIO 
PORTA APERTA 

SCS SLS LD LC

Dispositivo che blocca la porta in posizione aperta, evitando l’accidentale 
chiusura. Può essere fornito in kit di montaggio o a richiesta pre-
assemblato.

Per il montaggio in opera potrebbero essere necessarie delle forature o 
l’applicazione di prigionieri elettrosaldati.

LE

Codice Descrizione

SAC058/600
KIT RIBALTINA PORTA PC INTERNO PORTA 
ARMADIO L=600 STEEL

SAC058/800
KIT RIBALTINA PORTA PC INTERNO PORTA 
ARMADIO L=800 STEEL

Codice Descrizione

SAC048 BLOCCAPORTA APERTA PER ARMADI STEEL
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ACCESSORI

SOVRAPORTA IN LEXAN TRASPARENTE 

SCS LD LC LE

Porte trasparenti realizzate in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) 
satinato fine tipo Scotch-brite.

Vengono utilizzate per proteggere con grado di protezione IP66 forature 
o strumenti.

Il pannello trasparente in Lexan antiurto permette di vedere i dispositivi 
montati sotto la sovraporta.

L’apertura delle sovraporte è reversibile e può essere a 90° o 180°, a 
seconda dell’applicazione.

Viene fornita in kit di montaggio con la relativa dima per la foratura in 
opera o premontata a richiesta.

Possono essere montate su qualunque prodotto dove ci sia una superficie 
abbastanza ampia da permettere il fissaggio (da verificare con ufficio 
tecnico).

Codice Descrizione N. Punti chiusura

SVPN30306U SOVRAPORTA L=300 H=300 P=60 1

SVPN30386U SOVRAPORTA L=300 H=380 P=60 1

SVPN30456U SOVRAPORTA L=300 H=450 P=60 2

SVPN38306U SOVRAPORTA L=380 H=300 P=60 1

SVPN38386U SOVRAPORTA L=380 H=380 P=60 1

SVPN38606U SOVRAPORTA L=380 H=600 P=60 2

SVPN40506U SOVRAPORTA L=400 H=500 P=60 2

SVPN45306U SOVRAPORTA L=450 H=300 P=60 1

SVPN45456U SOVRAPORTA L=450 H=450 P=60 2

SVPN45606U SOVRAPORTA L=450 H=600 P=60 2

SVPN50706U SOVRAPORTA L=500 H=700 P=60 2

SVPN60386U SOVRAPORTA L=600 H=380 P=60 2

SVPN60456U SOVRAPORTA L=600 H=450 P=60 2

SVPN60606U SOVRAPORTA L=600 H=600 P=60 2

SVPN60756U SOVRAPORTA L=600 H=750 P=60 2

SVPN60906U*** SOVRAPORTA L=600 H=900 P=60 2

SVPN601206U*** SOVRAPORTA L=600 H=1200 P=60 2

SVPN75756U*** SOVRAPORTA L=750 H=750 P=60 2

SVPN751006U*** SOVRAPORTA L=750 H=1000 P=60 2

SVPN801206U*** SOVRAPORTA L=800 H=1200 P=60 2

SVPN90606U*** SOVRAPORTA L=900 H=600 P=60 2

MONTAGGIO CERNIERE CON APERTURA SOVRAPORTA A 90°

MONTAGGIO CERNIERE CON APERTURA SOVRAPORTA A 180°
(da verificare a seconda dell’applicazione)

1. Vista frontale modelli ***
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ACCESSORI

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURAPANNELLO LEXAN TRASPARENTE

SPAZIO UTILE 
DI FORATURA 
SU PORTA 
ARMADIO 
DIETRO 
SOVRAPORTA

H

L

P

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA

SPAZIO UTILE DI FORATURA SU PORTA 
ARMADIO DIETRO SOVRAPORTA

L

H H

VISTA FRONTALE MODELLI ***1.

L

P P



30

ACCESSORI

STAFFE DI AMMARAGGIO CAVI IN 
INGRESSO DALLA FLANGIA INFERIORE

SCS SLS

Staffe in lamiera zincata preforate e predisposte per il fissaggio dei cavi 
in entrata dal basso attraverso la flangia passacavi inferiore.

Permettono un razionale e ordinato posizionamento dei cavi verso la 
piastra di cablaggio.

Posizionamento regolabile.

Non possono essere montate sugli armadi standard art. SCS6012040, 
SCS6016040, SCS8012040, SCS8014040.

Fornite in kit di montaggio. 

Codice Descrizione

SAC056/600 STAFFA AMMARAGGIO CAVI ARMADIO L=600 STEEL

SAC056/800 STAFFA AMMARAGGIO CAVI ARMADIO L=800 STEEL

SAC056/1000 STAFFA AMMARAGGIO CAVI ARMADIO L=1000 STEEL

STAFFE DI SUPPORTO 
PLAFONIERA DI ILLUMINAZIONE 

SCS SLS

Staffe in lamiera zincata preforate e predisposte per il montaggio di 
plafoniere o altri dispositivi di illuminazione nella parte alta anteriore 
interno armadio.

Fornite in kit di montaggio.

Non possono essere montate negli armadi standard art. SCS6012040, 
SCS6016040, SCS8012040, SCS8014040.

Codice Descrizione

SAC042/600
STAFFA SUPPORTO PLAFONIERA ARMADIO 
L=600 STEEL

SAC042/800
STAFFA SUPPORTO PLAFONIERA ARMADIO 
L=800 STEEL

SAC042/1000
STAFFA SUPPORTO PLAFONIERA ARMADIO 
L=1000 STEEL
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ACCESSORI

STAFFE DI SUPPORTO CANALINA 
PORTACAVI SU PORTA 

SCS SLS

Staffe in lamiera zincata preforate e predisposte per il montaggio di 
canale portacavi o altri dispositivi nella parte interna della porta.

Il fissaggio avviene con la viteria fornita sui fori del tubolare di irrigidimento 
interno porta.

Non possono essere montate sugli armadi L=1200 mm senza montante 
sulla porta prioritaria.

Non possono essere montate sugli armadi altezza inferiore a 1800 mm.

Fornite in kit di montaggio.

Codice Descrizione

SAC045/600
SUPPORTO PER CANALINA PORTA CAVI SU PORTA 
L=600 STEEL

SAC046/800
SUPPORTO PER CANALINA PORTA CAVI SU PORTA 
L=800 STEEL

SAC047/1000
SUPPORTO PER CANALINA PORTA CAVI SU PORTA 
L=1000 STEEL

Codice Descrizione

SAC053/600
STAFFA SUPPORTO ELEMENTI PESANTI ARMADIO 
L=600 STEEL

SAC053/800
STAFFA SUPPORTO ELEMENTI PESANTI ARMADIO 
L=800 STEEL

SAC053/1000
STAFFA SUPPORTO ELEMENTI PESANTI ARMADIO 
L=1000 STEEL

STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI 
PESANTI ZONA INFERIORE

SCS SLS

Staffe molto robuste in lamiera zincata preforate e predisposte per il 
montaggio di elementi pesanti sulla base interna dell’armadio.

Il fissaggio avviene in orizzontale con la viteria fornita sui fori dei rinforzi 
interni preforati in profondità del telaio dell’armadio.

Non possono essere montati su armadi standard art. SCS6012040, 
SCS6016040, SCS8012040, SCS8014040.

Fornite in kit di montaggio.
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PIASTRA DI CABLAGGIO
RICAMBIO 

SCS SLS

Sono da considerarsi un ricambio in quanto tutti gli armadi sono 
comprensivi della piastra di cablaggio.

Codice Descrizione

PDF060120 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=600 H=1200

PDF060140 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=600 H=1400

PDF060160 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=600 H=1600

SPF060180 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=600 H=1800

SPF060200 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=600 H=2000

PDF080120 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=800 H=1200

PDF080140 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=800 H=1400

SPF080160 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=800 H=1600

Codice Descrizione

SAC057 KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADI

KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI 
CABLAGGIO INSERIMENTO FRONTALE 
ARMADI 

SCS SLS

Dispositivo progettato per garantire la totale sicurezza durante la manovra 
di inserimento della piastra precablata all’interno degli armadi serie 
STEEL. Può essere usato solo per l’inserimento frontale della piastra, 
impedendo che quest’ultima possa cadere.

Fornito in kit di montaggio o a richiesta preassemblato.

Codice Descrizione

SPF080180 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=800 H=1800

SPF080200 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=800 H=2000

SPF100180 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=1000 H=1800

SPF100200 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=1000 H=2000

SPF120180 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=1200 H=1800

SPF120200 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=1200 H=2000

SPF160180 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=1600 H=1800

SPF160200 PIASTRA DI CABLAGGIO ARMADIO STEEL L=1600 H=2000
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COPPIA MONTANTI RACK 19” L=600

SCS SLS

Kit composto da 2 profili sagomati realizzati in AISI 304L (Wnr 1.4307), 
preforati a passo per l’applicazioni di strumentazione rack 19” all’interno 
di armadi con di larghezza 600 mm.

Sull’armadio H=1800 la capienza dei montanti rack 19” e di 37 unità HE 
è di 42 unità HE sull’armadio H=2000. Forniti in kit di montaggio.

Codice Descrizione

SACMRACK6018 COPPIA MONTATI RACK 19” STEEL 600x1800 37 U HE

SACMRACK6020 COPPIA MONTATI RACK 19” STEEL 600x2000 42 U HE

Codice Descrizione

EACRACK1HE PANNELLO DI CHIUSURA RACK 19” 1HE

EACRACK2HE PANNELLO DI CHIUSURA RACK 19” 2HE

EACRACK3HE PANNELLO DI CHIUSURA RACK 19” 3HE

EACRACK4HE PANNELLO DI CHIUSURA RACK 19” 4HE

EACRACK5HE PANNELLO DI CHIUSURA RACK 19” 5HE

Codice Descrizione

ACC068_300 COPPIA GUIDE TELESCOPICHE L300/628

ACC068_500 COPPIA GUIDE TELESCOPICHE L500/1021

PANNELLO DI CHIUSURA RACK 19” 

SCS SLS

Pannelli di tamponamento per chiudere le zone non utilizzate dei telai o 
dei montanti rack 19”.

Realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) satinato fine tipo 
Scotch-brite.

COPPIA DI GUIDE TELESCOPICHE 

SCS SLS

In ferro nichelato da utilizzare per estrarre ripiani e cassetti in realizzazione 
speciali su specifica del cliente.

Permettono l’estrazione totale di tutta la lunghezza della guida stessa e 
garantiscono un robusto sostegno anche per pesi fino a 30 kg.
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MANIGLIE E CHIAVI

SCS SLS LC LELD

Maniglie, cariglioni e chiavi di maggiore utilizzo per armadi e leggii.

A richiesta, sono fornibili qualsiasi tipo di maniglia con qualsiasi tipo di 
inserto come forma e materiale di costruzione.

VERSIONE PER ARMADI 

SCS SLS

Da non utilizzare per armadi standard con altezza inferiore a 1800 mm.

Codice Descrizione

SAC054
MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO DOPPIA ALETTA 3 mm 
LOGO MPGAMMA (senza chiave)

SAC055 MANIGLIA IN POLIAMMIDE CON CHIAVE CIFRATA EK333

SAC054_5
MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO DOPPIA ALETTA 5 mm 
(con chiave)

SAC054_Q7
MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO QUADRO 7 mm 
(con chiave)

SAC054_Q8
MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO QUADRO 8 mm 
(con chiave)

SAC054_T MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO TRIANGOLO (con chiave)

SAC050
MANIGLIA INOX INSERTO DOPPIA ALETTA 3 mm 
(senza chiave)

SAC051 MANIGLIA INOX CON CHIAVE CIFRATA EK333

SAC050_5
MANIGLIA INOX INSERTO DOPPIA ALETTA 5 mm 
(con chiave)

SAC050_Q7 MANIGLIA INOX INSERTO QUADRO 7 mm (con chiave)

SAC050_Q8 MANIGLIA INOX INSERTO QUADRO 8 mm (con chiave)

SAC050_T MANIGLIA INOX INSERTO TRIANGOLO (con chiave)

SAC052
MANIGLIA A "T" IN POLIAMMIDE GH=18 mm 
CON CHIAVE CIFRATA EK333

SAC052_C MANIGLIA A "T" IN POLIAMMIDE GH=18 mm (senza chiave)

ACC018 CHIAVE DOPPIA ALETTA 3 mm IN ZAMAK NERA 

SAC054_1 CARIGLIONE LUNGO POLIAMMIDE CON ASTE INOX 

SAC054_1C CARIGLIONE CORTO ZAMA (solo per maniglia a T)

Nota tecnica: le maniglie con inserto in poliammide non sono intercambiabili con le 
maniglie inox e le maniglie a “T” in quanto lo spacco sulla porta è diverso.

Indicare al momento dell’ordine.

SAC052_C SAC052

SAC054_1 SAC054_C

SAC050 SAC051

SAC055 SAC054 ACC018
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ACC016_Q_L
ACC016_Q

ACC016_L
ACC016

ACC020_L
ACC020

ACC018

ACC017_1_C_L
ACC017_1_C

ACC016_IG_L
ACC016_IG

ACC016_T_L
ACC016_T

ACC017_1_L
ACC017_1

Codice Descrizione

ACC016 SERRATURA DOPPIA ALETTA IN ACCIAIO INOX 304L

ACC016_Q
SERRATURA INSERTO QUADRO 8 mm 
IN ACCIAIO INOX 304L

ACC016_T
SERRATURA INSERTO TRIANGOLO 8 mm 
IN ACCIAIO INOX 304L

ACC016_IG
SERRATURA PER NORME IGIENICHE 
IN ACCIAIO INOX 316L

ACC017_1
SERRATURA A GALLETTO CON CHIAVE
CIFRATA EK333

ACC017_1_C
SERRATURA A GALLETTO CROMATA CON CHIAVE 
CIFRATA EK333

ACC018 CHIAVE DOPPIA ALETTA 3 mm IN ZAMAK NERA 

ACC020
MANIGLIA A "T" IN POLIAMMIDE GH=18 mm CON 
CHIAVE CIFRATA EK333

Codice Descrizione

ACC016_L SERRATURA DOPPIA ALETTA IN ACCIAIO INOX 304L

ACC016_Q_L
SERRATURA INSERTO QUADRO 8 mm 
IN ACCIAIO INOX 304L

ACC016_T_L
SERRATURA INSERTO TRIANGOLO 8 mm 
IN ACCIAIO INOX 304L

ACC016_IG_L
SERRATURA PER NORME IGIENICHE 
IN ACCIAIO INOX 316L

ACC017_1_L
SERRATURA A GALLETTO CON CHIAVE
CIFRATA EK333

ACC017_1_C_L
SERRATURA A GALLETTO CROMATA CON CHIAVE 
CIFRATA EK333

ACC018 CHIAVE DOPPIA ALETTA 3 mm IN ZAMAK NERA 

ACC020_L
MANIGLIA A "T" IN POLIAMMIDE GH=18 mm CON 
CHIAVE CIFRATA EK333

VERSIONE PER LEGGII 

LC LELD

VERSIONI PER RIBALTINA INCLINATA 10° LEGGII

LELD
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TASCA PORTASCHEMI 

VERSIONE IN PLASTICA

SCS SLS LD LC

Realizzata in plastica arancio autoadesiva, per schemi di formato A4.

LE

Codice Descrizione

ACC028 TASCA PORTASCHEMI GRANDE (260x240x30) 

Codice Descrizione

SAC041/600 TASCA PORTASCHEMI IN LAMIERA ZINCATA L=600

SAC041/800 TASCA PORTASCHEMI IN LAMIERA ZINCATA L=800

SAC041/1000 TASCA PORTASCHEMI IN LAMIERA ZINCATA L=1000

VERSIONE IN METALLO 

SCS SLS

Realizzata in lamiera zincata, ampia e capiente, da montare all’interno 
delle porte degli armadi. 

Il fissaggio avviene per mezzo di viti autofilettanti sui fori del tubolare di 
irrigidimento all’interno delle porte. 

Non possono essere montate sulla porta con priorità d’apertura negli 
armadi L=1200 nella versione senza montante e negli armadi standard 
con altezze inferiori a 1800 mm.

GUARNIZIONI CONDUTTIVE

SCS SLS LD LC

Indicate per la realizzazione di casse ed armadi speciali in cui sia 
necessario attenuare gli effetti delle onde elettromagnetiche. 

Sono disponibili sia nella versione calzata (da montare su un bordo diritto 
di lamiera), che in quella adesiva.

LE

Codice Descrizione

ACC027_1
GUARNIZIONE IN EMC RIVESTITA TESSUTO SATMET 
(EURO/METRO CALZATA)

ACC027_2
GUARNIZIONE ADESIVA 10X4 RIVESTITA IN TESSUTO 
SATMET (EURO/METRO)
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SISTEMI DI FILTRAGGIO A LABIRINTO 
CON CUFFIA INOX E RELATIVI SISTEMI 
DI VENTILAZIONE

SCS SLS LD LC

I sistemi di filtraggio sono completamente realizzati in acciaio inox AISI 
304L (Wnr 1.4307) con sistema proteggi-spruzzi a labirinto. 

Vengono montati completamente all’esterno della struttura, facilitando 
la sostituzione del panno filtrante senza accedere all’interno del quadro.

Sono tutti predisposti per essere abbinati ai sistemi di ventilazione 
MPGAMMA (i ventilatori devono essere montati all’interno del quadro), 
e vengono forniti in kit con dima di foratura e, a richiesta, è possibile 
eseguire le forature sulla carpenteria in fabbrica. 

LE

Codice Descrizione Da associare a

ACC014
GRUPPO FILTRO INOX A LABIRINTO 
SINGOLO L=190 H=280 P=40

ACC015

ACC036
GRUPPO FILTRO INOX A LABIRINTO 
GRANDE L=250 H=300 P=60

ACC035

DIMA DI FORATURA

LATO 
INTERNO 
ARMADIO

GRUPPO  
FILTRO GRANDE 

ART. ACC036

A

A

B B

CENTRO DIMA 
DI FORATURA

N° 4 FORI Ø 7

ELETTROVENTILATORE 
ART. ACC035

N°2 FORI Ø 5

LATO 
ESTERNO 
ARMADIO

COD. ACC036

DIMA DI FORATURA

LATO 
INTERNO 
ARMADIO

GRUPPO FILTRO
SINGOLO 

ART. ACC014

A

A

B B

CENTRO DIMA 
DI FORATURA

N° 4 FORI Ø 5

ELETTROVENTILATORE 
ART. ACC015

N° 4 FORI Ø 7

LATO 
ESTERNO 
ARMADIO

COD. ACC014
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COD. ACC038

COD. ACC015-ACC035

TORRINO D’AERAZIONE ART. ACC038

ELETTROVENTILATORE ART. ACC035

LATO ESTERNO 
TETTO ARMADIO

LATO INTERNO TETTO ARMADIO

N° 4 FORI Ø 6

A A

Codice Descrizione Da associare a

ACC038
TORRINO D’AERAZIONE INOX A 
LABIRINTO L=300 H=300 P=80

ACC035

Codice Descrizione Da associare a

ACC015

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
230V 50/60 HZ DIM.120x120 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 
M3/H A 50 HZ (RENDIMENTO 75%)

ACC014

ACC015_120VAC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 120V 
AC 50/60 HZ DIM.120x120 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 
M3/H A 50 HZ (RENDIMENTO 75%)

ACC014

ACC015_24V DC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 24V 
DC 50/60 HZ DIM.120x120 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 
M3/H (RENDIMENTO 75%)

ACC014

ACC035

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
230V 50/60 HZ DIAM.150 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 
M3/H A 50 Hz (RENDIMENTO 75%)

ACC036

ACC035_120VAC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
120V AC 50/60 HZ DIAM.150 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 
M3/H A 50 HZ (RENDIMENTO 75%)

ACC036

ACC035_24V DC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
24V DC 50/60 HZ DIAM.150 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 
M3/H (RENDIMENTO 75%)

ACC036

DIMA DI FORATURA
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DIAGRAMMA DI SELEZIONE GRUPPI DI VENTILAZIONE CON FILTRO

Q	  = Portata aria
P	  = Potenza dissipata nell’armadio
T	  = Differenza di temperatura

Esempio:
Potenza dissipata		 500 W
Differenza di temperatura	 20 K
Portata aria necessaria	 80 m3/h

Dal punto di vista della predisposizione in fabbrica, è decisamente più 
gestibile la foratura sulla porta (meno costi e tempo di consegna) rispetto 
alla foratura sui fianchi.

Un sistema di scambio termico completo è solitamente composto da 2 
gruppi di filtraggio, o da un gruppo di filtraggio ed un torrino d’areazione e, 
se occorre, da un ventilatore.

Un filtro deve essere montato nella parte bassa, l’altro nella parte alta 
(possibilmente agli antipodi del quadro).

Consigliamo di montare il ventilatore sul filtro posizionato in basso, in modo 
da farvi entrare l’aria. Mettere poi in leggera sovrimpressione il quadro, per 
favorire lo scambio termico grazie al riscaldamento dell’aria, che tende così 
a salire e uscire dal filtro posizionato in alto (o dal torrino).

A volte questo tipo di applicazione non dà buoni risultati a causa della 

possibilità di formazione di sacche di calore, dovute alla geometria e alla 
disposizione delle apparecchiature sulla piastra di cablaggio. In questo 
caso è necessario aumentare il numero di filtri e ventilatori, o optare per un 
sistema di condizionamento tra l’ampia scelta firmata MPGAMMA.

Nel caso in cui i dispositivi che scaldano maggiormente siano posizionati 
nella parte alta del quadro, è consigliabile aggiungere un ventilatore sul filtro 
in alto (o sul torrino), settato in modo da espellere l’aria calda.

Per invertire il flusso dell’aria di un ventilatore è sufficiente girarlo 
simmetricamente. I sistemi di ventilazione abbinabili ai filtri inox MPGAMMA 
sono disponibili in varie tensioni e portate. Non necessitano di forature 
aggiuntive oltre a quelle dei filtri.

L’accoppiamento filtro-ventilatore (con elemento filtrante in buone condizioni 
di pulizia) riduce mediamente la portata d’aria del 25-30%.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

Le portate nel grafico si riferiscono a filtri standard.
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CUFFIE DI PROTEZIONE INOX ESTERNE 
PER SISTEMI DI VENTILAZIONE/
FILTRAGGIO IN PLASTICA 

SCS SLS LD LC

Protezioni in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) permettono di 
aumentare il grado di protezione dei sistemi di ventilazione e filtraggio in 
plastica della serie FAN_____MPX e FIL_____MPX.

Sono progettate per resistere a diretti e potenti getti d’acqua, ma anche 
a liquidi detergenti che, di prassi, vengono utilizzati per la sanificazione 
degli impianti alimentari e farmaceutici.

Per il montaggio bastano alcuni fori, da eseguire sulla carpenteria ai lati 
degli spacchi per i sistemi di filtraggio/ventilazione.

LE

Codice Descrizione

HPS115
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 115x115

HPS150
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 150x150

HPS250
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 250x250

HPS325
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 325x325
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Certificazioni
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD secondo

EN 62208.
• Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50, 508A,

746C e CSA 22.2 No14,94 (a richiesta).
• Idonei all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-, Categoria

-3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT-ATEX-EMP-2-22.
• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR

(Welding procedure Qualification Record).

42   

ARMADI COMPONIBILI 
“EGO” PORTA CIECA 
Serie EMP

Il sistema di armadi componibili 
in acciaio inossidabile EGO a 
porta cieca, serie EMP, è frutto 
di innovazione e versatilità che 
permette diverse possibilità di 
composizione. 
Garantisce, inoltre, sicurezza 
in qualsiasi ambiente richieda 
qualità, igiene ed elevato grado 
di protezione.  
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Plus a richiesta
• Forature a disegno su porta, tetto, fianchi.
• Guarnizioni al silicone resistenti da -50°C

a +120°C.
• Dimensioni speciali.
• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai

speciali.
• Accessori generici o specifici.

• Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307)
• Telaio a tralicci sp=20/10 ripiegati e preforati a

passo DIN 25 mm completamente pannellabile
su tutti i lati.

• Totale assenza di fori passanti per una perfetta
tenuta ermetica.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-
brite medio.

• Porta frontale reversibile e apribile a minimo 120°
con 4 cerniere interne inox, maniglia ergonomica
in poliammide con inserto inox a doppia aletta, 4
punti di serraggio, aste in acciaio inox.

• Telaio di irrigidimento sull’interno porta in
robusto tubolare in acciaio al carbonio zincato e
preforato a passo DIN 25 mm per il fissaggio di
accessori.

• Pannello posteriore asportabile con viti inox a
testa a croce svasata non sporgenti.

• Sovratetto superiore asportabile.
• Flangia passacavi inferiore unica a tenuta e

asportabile con un sistema di ganci rapidi.
• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura

robotizzata su tutte le parti apribili e asportabili.

• Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per
evitare il ristagno dei liquidi.

• Porte e pannelli con bordi anti-taglio per una
totale sicurezza dell’operatore.

• Piastra di fondo in lamiera zincata sp=25/10
scorrevole in profondità con superficie di
cablaggio aumentata, sistema di inserimento
su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella
posizione definitiva.

• Viteria e accessori esterni alla guarnizione
completamente in acciaio inox.

• Prese di terra come da normative vigenti.
• Sistema di sollevamento a golfari (compreso).
• Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a

1000 mm.
• Esecuzioni a 2 porte con chiusura al centro con

montante centrale asportabile per larghezze
1200 mm e 1600 mm.
Nelle versioni a 2 porte la chiusura è al centro sul
montante centrale e le cerniere sono ai lati della
struttura, le porte sono indipendenti e dotate del
sistema di serratura.

Caratteristiche

Serie EMP
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Serie “EMP”
1 PORTA  

DETTAGLIO PORTA FRONTALE

VISTA FRONTALE SENZA PORTA

L3 x H3                                     
AREA UTILE DI FORATURA        
PORTA FRONTALE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

SEZIONE B-B

L. TOT. =LM+9 (CON PANNELLI LAT.)

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EMP6018050	 600	 1800	 500	 1	 605	 1827	 504	 1700	 500	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 325	 305	 435	 355	 310

	EMP6020060	 600	 2000	 600	 1	 605	 2027	 504	 1900	 500	 1900	 440	 1800	 602	 1990	 1885	 425	 405	 535	 355	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE



45   

Serie “EMP”

VISTA LATERALE CON             
PANNELLO LATERALE       

H5 x P5                                    
AREA UTILE DI FORATURA   
PANNELLO LATERALE

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EMP8018050	 800	 1800	 500	 1	 805	 1827	 704	 1700	 700	 1700	 640	 1600	 802	 1790	 1685	 325	 305	 435	 555	 310

	EMP8018060	 800	 1800	 600	 1	 805	 1827	 704	 1700	 700	 1700	 640	 1600	 802	 1790	 1685	 425	 405	 535	 555	 410

	EMP8018080	 800	 1800	 800	 1	 805	 1827	 704	 1700	 700	 1700	 640	 1600	 802	 1790	 1685	 625	 605	 735	 555	 610

	EMP8020050	 800	 2000	 500	 1	 805	 2027	 704	 1900	 700	 1900	 640	 1800	 802	 1990	 1885	 325	 305	 435	 555	 310

	EMP8020060	 800	 2000	 600	 1	 805	 2027	 704	 1900	 700	 1900	 640	 1800	 802	 1990	 1885	 425	 405	 535	 555	 410

	EMP8020080	 800	 2000	 800	 1	 805	 2027	 704	 1900	 700	 1900	 640	 1800	 802	 1990	 1885	 625	 605	 735	 555	 610

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “EMP”
VERSIONE STANDARD A 2 PORTE SENZA MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE  

* 2 SM = 2 porte indipendenti senza montante centrale asportabile - (IP66-IP69K-IK10)

DETTAGLIO PORTE FRONTALI 
CON CHIUSURA AL CENTRO

L3 x H3                                 
AREA UTILE DI FORATURA
PORTA FRONTALE

L5 x H3                                 
AREA UTILE DI FORATURA
PORTA FRONTALE

DIMENSIONI
NOMINALI

		  L	 H	 P		  LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 L5	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EMP12018050	 1200	 1800	 500	 2 SM*	 1210	 1827	 1109	1700	 1105	 1700	 440	 1600	 602	 410	 1790	1685	 325	 305	 435	 365	 310

	EMP12020060	 1200	 2000	 600	 2 SM*	 1210	 2027	 1109	1900	 1105	 1900	 440	 1800	 602	 410	 1990	1885	 425	 405	 535	 365	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM. 
FORATURA 

PORTA
FRONTALE

DIMENSIONI PORTA
 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “EMP”

** 2 CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile (IP66-IP69K-IK10) - versione a richiesta vedi disegno a pagina 12

VERSIONE A RICHIESTA

VISTA FRONTALE SENZA PORTA VISTA LATERALE CON
PANNELLO LATERALE OPZIONALE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA
FLANGIA DI BASE

SEZIONE B-B

L. TOT.=LM+9 (CON PANNELLI LAT.)

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

P
HM

DIMENSIONI
NOMINALI

		  L	 H	 P		  LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EMP12018050CM	 1200	 1800	 500	 2 CM**	 1210	 1827	 1109	 1700	 1105	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 325	 305	 435	 365	 310

	EMP12020060CM	 1200	 2000	 600	 2 CM**	 1210	 2027	 1109	 1900	 1105	 1900	 440	 1800	 602	 1990	 1885	 425	 405	 535	 365	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “EMP”
VERSIONE A 2 PORTE CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE  

** 2 CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile (IP66-IP69K-IK10)

DETTAGLIO PORTE FRONTALI 
CON CHIUSURA AL CENTRO

L3 x H3                                     
AREA UTILE DI FORATURA        
PORTA FRONTALE

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EMP16018050	 1600	 1800	 500	 2 CM**	 1610	 1827	 1509	 1700	 1505	 1700	 640	 1600	 802	 1790	 1685	 325	 305	 435	 565	 310

	EMP16018060	 1600	 1800	 600	 2 CM**	 1610	 1827	 1509	 1700	 1505	 1700	 640	 1600	 1505	 1790	 1685	 425	 405	 535	 565	 410

	EMP16018080	 1600	 1800	 800	 2 CM**	 1610	 1827	 1509	 1700	 1505	 1700	 640	 1600	 1505	 1790	 1685	 625	 605	 735	 565	 610

	EMP16020050	 1600	 2000	 500	 2 CM**	 1610	 2027	 1509	 1900	 1505	 1900	 640	 1800	 1505	 1990	 1885	 325	 305	 435	 565	 310

	EMP16020060	 1600	 2000	 600	 2 CM**	 1610	 2027	 1509	 1900	 1505	 1900	 640	 1800	 1505	 1990	 1885	 425	 405	 535	 565	 410

	EMP16020080	 1600	 2000	 800	 2 CM**	 1610	 2027	 1509	 1900	 1505	 1900	 640	 1800	 802	 1990	 1885	 625	 605	 735	 565	 610

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “EMP”
VISTA FRONTALE SENZA PORTA

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

SEZIONE B-B H5 x P5                                    
AREA UTILE DI FORATURA      
PANNELLO LATERALE

VISTA LATERALE CON             
PANNELLO LATERALE       

L. TOT.=LM+9 (CON PANNELLI LAT.)

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56
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Certificazioni
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD secondo

EN 62208.
• Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50, 508A,

746C e CSA 22.2 No 14,94 (a richiesta).
• Idonei all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-, Categoria

-3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT-ATEX-EML-2-22 e
finestra in vetro stratificato

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR (Welding
procedure Qualification Record).

50   

ARMADI COMPONIBILI 
EGO PORTA 
TRASPARENTE 
Serie EML

Il sistema di armadi componibili 
in acciaio inossidabile EGO a 
porta trasparente, serie EML, è 
frutto di innovazione e versatilità 
che permette diverse possibilità 
di composizione. 
Garantisce, inoltre, sicurezza 
in qualsiasi ambiente richieda 
qualità, igiene ed elevato grado 
di protezione.  
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ACCESSORI

Plus a richiesta
• Forature a disegno su tetto, fianchi.
• Guarnizioni al silicone resistenti da -50°C

a +120°C.
• Dimensioni speciali.
• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai

speciali.
• Accessori generici o specifici.

• Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307)
• Telaio a tralicci sp=20/10 ripiegati e preforati a

passo DIN 25 mm completamente pannellabile
su tutti i lati.

• Totale assenza di fori passanti per una perfetta
tenuta ermetica.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-
brite medio.

• Porta frontale reversibile con un robusto pannello
trasparente in LEXAN antiurto fissato con
guarnizione adesiva e con profilo di bloccaggio
meccanici per garantirne la durata nel tempo ed
in qualsiasi condizione di utilizzo.

• La porta è apribile a minimo 120° con 4 cerniere
interne inox, maniglia ergonomica in poliammide
con inserto inox a doppia aletta, 4 punti di
serraggio, aste in acciaio inox.

• Telaio di irrigidimento sull’interno porta in
tubolare d’acciaio al carbonio zincato e preforato
a passo DIN 25 mm per il fissaggio di accessori.

• Pannello posteriore asportabile con viti inox a
testa a croce svasata non sporgenti.

• Sovratetto superiore asportabile.
• Flangia passacavi inferiore unica a tenuta e

asportabile con un sistema di ganci rapidi.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura
robotizzata su tutte le parti apribili e asportabili.

• Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per
evitare il ristagno dei liquidi.

• Porte e pannelli con bordi anti-taglio per una
totale sicurezza dell’operatore.

• Piastra di fondo in lamiera zincata sp=25/10
scorrevole in profondità con superficie di
cablaggio aumentata, sistema di inserimento
su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella
posizione definitiva.

• Viteria e accessori esterni alla guarnizione
completamente in acciaio inox.

• Prese di terra come da normative vigenti.
• Sistema di sollevamento a golfari (compreso).
• Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a

1000 mm.
• Esecuzioni a 2 porte con chiusura al centro con

montante centrale asportabile per larghezze
1200 mm e 1600 mm.
Nelle versioni a 2 porte la chiusura è al centro sul
montante centrale e le cerniere sono ai lati della
struttura, le porte sono indipendenti e dotate del
sistema di serratura.

Caratteristiche

Serie EML
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1 PORTA  
Serie “EML”

LV x HV                                     
AREA TRASPARENTE                
PORTA FRONTALE

DETTAGLIO AREA TRASPARENTE PORTA FRONTALE E 
DIMENSIONI PORTA INTERNA

DETTAGLIO PORTA INTERNA

76
  D

IS
TA

NZ
A 

PO
RT

A 
ES

T.-
PO

RT
A-

IN
T.

25
 S

PE
SS

OR
E 

PO
RT

A

DIMENSIONI
NOMINALI

		  L	 H	 P		  LM	 HM	 LV	 HV	 LK	 HK	 L1	 H1	 L2	 H2	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EML6018050	 600	 1800	 500	 1	 605	 1827	 400	 1560	 495	 1690	 504	 1700	 500	 1700	 602	 1790	 1685	 325	 305	 435	 355	 310

	EML6020060	 600	 2000	 600	 1	 605	 2027	 400	 1760	 495	 1890	 504	 1900	 500	 1900	 602	 1990	 1885	 425	 405	 535	 355	 410

	EML8018050	 800	 1800	 500	 1	 805	 1827	 600	 1560	 695	 1690	 704	 1700	 700	 1700	 802	 1790	 1685	 325	 305	 435	 555	 310

	EML8018060	 800	 1800	 600	 1	 805	 1827	 600	 1560	 695	 1690	 704	 1700	 700	 1700	 802	 1790	 1685	 425	 405	 535	 555	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM.
PANNELLO 

TRASPAREN-
TE PORTA

DIMENSIONI 
CONTRO
PORTA

 INTERNA

DIM.UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.PIASTRA 
DI FONDO 

(COMPRESA)

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “EML”

VISTA FRONTALE 
SENZA PORTA

H5 x P5                                    
AREA UTILE DI FORATURA      
PANNELLO LATERALE

VISTA LATERALE CON 
PANNELLO LATERALE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

SEZIONE B-B

L. TOT.=LM+9 (CON PANNELLI LAT.)

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 LV	 HV	 LK	 HK	 L1	 H1	 L2	 H2	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EML8018080	 800	 1800	 800	 1	 805	 1827	 600	 1560	 695	 1690	 704	 1700	 700	 1700	 802	 1790	 1685	 625	 605	 735	 555	 610

	EML8020050	 800	 2000	 500	 1	 805	 2027	 600	 1760	 695	 1890	 704	 1900	 700	 1900	 802	 1990	 1885	 325	 305	 435	 555	 310

	EML8020060	 800	 2000	 600	 1	 805	 2027	 600	 1760	 695	 1890	 704	 1900	 700	 1900	 802	 1990	 1885	 425	 405	 535	 555	 410

	EML8020080	 800	 2000	 800	 1	 805	 2027	 600	 1760	 695	 1890	 704	 1900	 700	 1900	 802	 1990	 1885	 625	 605	 735	 555	 610 

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM.
PANNELLO 

TRASPAREN-
TE PORTA

DIMENSIONI 
CONTRO
PORTA

 INTERNA

DIM.UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.PIASTRA 
DI FONDO 

(COMPRESA)

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “EML”

** 2 CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile (IP66-IP69K-IK10)

2 PORTE  
DETTAGLIO AREA TRASPARENTE PORTE FRONTALI E 

DIMENSIONI PORTE INTERNE

LV x HV                                     
AREA TRASPARENTE                
PORTA FRONTALE

DETTAGLIO PORTA INTERNA

76
  D

IS
TA

NZ
A 

PO
RT

A 
ES

T.-
PO

RT
A-

IN
T.

25
 S

PE
SS

OR
E 

PO
RT

A

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 LV	 HV	 LK	 HK	 L1	 H1	 L2	 H2	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	EML12020050	 1200	 2000	 500	 2CM**	1210	 2027	 400	 1760	 495	 1890	 1109	 1900	 1105	 1900	 602	 1990	 1885	 325	 305	 435	 365	 310

	EML12020060	 1200	 2000	 600	 2CM**	1210	 2027	 400	 1760	 495	 1890	 1109	 1900	 1105	 1900	 602	 1990	 1885	 425	 405	 535	 365	 410

	EML16018050	 1600	 1800	 500	 2CM**	1610	 1827	 600	 1560	 695	 1690	 1509	 1700	 1505	 1700	 802	 1790	 1685	 325	 305	 435	 565	 310

	EML16018060	 1600	 1800	 600	 2CM**	1610	 1827	 600	 1560	 695	 1690	 1509	 1700	 1505	 1700	 1505	 1790	 1685	 425	 405	 535	 565	 410

	EML16018080	 1600	 1800	 800	 2CM**	1610	 1827	 600	 1560	 695	 1690	 1509	 1700	 1505	 1700	 1505	 1790	 1685	 625	 605	 735	 565	 610

	EML16020050	 1600	 2000	 500	 2CM**	1610	 2027	 600	 1760	 695	 1890	 1509	 1900	 1505	 1900	 1505	 1990	 1885	 325	 305	 435	 565	 310

	EML16020060	 1600	 2000	 600	 2CM**	1610	 2027	 600	 1760	 695	 1890	 1509	 1900	 1505	 1900	 1505	 1990	 1885	 425	 405	 535	 565	 410

	EML16020080	 1600	 2000	 800	 2CM**	1610	 2027	 600	 1760	 695	 1890	 1509	 1900	 1505	 1900	 802	 1990	 1885	 625	 605	 735	 565	 610

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM.
PANNELLO 

TRASPAREN-
TE PORTA

DIMENSIONI 
CONTRO
PORTA

 INTERNA

DIM.UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.PIASTRA 
DI FONDO 

(COMPRESA)

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “EML”
VISTA FRONTALE SENZA PORTA

H5 x P5                                    
AREA UTILE DI FORATURA      
PANNELLO LATERALE

VISTA LATERALE CON 
PANNELLO LATERALE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

SEZIONE B-B

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56
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Certificazioni
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD secondo

EN 62208.
• Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50, 508A,

746C e CSA 22.2 No 14,94 (a richiesta).
• Idonei all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo-II-, Categoria

-3-,Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT-ATEX- SPD-2-22.
• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR (Welding

procedure Qualification Record).

56   

SISTEMA DI ARMADI 
COMPONIBILI “SPEED” 
PORTA CIECA  
Serie SPD

Il sistema di armadi componibili 
SPEED porta cieca in acciaio 
inossidabile, serie SPD, ha 
come requisito base la velocità 
di affiancamento in batteria. 
I valori che lo caratterizzano 
sono qualità, solidità, estetica e 
proporzione delle forme.
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ACCESSORI

Plus a richiesta
• Forature a disegno su porta, fianchi.
• Guarnizioni al silicone resistenti da -50°C

a +120°C.
• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai

speciali.
• Accessori generici o specifici.

• Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307)
• Telaio composito autoportante + tralicci

sp.=20/10 ripiegati e preforati a passo DIN 25
pannellabile sui fianchi.

• Totale assenza di fori passanti per una perfetta
tenuta ermetica.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-
brite medio.

• Porta frontale reversibile ed apribile aminimo
120° con 4 cerniere interne inox, maniglia
ergonomica in poliammide con inserto inox
a doppia aletta, 4 punti di serraggio, aste in
acciaio inox.

• Telaio di irrigidimento sull’interno porta in
robusto tubolare in acciaio al carbonio zincato e
preforato a passo DIN 25 mm per il fissaggio di
accessori.

• Pannello posteriore perfettamente liscio e non
asportabile.

• Sovratetto superiore perfettamente liscio e non
asportabile.

• Flangia passacavi inferiore unica a tenuta e
asportabile con un sistema di ganci rapidi.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura
robotizzata su tutte le parti apribili ed asportabili.

• Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per
evitare il ristagno dei liquidi.

• Porte e pannelli con bordi anti-taglio per una
totale sicurezza dell’operatore.

• Piastra di fondo in lamiera zincata sp.=25/10
scorrevole in profondità con superficie di
cablaggio aumentata, sistema di inserimento
su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella
posizione definitiva.

• Viteria e accessori esterni alla guarnizione
completamente in acciaio inox.

• Prese di terra come da normative vigenti.
• Sistema di sollevamento a golfari (compreso).
• Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a

1000 mm.
• Esecuzioni a 2 porte con chiusura al centro

con e senza montante centrale asportabile per
larghezze >1000 mm.
Nelle versioni a 2 porte la chiusura è al centro e
le cerniere sono ai lati della struttura.

• Nelle versioni opzionali a due porte con montante
centrale le porte sono indipendenti e dotate del
sistema di serratura

CaratteristicheSISTEMA DI ARMADI
COMPONIBILI “SPEED”
PORTA CIECA
Serie SPD
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Serie “SPD”
1 PORTA  

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

L3 x H3                                     
AREA UTILE DI
FORATURA PORTA
FRONTALE

SEZIONE B-B

VISTA FRONTALE 
SENZA PORTADETTAGLIO PORTA FRONTALE

L. TOT.=LM+9 (CON PANNELLI LAT.)

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	SPD06018040	 600	 1800	 400	 1	 605	 1800	 504	 1700	 500	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 250	 258	 350	 366	 210

	SPD06018050	 600	 1800	 500	 1	 605	 1800	 504	 1700	 500	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 350	 358	 450	 366	 310

	SPD06018060	 600	 1800	 600	 1	 605	 1800	 504	 1700	 500	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 450	 458	 550	 366	 410

	SPD06020050	 600	 2000	 500	 1	 605	 2000	 504	 1900	 500	 1900	 440	 1800	 602	 1990	 1885	 350	 358	 450	 366	 310

	SPD06020060	 600	 2000	 600	 1	 605	 2000	 504	 1900	 500	 1900	 440	 1800	 602	 1990	 1885	 450	 458	 550	 366	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “SPD”

VISTA LATERALE CON                 
PANNELLO LATERALE OPZIONALEVISTA FRONTALE SENZA PORTA

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	SPD08018040	 800	 1800	 400	 1	 805	 1800	 704	 1700	 700	 1700	 640	 1600	 802	 1790	 1685	 250	 258	 350	 566	 210

	SPD08018050	 800	 1800	 500	 1	 805	 1800	 704	 1700	 700	 1700	 640	 1600	 802	 1790	 1685	 350	 358	 450	 566	 310

	SPD08018060	 800	 1800	 600	 1	 805	 1800	 704	 1700	 700	 1700	 640	 1600	 802	 1790	 1685	 450	 458	 550	 566	 410

	SPD08020050	 800	 2000	 500	 1	 805	 2000	 704	 1900	 700	 1900	 640	 1800	 802	 1990	 1885	 350	 358	 450	 566	 310

	SPD08020060	 800	 2000	 600	 1	 805	 2000	 704	 1900	 700	 1900	 640	 1800	 802	 1990	 1885	 450	 458	 550	 566	 410

	SPD10018050	 1000	 1800	 500	 1	 1005	 1800	 904	 1700	 900	 1700	 840	 1600	 1002	 1790	 1685	 350	 358	 450	 766	 310

	SPD10018060	 1000	 1800	 600	 1	 1005	 1800	 904	 1700	 900	 1700	 840	 1600	 1002	 1790	 1685	 450	 458	 550	 766	 410

	SPD10020050	 1000	 2000	 500	 1	 1005	 2000	 904	 1900	 900	 1900	 840	 1800	 1002	 1990	 1885	 350	 358	 450	 766	 310

	SPD10020060	 1000	 2000	 600	 1	 1005	 2000	 904	 1900	 900	 1900	 840	 1800	 1002	 1990	 1885	 450	 458	 550	 766	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “SPD”
VERSIONE STANDARD A 2 PORTE SENZA MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE

DETTAGLIO PORTA FRONTALE

L5 x H3                                     
AREA UTILE DI FORATURA        
PORTA FRONTALE

SEZIONE A-A
VISTA FRONTALE SENZA PORTE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

L3 x H3                                     
AREA UTILE DI FORATURA        
PORTA FRONTALE

L. TOT.=LM+9 (CON PANNELLI LAT.)
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Serie “SPD”

VISTA FRONTALE SENZA PORTE
VISTA LATERALE CON PANNELLO  

LATERALE OPZIONALE

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 L5	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	SPD12018040	 1200	 1800	 400	 2	 1210	 1800	 1109	1700	 1100	 1700	 440	 410	 1600	 602	 1790	1685	 250	 258	 350	 366	 210

	SPD12018050	 1200	 1800	 500	 2	 1210	 1800	 1109	1700	 1100	 1700	 440	 410	 1600	 602	 1790	1685	 350	 358	 450	 366	 310

	SPD12018060	 1200	 1800	 600	 2	 1210	 1800	 1109	1700	 1100	 1700	 440	 410	 1600	 602	 1790	1685	 450	 458	 550	 366	 410

	SPD12020050	 1200	 2000	 500	 2	 1210	 2000	 1109	1900	 1100	 1900	 440	 410	 1800	 602	 1990	1885	 350	 358	 450	 366	 310

	SPD12020060	 1200	 2000	 600	 2	 1210	 2000	 1109	1900	 1100	 1900	 400	 410	 1800	 602	 1990	1885	 450	 458	 550	 366	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM. 
FORATURA PORTA 

FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “SPD”

VERSIONE A RICHIESTA CON MONTANTE CENTRALE ASPORTABILE

DETTAGLIO PORTA FRONTALE
SEZIONE A-A

VISTA FRONTALE SENZA PORTE

L3 x H3                                     
AREA UTILE DI FORATURA        
PORTA FRONTALE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

L3 x H3                                     
AREA UTILE DI FORATURA        
PORTA FRONTALE

SEZIONE B-B

L. TOT. = LM+9 (CON PANNELLI LAT.)
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Serie “SPD”

VISTA FRONTALE SENZA PORTE
VISTA LATERALE CON PANNELLO  

LATERALE OPZIONALE

MONTANTE CENTRALE
ASPORTABILE STANDARD
PER ARMADI CON 2 PORTE

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	 SPD12018040CM	 1200	 1800	 400	 2	 1210	 1800	 1109	 1700	 1100	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 250	 245	 337	 366	 210

	 SPD12018050CM	 1200	 1800	 500	 2	 1210	 1800	 1109	 1700	 1100	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 350	 345	 437	 366	 310

	 SPD12018060CM	 1200	 1800	 600	 2	 1210	 1800	 1109	 1700	 1100	 1700	 440	 1600	 602	 1790	 1685	 450	 445	 537	 366	 410

	 SPD12020050CM	 1200	 2000	 500	 2	 1210	 2000	 1109	 1900	 1100	 1900	 440	 1800	 602	 1990	 1885	 350	 345	 437	 366	 310

	 SPD12020060CM	 1200	 2000	 600	 2	 1210	 2000	 1109	 1900	 1100	 1900	 440	 1800	 602	 1990	 1885	 450	 445	 537	 366	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA DI 

FONDO 
(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Certificazioni
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD secondo

EN 62208.
• Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50, 508A,

746C e CSA 22.2 No14,94 (a richiesta).
• Idonei all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II, Categoria

-3-,Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT-ATEX- SLD-2-22 e
finestra in vetro stratificato

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR (Welding
procedure Qualification Record).
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SISTEMA DI ARMADI 
COMPONIBILI “SPEED” 
PORTA TRASPARENTE
Serie SLD

Il sistema di armadi componibili 
SPEED porta trasparente in 
acciaio inossidabile, serie 
SLD, ha come requisito base 
la velocità di affiancamento in 
batteria. 
I valori che lo caratterizzano 
sono qualità, solidità, estetica e 
proporzione delle forme.
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ACCESSORI

Plus a richiesta
• Forature a disegno su fianchi.
• Guarnizioni al silicone resistenti da -50°C

a +120°C.
• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai

speciali.
• Accessori generici o specifici

• Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307)
• Telaio composito autoportante + tralicci

sp.=20/10 ripiegati e preforati a passo DIN 25
pannellabile sui fianchi.

• Totale assenza di fori passanti per una perfetta
tenuta ermetica.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-
brite medio.

• Porta frontale reversibile con un robusto
pannello trasparente in LEXAN antiurto ed
anti UV fissato con guarnizione adesiva e con
profilo di bloccaggio meccanici per garantirne
la durata nel tempo ed in qualsiasi condizione di
utilizzo.

• Porta frontale reversibile ed apribile aminimo
120° con n°4 cerniere interne inox, maniglia
ergonomica in poliammide con inserto inox a
doppia aletta, n°4 punti di serraggio, aste in
acciaio inox.

• Telaio di irrigidimento sull’interno porta in
robusto tubolare in acciaio al carbonio zincato e
preforato a passo DIN 25 mm per il fissaggio di
accessori.

• Pannello posteriore perfettamente liscio e non
asportabile.

• Sovratetto superiore perfettamente liscio e non
asportabile.

• Flangia passacavi inferiore unica a tenuta e

asportabile con un sistema di ganci rapidi. 
• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura

robotizzata su tutte le parti apribili e asportabili.
• Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per

evitare il ristagno dei liquidi.
• Porte e pannelli con bordi anti-taglio per una

totale sicurezza dell’operatore.
• Piastra di fondo in lamiera zincata sp.=25/10

scorrevole in profondità con superficie di
cablaggio aumentata, sistema di inserimento
su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella
posizione definitiva.

• Viteria e accessori esterni alla guarnizione
completamente in acciaio inox.

• Prese di terra come da normative vigenti.
• Sistema di sollevamento a golfari (compreso).
• Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a

1000 mm.
• Esecuzioni a 2 porte con chiusura al centro

montante centrale asportabile per larghezze
>1000 mm.
Nelle versioni a 2 porte la chiusura è al centro e le
cerniere sono ai lati della struttura; le porte sono
indipendenti e dotate delsistema di serratura.

Caratteristiche

Serie SLD
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Serie “SLD”
1 PORTA  

DETTAGLIO PORTA FRONTALE
VISTA FRONTALE SENZA PORTA

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

LV x HV                                     
AREA TRASPARENTE                
PORTA FRONTALE

DI
ST

AN
ZA

 P
OR

TA
 IN

TE
RN

A-
PO

RT
A 

ES
TE

RN
A 

= 
75

SP
ES

SO
RE

 P
OR

TA
 =

 2
5

L. TOT. = LM+9 (CON PANNELLI LAT.)

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 LV	 HV	 LK	 HK	 L1	 H1	 L2	 H2	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	SLD06018040	 600	 1800	 400	 1	 605	 1800	 400	 1560	 495	 1690	 504	 1700	 500	 1700	 602	 1790	 1685	 250	 258	 350	 366	 210

	SLD06018050	 600	 1800	 500	 1	 605	 1800	 400	 1560	 495	 1690	 504	 1700	 500	 1700	 602	 1790	 1685	 350	 358	 450	 366	 310

	SLD06018060	 600	 1800	 600	 1	 605	 1800	 400	 1560	 495	 1690	 504	 1700	 500	 1700	 602	 1790	 1685	 450	 458	 550	 366	 410

	SLD06020050	 600	 2000	 500	 1	 605	 2000	 400	 1760	 495	 1890	 504	 1900	 500	 1900	 602	 1990	 1885	 350	 358	 450	 366	 310

	SLD06020060	 600	 2000	 600	 1	 605	 2000	 400	 1760	 495	 1890	 504	 1900	 500	 1900	 602	 1990	 1885	 450	 458	 550	 366	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM.
PANNELLO 

TRASPAREN-
TE PORTA

DIMENSIONI 
CONTRO
PORTA

 INTERNA

DIM.UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.PIASTRA 
DI FONDO 

(COMPRESA)

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “SLD”

VISTA FRONTALE SENZA PORTA
VISTA LATERALE CON                 

PANNELLO LATERALE OPZIONALE

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 LV	 HV	 LK	 HK	 L1	 H1	 L2	 H2	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	SLD08018040	 800	 1800	 400	 1	 805	 1800	 400	 1560	 695	 1690	 704	 1700	 700	 1700	 802	 1790	 1685	 250	 258	 350	 566	 210

	SLD08018050	 800	 1800	 500	 1	 805	 1800	 600	 1560	 695	 1690	 704	 1700	 700	 1700	 802	 1790	 1685	 350	 358	 450	 566	 310

	SLD08018060	 800	 1800	 600	 1	 805	 1800	 600	 1560	 695	 1690	 704	 1700	 700	 1700	 802	 1790	 1685	 450	 458	 550	 566	 410

	SLD08020050	 800	 2000	 500	 1	 805	 2000	 600	 1760	 695	 1890	 704	 1900	 700	 1900	 802	 1990	 1885	 350	 358	 450	 566	 310

	SLD08020060	 800	 2000	 600	 1	 805	 2000	 600	 1760	 695	 1890	 704	 1900	 700	 1900	 802	 1990	 1885	 450	 458	 550	 566	 410

	SLD10018050	 1000	 1800	 500	 1	 1005	 1800	 800	 1560	 895	 1690	 904	 1700	 900	 1700	 1002	 1790	 1685	 350	 358	 450	 766	 310

	SLD10018060	 1000	 1800	 600	 1	 1005	 1800	 800	 1560	 895	 1690	 904	 1700	 900	 1700	 1002	 1790	 1685	 450	 458	 550	 766	 410

	SLD10020050	 1000	 2000	 500	 1	 1005	 2000	 800	 1760	 895	 1890	 904	 1900	 900	 1900	 1002	 1990	 1885	 350	 358	 450	 766	 310

	SLD10020060	 1000	 2000	 600	 1	 1005	 2000	 800	 1760	 895	 1890	 904	 1900	 900	 1900	 1002	 1990	 1885	 450	 458	 550	 766	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM.
PANNELLO 

TRASPAREN-
TE PORTA

DIMENSIONI 
CONTRO
PORTA

 INTERNA

DIM.UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.PIASTRA 
DI FONDO 

(COMPRESA)

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Serie “SLD”
2 PORTE  

VISTA FRONTALE SENZA PORTA

L9 x P9                                 
AREA UTILE
DI FORATURA
FLANGIA DI BASE

L9 x P9                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

LV x HV                                     
AREA TRASPARENTE                
PORTA FRONTALE

DETTAGLIO PORTA FRONTALE

LV x HV                                     
AREA TRASPARENTE                
PORTA FRONTALE

DI
ST

AN
ZA

 P
OR

TA
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TE
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A 
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A 
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75
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5

L. TOT. = LM+9 (CON PANNELLI LAT.)
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Serie “SLD”

VISTA FRONTALE SENZA PORTA

MONTANTE CENTRALE 
ASPORTABILE 

STANDARD PER 
ARMADI CON 2 PORTE 

TRASPARENTI

VISTA LATERALE CON                 
PANNELLO LATERALE OPZIONALE

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 LV	 HV	 LK	 HK	 L1	 H1	 L2	 H2	 L4	 H4	 H5	 P5	 P7	 P8	 L9	 P9

	SLD12018040	 1200	 1800	 400	 2	 1210	 1800	 400	 1560	 495	 1690	 1109	 1700	 1100	 1700	 602	 1790	 1685	 250	 258	 350	 366	 210

	SLD12018050	 1200	 1800	 500	 2	 1210	 1800	 400	 1560	 495	 1690	 1109	 1700	 1100	 1700	 602	 1790	 1685	 350	 358	 450	 366	 310

	SLD12018060	 1200	 1800	 600	 2	 1210	 1800	 400	 1560	 495	 1690	 1109	 1700	 1100	 1700	 602	 1790	 1685	 450	 458	 550	 366	 410

	SLD12020050	 1200	 2000	 500	 2	 1210	 2000	 400	 1760	 495	 1890	 1109	 1900	 1100	 1900	 602	 1990	 1885	 350	 358	 450	 366	 310

	SLD12020060	 1200	 2000	 600	 2	 1210	 2000	 400	 1760	 495	 1890	 1109	 1900	 1100	 1900	 602	 1990	 1885	 450	 458	 550	 366	 410

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM.
PANNELLO 

TRASPAREN-
TE PORTA

DIMENSIONI 
CONTRO
PORTA

 INTERNA

DIM.UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.PIASTRA 
DI FONDO 

(COMPRESA)

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

PROF.UTILE 
INSER. LAT.

PIASTRA

PIASTRA- 
PORTA INSER.

FRONT.
PIASTRA

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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Certificazioni
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 secondo EN 62208.
• Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50, 508A,

746C e CSA 22.2 No14,94 (a richiesta).
• Idonei all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-, Categoria

-3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT-ATEX-EMP-2-22 o
KIT-ATEX-SPD-2-22 e finestra in vetro stratificato.

• Processo di saldatura qualificata secondo 15614-1:2012 WPQR (Welding
procedure Qualification Record).
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RISALITE CAVI PER 
AFFIANCAMENTO 
ARMADI COMPONIBILI 
“EGO” E “SPEED”  
Serie ERCM-2 - Serie SRCM 

Progettata per essere affiancata 
al nostro sistema di armadi 
modulari serie EGO e
serie SPEED, le risalite cavi 
serie ERCM-2 e serie SRCM 
vengono utilizzate come vano 
per il passaggio dei cavi in 
entrata/uscita. Si possono 
definire dei veri e propri armadi, 
uguali alla serie EGO e
serie SPEED, tranne che per le 
dimensioni (L=400 mm) e per il 
fatto che la piastra di fondo non 
è compresa, ma optional.
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ACCESSORISerie “ERCM-2”

Serie ERCM-2 - Serie SRCM 

• Realizzata in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307)
• Telaio a tralicci sp=20/10 ripiegati e preforati a

passo DIN 25 mm completamente pannellabile
su tutti i lati.

• Totale assenza di fori passanti per una perfetta
tenuta ermetica

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-
brite medio.

• Porta frontale reversibile e apribile a minimo
120° con cerniere interne inox, serrature inox a
1/4 di giro con inserto a doppia aletta.

• Pannello posteriore asportabile con viti inox a
testa a croce svasata non sporgenti.

• Sovratetto superiore asportabile.
• Flangia passacavi inferiore unica a tenuta e

asportabile.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura
robotizzata su tutte le parti apribili e asportabili.

• Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per
evitare il ristagno dei liquidi.

• Porte e pannelli con bordi anti-taglio per una
totale sicurezza dell’operatore.

• Viteria e accessori esterni alla guarnizione
completamente in acciaio inox.

• Prese di terra come da normative vigenti.

Caratteristiche

Plus a richiesta
• Altri tipi di inserti o serrature.
• Accessori generici o specifici.
• Forature a disegno su porta, tetto, pannelli

laterali.
• Guarnizioni al silicone resistenti da -50°C

a +120°C.
• Dimensioni speciali.
• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai

speciali.
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Serie “ERCM-2”
VISTA LATERALE CON 
PANNELLO LATERALE

 VISTA FRONTALE SENZA PORTA

H1 x P1                                    
AREA UTILE DI FORATURA      
PANNELLO LATERALE

SEZIONE B-B

L2 x P2                                    
AREA UTILE DI FORATURA      
FLANGIA DI BASE

DIMENSIONI NOMINALI

L	 H	 P	 LT	 H1	 P1	 L2	 P2

	ERCM4018040_2 400 1800 400 414 1685 225 155 210

	 ERCM4018050_2 400 1800 500 414 1685 325 155 310

	ERCM4018060_2 400 1800 600 414 1685 425 155 410

	ERCM4018080_2 400 1800 800 414 1685 625 155 610

	ERCM4020040_2 400 2000 400 414 1885 225 155 210

	ERCM4020050_2 400 2000 500 414 1885 325 155 310

	ERCM4020060_2 400 2000 600 414 1885 425 155 410

	ERCM4020080_2 400 2000 800 414 1885 625 155 610

CODICE
ART.

DIM. FORATURA 
PANNELLO LATERALE

DIM. FORATURA 
FLANGIA INFERIORE

DIM. MAX. 
CON PANN. LATERALI 
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ACCESSORISerie “SRCM”

Plus a richiesta
• Accessori generici e specifici
• Forature a disegno su porta e pannelli laterali 
•	Guarnizioni al silicone resistenti da -50°C a 

+120°C. 
• Dimensioni speciali
• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.  

•	Realizzata in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307)
•	Telaio composito autoportante + tralicci 

sp.=20/10 ripiegati e preforati a passo DIN 25 
pannellabile sui fianchi. 

•	Totale assenza di fori passanti per una perfetta 
tenuta ermetica 

•	Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-
brite medio. 

•	Porta frontale reversibile e apribile a minimo 120° 
con cerniere interne inox, maniglia ergonomica 
con inserto a doppia aletta. 

•	Pannello posteriore integrato nel telaio portante. 
•	Flangia passacavi. 

•	Flangia passacavi inferiore e superiore unica a 
tenuta e asportabile. 

•	Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura 
robotizzata su tutte le parti apribili e asportabili. 

•	Profili di battuta sulle guarnizioni inclinati per 
evitare il ristagno dei liquidi. 

•	Porte con bordi anti-taglio per una totale 
sicurezza dell’operatore. 

•	Viteria e accessori esterni alla guarnizione 
completamente in acciaio inox. 

•	Prese di terra come da normative vigenti.

Caratteristiche
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Serie “SRCM”

L2 x H2                                 
AREA UTILE DI FORATURA      
PORTA FRONTALE

FLANGIA DI CHIUSURA 
SUPERIORE

SEZIONE A-A

DETTAGLIO PORTA FRONTALE
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Serie “SRCM”

SEZIONE B-B

L. TOT. = LM+9 (CON PANNELLI LAT.)

AL
TE

ZZ
A 

GO
LF

AR
E 

= 
56

VISTA FRONTALE SENZA PORTA
VISTA LATERALE CON 
PANNELLO LATERALE

DIMENSIONI
NOMINALI

L	 H	 P		 LM	 HM	 L1	 H1	 L2	 H2	 L3	 H3	 L4	 H4	 H5	 P5	 L9	 P9

	SRCM4018040_2	 400	 1800	 400	 1	 405	 1800	 304	 1700	 240	 1600	 402	 1790	 1685	 250	 190	 210	 190	 140

	SRCM4018050_2	 400	 1800	 500	 1	 405	 1800	 304	 1700	 240	 1600	 402	 1790	 1685	 350	 190	 310	 190	 240

	SRCM4018060_2	 400	 1800	 600	 1	 405	 1800	 304	 1700	 240	 1600	 402	 1790	 1685	 450	 190	 410	 190	 340

	SRCM4020050_2	 400	 2000	 500	 1	 405	 2000	 304	 1900	 240	 1800	 402	 1990	 1885	 350	 190	 310	 190	 240

	SRCM4020060_2	 400	 2000	 600	 1	 405	 2000	 304	 1900	 240	 1800	 402	 1990	 1885	 450	 190	 410	 190	 340

CODICE
ART.

DIMENSIONI
MAX

DIM. UTILI 
INGRESSO 

FRONTE

DIM.
PIASTRA 
DI FONDO 

(COMPRESA) 

DIM.
FORATURA 

PORTA 
FRONTALE

DIMENSIONI 
PORTA

 FRONTALE

DIM.
FORATURA 
PANNELLO 
LATERALE

DIM.
FORATURA 
FLANGIA 

INFERIOREN. 
PORTE
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VERSIONE ARMADI SPD - SLD - SRCM

COPPIA PANNELLI LATERALI

VERSIONE ARMADI EMP - EML - ERCM-2

Coppia pareti laterali di chiusura per armadi componibili serie 
“EGO e SPEED” realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite comprensivi di viteria 
inox per il montaggio e profilo guarnizione poliuretanica già 
schiumata. 
Sono da montare alle estremità di un modulo o di una 
batteria composta da più moduli affiancati

EMP EML SPD SLD SLDERCM-2 SRCM

ZOCCOLI DI SOLLEVAMENTO  

Zoccoli di sollevamento realizzati in acciaio inox AISI 304L 
(Wnr 1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite, disponibili nelle 
altezze 100 e 200 mm.
Ispezionabili su tutti i lati con flange asportabili e predisposti 
per il montaggio dei piedi di sollevamento regolabili (art. 
SAC008; SAC008_160; CLEAN_SAC008; CLEAN_
SAC008/160).

Aperti sulla parte inferiore possono essere dotati di una 
flangia di chiusura inferiore. Sono forniti premontati o in kit 
di montaggio. 

EMP EML SPD SLD SLDERCM-2 SRCM

ZOCCOLI SCOMPONIBILI 

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EPL1840	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=1800 P=400
	EPL1850	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=1800 P=500
	EPL1860	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=1800 P=600
	EPL1880	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=1800 P=800
	EPL2040	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=2000 P=400
	EPL2050	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=2000 P=500
	EPL2060	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=2000 P=600
	EPL2080	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=2000 P=800

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	SPDPL1840	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=1800 P=400
	SPDPL1850	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=1800 P=500
	SPDPL1860	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=1800 P=600
	SPDPL2050	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=2000 P=500
	SPDPL2060	 N° 02 PANNELLI LATERALI H=2000 P=600
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ACCESSORI

Chiusi sulla parte inferiore con una flangia di chiusura che 
garantisce un grado di protezione minimo IP20 e sostiene i 
cavi in entrata. Sono forniti premontati o in kit di montaggio.

ZOCCOLI DI SANITIZZAZIONE 

	 CODICE  H=100	 CODICE H=200	 DIMENSIONE 

SZ10C6040 SZ20C6040	  600x400
	SZ10C8040 SZ20C8040	  800x400
	SZ10C10040 SZ20C10040 1000x400
	SZ10C12040 SZ20C12040 1200x400
	SZ10C16040	 SZ20C16040 1600x400
	SZ10C6050 SZ20C6050	  600x500
	SZ10C8050	 SZ20C8050	  800x500
	SZ10C10050 SZ20C10050 1000x500
	SZ10C12050 SZ20C12050 1200x500
	SZ10C16050	 SZ20C16050 1600x500

	 CODICE  H=100	 CODICE H=200	 DIMENSIONE 

 SZ10S6040	 SZ20S6040 600x400
	SZ10S8040 SZ20S8040	  800x400
	SZ10S10040	 SZ20S10040 1000x400
	SZ10S12040	 SZ20S12040 1200x400
	SZ10S16040 SZ20S16040 1600x400
	SZ10S6050 SZ20S6050 600x500
	SZ10S8050 SZ20S8050 800x500
	SZ10S10050 SZ20S10050 1000x500
	SZ10S12050 SZ20S12050 1200x500
	SZ10S16050 SZ20S16050 1600x500

CODICE  H=100	 CODICE H=200	 DIMENSIONE 

	SZ10C6060 SZ20C6060	  600x600
	SZ10C8060	 SZ20C8060	  800x600
	SZ10C10060 SZ20C10060 1000x600
	SZ10C12060 SZ20C12060 1200x600
	SZ10C16060 SZ20C16060 1600x600
	SZ10C6080	 SZ20C6080	  600x800
	SZ10C8080 SZ20C8080	  800x800
	SZ10C10080 SZ20C10080 1000x800
	SZ10C12080 SZ20C12080	  1200x800
	SZ10C16080 SZ20C16080	  1600x800

	 CODICE  H=100	 CODICE H=200	 DIMENSIONE 

	SZ10S6060	 SZ20S6060 600x600
	SZ10S8060 SZ20S8060 800x600
	SZ10S10060 SZ20S10060 1000x600
	SZ10S12060 SZ20S12060 1200x600
	SZ10S16060 SZ20S16060 1600x600
	SZ10S6080 SZ20S6080 600x800
	SZ10S8080 SZ20S8080 800x800
	SZ10S10080	 SZ20S10080 1000x800
	SZ10S12080	 SZ20S12080 1200x800
	SZ10S16080	 SZ20S16080 1600x800

VERSIONE ARMADI EMP - EML - SPD - SLD

	 CODICE  H=100	 CODICE H=200	 DIMENSIONE 

SZ10C4040R SZ20C4040R	  400x400
	SZ10C4050R SZ20C4050R	  400x500
	SZ10C4060R SZ20C4060R 400x600
	SZ10C4080R SZ20C4080R 400x800

VERSIONE RISALITE CAVI ERCM-2 - SRCM

	 CODICE  H=100	 CODICE H=200	 DIMENSIONE 

SZ10S4040R SZ20S4040R	  400x400
	SZ10S4050R SZ20S4050R	  400x500
	SZ10S4060R SZ20S4060R 400x600
	SZ10S4080R SZ20S4080R 400x800

VERSIONE RISALITE CAVI ERCM-2 - SRCM
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FLANGIA INGRESSO CAVI A BAIONETTA CON PASSACAVI IN GOMMA
(IN SOSTITUZIONE DELLA PIASTRA PASSACAVI STANDARD A TENUTA 
SULLA PARETE INFERIORE)

Composta da 2 elementi realizzati in acciaio inox AISI 304L 
(Wnr 1.4307), è da utilizzare in sostituzione della flangia a 
tenuta standard quando in questa zona non sussistano 
esigenze particolari di tenuta. 
Grazie ad un sistema di guarnizioni e alla possibilità 
di regolazione, semplifica notevolmente la manovra di 
inserimento dei cavi da sotto l’armadio. 
Nella profondità 800 mm è prevista la versione per armadi 
con porta sul fronte e sul retro. 

Kit composto da 2 ruote pivottanti e 2 ruote pivottanti con 
freno con supporto in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) e 
battistrada in gomma (portata nominale kg. 200 ogni ruota). 
Da utilizzare sotto gli armadi con o senza zoccolo. 
Per il montaggio può essere necessario eseguire dei fori o 
fissare dei prigionieri elettrosaldati, per questo può essere 
richiesta la predisposizione in fabbrica.

EMP EML SPD SLD

KIT RUOTE PIVOTTANTI
EMP EML SPD SLD SLDERCM-2 SRCM

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE	 DIMENSIONI

SAC001/6040S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=600 P=400 (SOSTIT.)
SAC001/6050S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=600 P=500 (SOSTIT.)
SAC001/6060S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=600 P=600 (SOSTIT.)
SAC001/8040S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=800 P=400 (SOSTIT.)
SAC001/8050S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=800 P=500 (SOSTIT.)

	 SAC001/8060S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=800 P=600 (SOSTIT.)
SAC001/8080S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=800 P=800 (SOSTIT.)
SAC001/10040S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=1000 P=400 (SOSTIT.)
SAC001/10050S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=1000 P=500 (SOSTIT.)
SAC001/10060S	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=1000 P=600 (SOSTIT.)

	 SAC001/8080FRS	 FLANGIA INFERIORE CON PASSACAVI IN GOMMA ARMADIO L=800 P=800 FRONTE/RETRO (SOSTIT.)

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	SAC011	 KIT N°2 RUOTE PIVOTTANTI + 
N°2 RUOTE PIVOTTANTI C/FRENO IN ACCIAIO INOX
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PIEDI DI SOLLEVAMENTO  
EMP EML SPD SLD SLDERCM-2 SRCM

Permettono una regolazione da 50 a 150 mm da terra. 
Kit composto da:
• 4/6 piedi regolabili con stelo M20 in acciaio inox AISI

304L (vedi tabella).
• Piattello snodato in poliammide tassellabile a terra.
• Supporto ad incastro in poliammide con filetto femmina

M20 da montare ad incastro sotto tutte le tipologie di
zoccoli.

• Viteria per assemblaggio.

KIT PIEDI CON BARRA FILETTATA
(MONTAGGIO SOTTO ZOCCOLO)  

	 CODICE	 N. PIEDI CARATTERISTICHE 

	SAC008	 4	 kit per armadi L<1600
	SAC008_160	 6	 kit per armadi L≥1600

Utilizzati negli ambienti in cui le esigenze di pulizia e 
sanificazione sono maggiori, permettendo una regolazione 
da 130 a 150 mm da terra. 
Kit composto da: 
• 4/6 piedi telescopici completamente in acciaio inox AISI

304L senza filetti a vista (vedi tabella).
• Piattello snodato in poliammide tassellabile a terra.
• Supporto ad incastro in poliammide con filetto femmina

M10 da montare ad incastro sotto tutte le tipologie di
zoccoli.

• Viteria per assemblaggio.

KIT PIEDI SANITARI
(MONTAGGIO SOTTO ZOCCOLO) 

	 CODICE	 N. PIEDI CARATTERISTICHE 

	CLEAN_SAC008	 4	 kit per armadi L<1600
	CLEAN_SAC008/160	 6	 kit per armadi L≥1600

Vengono utilizzati negli ambienti in cui le esigenze di pulizia 
e sanificazione sono maggiori. Possono essere montati 
direttamente sotto la base dell’armadio senza zoccolo, 
permettendo una regolazione da 130 a 180 mm da terra 
Per l’applicazione può essere necessario eseguire dei fori o 
fissare dei prigionieri elettrosaldati, per questo può essere 
richiesta la predisposizione in fabbrica. 
Kit composto da: 
• 4/6 piedi telescopici completamente in acciaio inox AISI

304L senza filetti a vista (vedi tabella).
• Sistema di fissaggio a vite sotto la base dell’armadio.
• Viteria per assemblaggio.

KIT PIEDI SANITARI
(MONTAGGIO SENZA ZOCCOLO) 

	 CODICE	 N. PIEDI CARATTERISTICHE 

	CLEAN_SAC034	 4	 kit per armadi L<1600
	CLEAN_SAC034/160	 6	 kit per armadi L≥1600
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PIASTRA ZINCATA DI COMPENSAZIONE PER AFFIANCAMENTO 
PIASTRE DI FONDO ARMADI CON MATERIALE DI FISSAGGIO

Piastre zincate, sagomate e progettate per dare continuità 
alle piastre di fondo degli armadi serie EGO e SPEED. 
Possono essere utilizzate per il pre-cablaggio a banco in 
quanto, grazie ad oppurtuni profili di irrigidimento e alla 
viteria, si può ottenere un’unica superficie sufficientemente 
rigida ed in grado di essere inserita lateralmente all’interno 
dell’armadio, utilizzando il kit guide di scorrimento art. 
EAC037. Consente inoltre di aumentare la superficie di 
cablaggio su armadi con la piastra di fondo già premontata, 
in questo caso non occorre utilizzare i profili di irrigidimento 
ma solo la viteria fornita in kit. 
L’utilizzo della piastra di compensazione determina la 
riduzione dello spazio utile tra piastra di fondo ed interno 
porta di 50 mm.

EMP EML SPD SLD

KIT GOLFARI DI IRRIGIDIMENTO PER SOLLEVAMENTO ARMADI

Accessorio consigliato per irrigidire il dispositivo 
d’affiancamento tra 2 armadi serie EGO e SPEED durante 
la fase di sollevamento e trasporto. Il kit è composto da 
2 robuste staffe in lamiera zincata a caldo e dalla relativa 
viteria che vanno a sostituire i golfari adiacenti alla zona 
d’affiancamento. 
È necessario per pesi gravosi o per batterie d’armadi 
composte da 3 o più moduli.

EMP EML SPD SLD

Optional per affiancamento piastre prima dell’inserimento 
all’interno dell’armadio.

ACCESSORI
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VERSIONE ARMADI EMP - EML - SPD - SLD 
(ESCLUSIVAMENTE CON ART. EAC037)

VERSIONE ARMADI SPD-SLD
AD INSERIMENTO FRONTALE

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EAC004	 KIT PIASTRA ZINCATA DI COMPENSAZ. L=107 H=1800
	EAC005	 KIT PIASTRA ZINCATA DI COMPENSAZ. L=107 H=2000

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EAC004_F	 KIT PIASTRA ZINCATA DI COMPENSAZ. L=107 H=1800
	EAC005_F	 KIT PIASTRA ZINCATA DI COMPENSAZ. L=107 H=2000

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EAC068	 KIT GOLFARI DI SOLLEVAMENTO A “L” 
PER ARMADI EGO E SPEED

VERSIONE ARMADI EMP - EML - SPD - SLD 
CON PIASTRA DI FONDO MAGGIORATA 
(ESCLUSIVAMENTE CON ART. EAC037)

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EAC004_M	 KIT DI COMPENSAZIONE H=1800
	EAC005_M	 KIT DI COMPENSAZIONE H=2000
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KIT AFFIANCAMENTO NECESSARIO PER ACCOPPIARE 2 ARMADI  

Accessorio necessario per l’accoppiamento di 2  o più 
moduli della serie EGO e SPEED. 
Il kit di affiancamento garantisce l’integrità del grado di 
protezione dichiarato sul singolo modulo.

EMP EML SPD SLD ERCM-2 SRCM

VERSIONE ARMADIO SPD - SLD

VERSIONE ARMADIO EMP - EML

L’art. EAC010P è consigliato per tutte le profondità degli 
armadi tranne la profondità 800 mm. È composto da 4 staffe 
angolari, 2 verticali centrali, guarnizione e viteria. 
L’art. EAC010PP è consigliato per affiancare armadi con 
P=800 mm o superiore e per carichi gravosi. È composto 
da 4 staffe angolari, 2 verticali centrali, 2 orizzontali centrali, 
guarnizione e viteria.

L’art. ASPD010 è utilizzato quando l’affiancamento 
dei moduli viene eseguito in azienda. È composto da 
guarnizione, viteria e all’occorrenza da staffe angolari. 
L’art. ASPD010P è fornito in kit da montare quando 
l’affiancamento dei moduli viene eseguito direttamente 
dall’utilizzatore. È composto da 4 staffe angolari, 2 verticali 
centrali, guarnizione e viteria. 

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EAC010P	 KIT AFFIANCAMENTO ARMADI DA UTILIZZARE 
CON ARMADI P=400/500/600

	EAC010PP	 KIT AFFIANCAMENTO ARMADI PESANTI DA UTLIZZARE 
CON ARMADIO P=800

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	ASPD010	 KIT AFFIANCAMENTO STANDARD ARMADI DA UTILIZZARE 
SE ASSEMBLATO IN FABBRICA

	ASPD010P	 KIT AFFIANCAMENTO ARMADI PESANTE DA UTLIZZARE 
SE ASSEMBLATO DAL CLIENTE
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Pannello in lamiera zincata per uso interno quadro, utilizzato 
per creare una separazione meccanica (IP20) tra 2 armadi 
affiancati della serie EGO e SPEED, completo di viteria per 
il montaggio. 
L’utilizzo del setto di separazione esclude la possibilità di 
montare nello stesso affiancamento il kit piastra zincata di 
compensazione art. EAC004 / EAC005.  

SETTO DI SEPARAZIONE MECCANICA TRA DUE ARMADI
EMP EML SPD SLD

Accessorio progettato per agevolare l’inserimento delle piastre di 
fondo negli armadi serie EGO e SPEED. 
Si utilizza sia nei moduli singoli che sulle batterie composte da 
più moduli affiancati, in questo caso è necessario montare le 
piastre con il kit affiancamento piastre art. EAC004 /EAC005 
e art. EAC004_ M / EAC005_M. Il kit è composto da 1 staffa 
inferiore, 1 superiore e dalla viteria necessaria al fissaggio. 
L’accessorio deve essere ordinato insieme al codice dell’armadio 
in quanto la piastra di fondo viene fornita con dei rulli che ne 
facilitano l’inserimento, riducendo l’attrito di scorrimento. 
L’inserimento laterale riduce la profondità utile tra piastra di fondo 
ed interno porta. 

GUIDE DI SCORRIMENTO PER INSERIMENTO LATERALE 
PIASTRE DI FONDO

EMP EML SPD SLD

ACCESSORI
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VERSIONE ARMADI EMP - EML

VERSIONE ARMADI SPD - SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 EMS184	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=1800 P=400
	EMS185	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=1800 P=500
	EMS186	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=1800 P=600
	EMS188	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=1800 P=800
	EMS204	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=2000 P=400
	EMS205	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=2000 P=500
	EMS206	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=2000 P=600
	EMS208	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=2000 P=800

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	SPMS184	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=1800 P=400
	SPMS185	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=1800 P=500
	SPMS186	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=1800 P=600
	SPMS204	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=2000 P=400
	SPMS205	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=2000 P=500
	SPMS206	 SETTO DI SEPARAZIONE A TENUTA H=2000 P=600

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EAC037/60	 GUIDE DI SCOR. PER INSERIM. LAT. PIASTRA DI FONDO 
		  ARMADIO L=600 MM
	EAC037/80	 GUIDE DI SCOR. PER INSERIM. LAT. PIASTRA DI FONDO 
		  ARMADIO L=800 MM
	EAC037/100	 GUIDE DI SCOR. PER INSERIM. LAT. PIASTRA DI FONDO 
		  ARMADIO L=1000 MM
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KIT CONTROPORTA INTERNA INCERNIERATA 

Porta interna incernierata realizzata in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) 
satinato fine tipo Scotch-brite. Fissata internamente a 75 mm dalla porta 
esterna (altre profondità di fissaggio a richiesta); grazie al telaio di chiusura 
fornito a corredo garantisce un grado di protezione IP20.
Dotata di serrature ad 1/4 di giro con inserto doppia aletta; per gli armadi 
ad 1 porta l’apertura è reversibile, mentre negli armadi a 2 porte (con 
montante centrale) le cerniere sono ai lati dell’armadio e la chiusura è 
verso il centro. Fornita in kit di montaggio o premontata.
È possibile richiedere forature a disegno. Il peso massimo consigliato da 
applicare alla porta è di 35 kg.

EMP EML SPD SLD

KIT PRIORITÀ DI APERTURA

Accessorio progettato che permette di dare una priorità 
d’apertura tra due porte con chiusura adiacente. 
Da utilizzare negli armadi a 2 porte con montante centrale. 
Fornito in kit di montaggio o a richiesta pre assemblato.

EMP EML SPD SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

EKCP6018	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=600 H=1800
	EKCP6020	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=600 H=2000
	EKCP8018	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=800 H=1800
	EKCP8020	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=800 H=2000
	EKCP1018	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=1000 H=1800
	EKCP1020	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=1000 H=2000
	EKCP1218	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=1200 H=1800 

MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTANTE CENTRALE
	EKCP1220	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=1200 H=2000 

MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTANTE CENTRALE
	EKCP1618	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=1600 H=1800 

MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTANTE CENTRALE
	EKCP1620	 KIT CONTROPORTA INTERNA ARMADIO EGO/SPEED L=1600 H=2000 

MONTAGGIO SU VERSIONE CON MONTANTE CENTRALE

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	SAC068	 KIT PRIORITÀ APERTURA PORTE ARMADIO EGO/SPEED
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Armadio a porta singola derivato dalle serie componibile EGO 
e SPEED, realizzato in acciaio inox AISI 304L (1.4307 Wnr) 
nel rispetto della normativa NEMA, standard di riferimento 
per le prescrizioni di sicurezza USA e nord America.
La fornitura comprende:
• Telaio armadio con parete posteriore
• Porta (L porta=L armadio-200mm) che deve essere la

porta prioritaria su una composizione di armadi
• Piastra di fondo con inserimento frontale (si consiglia

l’optional di inserimento laterale art. EAC037_60,
EAC037_80, EAC037_100)

• Piastra passacavi a tenuta asportabile sul lato inferiore
• Montante anteriore asportabile
• Pannello anteriore avvitato L=200mm con preforatura per

le seguenti leve di azionamento:
- Allen Bradley 1494 U-HM1
- Square D 9422 A1
- General Electric TDA tipo 1 e 2
- Eaton-serie NZM
- Siemens ITE MAX FLEX ®

MODULO PER LEVA SEZIONATORE PER IL MERCATO 
NORDAMERICANO

SPD EMP

Per l’ordinazione si consiglia di consultare il seguente schema per la costruzione del codice, che è formato dal codice 
armadio + suffisso _PSER (porta con  maniglia a destra) e _PSEL (porta con maniglia a sinistra).
Esempio:
EMP6018050_PSER  / SPD6018050_PSER
EMP6018050_PSEL  / SPD6018050_PSEL

Verificare il codice dell’armadio di riferimento a pagina 6 per la serie EMP e a pagina 20 per la serie SPD.

Questa tipologia di armadio viene solitamente affiancato ad 
altri moduli in batteria e per rispondere ai requisiti NEMA 
si richiede l’utilizzo del kit di interblocchi che impedisca 
l’apertura delle porte degli armadi affiancati in batteria 
se precedentemente non avviene l’apertura della porta 
prioritaria.
Consultare il seguente schema per maggiori dettagli:

1

2

3

4

LEVERAGGIO DI BLOCCO
INTERRUTTORE A LEVA (NON FORNITO)
PANNELLO
PORTA

1

2

3

4

ACCESSORI
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	 LARGHEZZA NOMINALE ARMADIO            LARGHEZZA NOMINALE PORTA

600 mm	 400 mm
	800 mm	 600 mm
	1000 mm	 800 mm
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ACCESSORI

KIT INTERBLOCCO PRIORITÀ APERTURA  PORTE PER ARMADI 
IN BATTERIA

Questo dispositivo serve per interbloccare una porta prioritaria, 
ovvero condizionare l’apertura delle porte secondarie, in una 
batteria di armadi, all’apertura della porta prioritaria.

Azionamento meccanico da montare sulla porta principale 
del modulo per comandare l’apertura delle porte secondarie 
degli armadi in batteria.

Trasferisce lo stato di apertura o chiusura della porta 
principale alle porte secondarie degli armadi affiancati 
in batteria, quindi solo in seguito all’apertura della porta 
principale è possibile aprire le porte secondarie. È utilizzabile 
sia per moduli posizionati a destra che per moduli posizionati 
a sinistra.

NOTA TECNICA:
Per armadi a doppia porta, con o senza montante centrale, è 
necessario acquistare due meccanismi di rinvio.

LEVERAGGIO DI BLOCCO

INTERRUTTORE A LEVA (NON FORNITO)

PANNELLO

PORTA PRIORITARIA

MECCANISMO DI RINVIO 

INTERBLOCCO PRIMARIO
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2

1
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5
5

1

2
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4

5

6

1

6

5

5

6INTERBLOCCO PRIMARIO

	 CODICE            	                        DESCRIZIONE

	 AMCR	                     MONTAGGIO SU MODULO A DESTRA
	AMCL	                     MONTAGGIO SU MODULO A SINISTRA

MECCANISMO DI RINVIO

	 CODICE	                                        DIMENSIONI MODULO

	 AAM600	                                   L=600 mm
	AAM800	                                   L=800 mm
	AAM1000	                                   L=1000 mm
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KIT PORTA POSTERIORE PER ARMADI

DISPOSITIVO PER BLOCCAGGIO PORTA APERTA

Nelle versioni EGO, il pannello posteriore può essere 
sostituito senza forare o modificare la struttura, con una 
porta incernierata realizzata in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite con caratteristiche 
esattamente uguali alla porta frontale.
La porta posteriore può essere premontata in fabbrica o 
fornita in kit per l’assemblaggio dal cliente finale (in questo 
caso il prezzo è a richiesta).
Negli armadi a 2 porte L=1600 mm è necessario un kit 
di adattamento sul montante centrale, occorre quindi 
prestare particolare attenzione al codice d’ordinazione che 
è specifico per gli armadi a 2 porte L=1600 mm.
Per le larghezze 1200 mm il kit porte posteriori non è 
previsto nella configurazione standard, ma è disponibile a 
richiesta (versione speciale da assemblare in fabbrica).

Dispositivo che blocca la porta in posizione aperta, evitando 
l’accidentale chiusura. Può essere fornito in kit di montaggio 
o a richiesta preassemblato.
Per il montaggio in opera potrebbero essere necessarie 
delle forature o l’applicazione di prigionieri elettrosaldati.

EMP EML

EMP EML SPD SLD

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE

EPP6018	 PORTA POSTERIORE L=600 H=1800 (SOVRAPREZZO)
	EPP6020	 PORTA POSTERIORE L=600 H=2000 (SOVRAPREZZO)
	EPP8018	 PORTA POSTERIORE L=800 H=1800 (SOVRAPREZZO)
	EPP8020	 PORTA POSTERIORE L=800 H=2000 (SOVRAPREZZO)
	EPP1018	 PORTA POSTERIORE L=1000 H=1800 (SOVRAPREZZO)
	EPP1020	 PORTA POSTERIORE L=1000 H=2000 (SOVRAPREZZO)
	EPP1618	 PORTA POSTERIORE L=800 H=1800 N.02 PEZZI + 

KIT MONTANTE (SOVRAPREZZO)
	EPP1620	 PORTA POSTERIORE L=600 H=2000 N.02 PEZZI + 

KIT MONTANTE (SOVRAPREZZO)

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	SAC048	 BLOCCAPORTA APERTA PER ARMADI EGO/SPEED
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ACCESSORI

TELAIO RACK 19” GIREVOLE PER ARMADIO L=800

TELAIO RACK 19” FISSO PER ARMADI L=800

Realizzati in AISI 304L (Wnr 1.4307) e studiati per applicazioni 
di strumentazione rack 19” all’interno di armadi versione 
EGO e SPEED di larghezza 800 mm.
L’asse di rotazione è previsto a circa un terzo della larghezza 
(da lato cerniere) e permette di alloggiare strumenti profondi 
fino a 475 mm.
Sull’armadio H=1800 mm la capienza del telaio rack 19” 
girevole è di 35 unità HE e di 40 unità HE sull’armadio 
H=2000 mm.
La distanza da esterno telaio ad interno porta è di 70 mm. 
Si consiglia l’applicazione in fabbrica del telaio rack 19” 
girevole e l’utilizzo del sistema di flangia passaggio cavi a 
baionetta con passacavi in gomma art. SAC001/80__S al 
posto della flangia ingresso cavi standard.

Telai rigidi realizzati in AISI 304L (Wnr 1.4307) e studiati per 
applicazioni di strumentazione rack 19” all’interno di armadi 
versione EGO e SPEED di larghezza 800 mm, permette di 
alloggiare strumenti molto profondi. 
Possibilità di regolazione in profondità e sull’asse orizzontale. 
Sull’armadio H=1800 mm la capienza del telaio rack 19” 
fisso è di 37 unità HE e di 42 unità HE sull’armadio H=2000 
mm.
Da utilizzare al posto del telaio rack girevole quando non ci sia 
una continua necessità di accedere dal fronte dell’armadio 
alla zona posteriore degli strumenti rack. Fornito in kit di 
montaggio.

EMP EML SPD SLD

EMP EML SPD SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EACRACK8018	 TELAIO RACK 19” GIREVOLE 800x1800 35 U HE
	EACRACK8020	 TELAIO RACK 19” GIREVOLE 800x2000 40 U HE

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EACTRACK8018	 TELAIO RACK 19” FISSO 800x1800 37 U HE
	EACTRACK8020	 TELAIO RACK 19” FISSO 800x2000 42 U HE
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COPPIA MONTANTI RACK 19” PER ARMADI L=600

COPPIA STAFFE DI SUPPORTO BARRA DIN

Kit composto da 2 profili sagomati realizzati in AISI 304L 
(Wnr 1.4307) preforati a passo per l’applicazioni di 
strumentazione rack 19” all’interno di armadi versione EGO 
e SPEED di larghezza 600 mm. 
Sull’armadio H=1800 mm la capienza dei montanti rack 19” 
è di 37 unità HE e di 42 unità HE sull’armadio H=2000 mm. 
Forniti in kit di montaggio.    

Coppia di staffe realizzate in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) di supporto barra DIN regolabili in profondità per il 
fissaggio di interruttori modulari. 
È consigliabile l’utilizzo di una coppia per ogni pannello 
asolato del kit telaio per interruttori modulari serie EKIM_ 
/ SKIM_.
Fornite in kit di montaggio.

EMP EML SPD SLD

EMP EML SPD SLD

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE

	KSDIN	 COPPIA STAFFE DI SUPPORTO BARRA DIN 
CON ACCESSORI PER REGOLAZIONE IN PROFONDITA’ E
VITERIA INOX (BARRA DIN NON COMPRESA)

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EACMRACK6018	 COPPIA MONTANTI RACK 19” 600x1800 37 U HE
	 EACMRACK6020	 COPPIA MONTANTI RACK 19” 600x2000 42 U HE
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ACCESSORI

KIT INTERRUTTORI MODULARI

Sistema per il montaggio di interruttori modulari all’interno 
degli armadi della serie EGO e SPEED, realizzato in acciaio 
inox AISI 304L (Wnr 1.4307) satinato fine tipo Scotch-
brite. Composto da telaio con montanti verticali preforati a 
passo DIN 25 mm e da pannelli avvitati ciechi o asolati con 
spacco H=46 mm per alloggiare gli interruttori più diffusi in 
commercio. I pannelli asolati sono H=200 mm e hanno una 
capienza di 23 moduli per armadio L=600 mm e 34 moduli 
per armadio L=800 mm.
I pannelli ciechi hanno altezza 200, 400 o 600 mm e possono 
essere forati a disegno. 
Gli armadi di altezza 1800 mm hanno un’altezza utile del 
telaio di 1600 mm, e 2 pannelli di tamponamento di H=50 
mm da montare come terminali in alto ed in basso. 
Gli armadi di altezza 2000 mm hanno un’altezza utile del 
telaio di 1800 mm, e 2 pannelli di tamponamento di H=50 
mm da montare come terminali in alto ed in basso. 
Il numero e la tipologia dei pannelli avvitati (i pannelli sono 
compresi nel kit) sono da richiedere nell’ordine d’acquisto 
tramite descrizione, schema, o codice e numero di pannelli 
(per i codici dei pannelli vedere sezione specifica). 
Si consiglia l’applicazione del telaio in fabbrica, mentre i 
pannelli vengono forniti in kit di montaggio. 
Gli armadi con il telaio preforato per pannelli interruttori 
modulari vengono forniti senza piastra interna di fondo 
completa o parziale che diventa optional solo per questa 
configurazione.

EMP EML SPD SLD

VERSIONE ARMADI EMP - EML

VERSIONE ARMADI SPD - SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 EKIM6018	 TELAIO PREFORATO, N.08 PANNELLI E VITERIA INOX
	EKIM6020	 TELAIO PREFORATO, N.09 PANNELLI E VITERIA INOX
	EKIM8018	 TELAIO PREFORATO, N.08 PANNELLI E VITERIA INOX
	EKIM8020	 TELAIO PREFORATO, N.09 PANNELLI E VITERIA INOX

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 SKIM6018	 TELAIO PREFORATO, N.08 PANNELLI E VITERIA INOX
	SKIM6020	 TELAIO PREFORATO, N.09 PANNELLI E VITERIA INOX
	SKIM8018	 TELAIO PREFORATO, N.08 PANNELLI E VITERIA INOX
	SKIM8020	 TELAIO PREFORATO, N.09 PANNELLI E VITERIA INOX
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EMP EML SPD SLD

EMP EML SPD SLD

Pannelli ciechi realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) satinato fine tipo scotch-brite da avvitare sul 
telaio per interruttori modulari armadi serie EGO e SPEED 
larghezze 600 mm e 800 mm. 
I pannelli vengono di norma forniti insieme al codice del 
telaio per interruttori modulari e hanno altezze di 200, 400, 
600 mm.
A richiesta sono forabili a disegno.

Pannelli asolati realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite da avvitare sul telaio 
interruttori modulari (art. EKIM_ / SKIM_ ) per armadi serie 
EGO e SPEED  larghezze 600 mm e 800 mm. 
I pannelli vengono di norma forniti insieme al codice del 
telaio per interruttori modulari.

PANNELLI CIECHI PER TELAIO INTERRUTTORI MODULARI 
ARMADI (RICAMBIO)

PANNELLI ASOLATI PER TELAIO INTERRUTTORI MODULARI (RICAMBIO)

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE

EPC600200	 PANNELLINO CIECO H=200 PER ARMADIO L=600
	EPC800200	 PANNELLINO CIECO H=200 PER ARMADIO L=800
	EPC600400	 PANNELLINO CIECO H=200 PER ARMADIO L=600
	EPC800400	 PANNELLINO CIECO H=200 PER ARMADIO L=800
	EPC600600	 PANNELLINO CIECO H=200 PER ARMADIO L=600
	EPC800600	 PANNELLINO CIECO H=200 PER ARMADIO L=800

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	EPF600200	 PANNELLINO FORATO H=200 PER ARMADIO L=600 
CAPACITA’ 23 MODULI

	EPF800200	 PANNELLINO FORATO H=200 PER ARMADIO L=800 
CAPACITA’ 34 MODULI
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ACCESSORI

KIT PIASTRA DI FONDO PARZIALE

Accessorio utilizzato negli armadi serie EGO e SPEED per 
avere una piastra di fondo parziale scorrevole in profondità, 
localizzata in una zona specifica dell’armadio. 
Questo dispositivo è solitamente subordinato all’utilizzo del 
kit interruttori modulari (art. EKIM_ / SKIM_).
Il kit è composto da 4 staffe sagomate per il fissaggio sulla 
profondità dell’armadio e da una piastra di fondo parziale 
che può essere regolata in profondità, il tutto è in lamiera 
zincata a caldo. 
Le altezze disponibili sono 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 
mm, le larghezze sono dedicate agli armadi L=600 mm e 
800 mm, mentre le profondità coprono l’intera gamma EGO 
e SPEED.

EMP EML SPD SLD

COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITÀ PER 
ALLESTIMENTO INTERNO ARMADI

Staffe profilate e preforate per fissaggio interno sulla 
profondità di armadi della serie EGO e SPEED realizzate 
in lamiera zincata permettono una razionale esecuzione 
dell’allestimento interno quadro.

EMP EML SPD SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 EKPFMOD624	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x200x400
	EKPFMOD625	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x200x500
	EKPFMOD626	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x200x600
	EKPFMOD628	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x200x800
	EKPFMOD644	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x400x400
	EKPFMOD645	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x400x500
	EKPFMOD646	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x400x600
	EKPFMOD648	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600x400x800

VERSIONE ARMADI EMP - EML VERSIONE ARMADI SPD - SLD
	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 EAC051_400	 COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITA’  P=400 PER ARMADIO EGO 
	EAC051_500	 COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITA’  P=500 PER ARMADIO EGO 
	EAC051_600	 COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITA’  P=600 PER ARMADIO EGO 
	EAC051_800	 COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITA’  P=800 PER ARMADIO EGO 

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 SPAC051_400    COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITA’  P=400 PER ARMADIO SPEED 
	SPAC051_500    COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITA’  P=500 PER ARMADIO SPEED 
	SPAC051_600    COPPIA STAFFE PREFORATE DI PROFONDITA’  P=600 PER ARMADIO SPEED 

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 EKPFMOD824	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x200x400
	EKPFMOD825	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x200x500
	EKPFMOD826	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x200x600
	EKPFMOD828	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x200x800
	EKPFMOD844	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x400x400
	EKPFMOD845	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x400x500
	EKPFMOD846	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x400x600
	EKPFMOD848	 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 800x400x800
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SOVRAPORTA IN LEXAN TRASPARENTE

Porte trasparenti realizzate in acciaio inox AISI 304L (Wnr 
1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite. Vengono utilizzate 
per proteggere con grado di protezione IP66 forature o 
strumenti. 
Il pannello trasparente in Lexan antiurto permette di vedere 
i dispositivi montati sotto la sovraporta. L’apertura delle 
sovraporte è reversibile e può essere a 90° o 180°, a 
seconda dell’applicazione. 
Viene fornita in kit di montaggio con la relativa dima per la 
foratura in opera o premontata a richiesta. Possono essere 
montate su qualunque prodotto dove ci sia una superficie 
abbastanza ampia da permettere il fissaggio (da verificare 
con ufficio tecnico).

EMP EML SPD SLD

MONTAGGIO CERNIERE CON APERTURA SOVRAPORTA A 180° 
(da verificare a seconda dell’applicazione)

MONTAGGIO CERNIERE CON APERTURA SOVRAPORTA A 90°

ACCESSORI
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VISTA FRONTALE MODELLI ***

	 CODICE	 DESCRIZIONE	 N. PUNTI DI CHIUSURA

SVPN30306U	 SOVRAPORTA L=300 H=300	 1

SVPN30386U	 SOVRAPORTA L=300 H=380	 1

SVPN30456U	 SOVRAPORTA L=300 H=450	 2

SVPN38306U	 SOVRAPORTA L=380 H=300	 1

SVPN38386U	 SOVRAPORTA L=380 H=380	 1

SVPN38606U	 SOVRAPORTA L=380 H=600	 2

SVPN40506U	 SOVRAPORTA L=400 H=500	 2

SVPN45306U	 SOVRAPORTA L=450 H=300	 1

SVPN45456U	 SOVRAPORTA L=450 H=450	 2

SVPN45606U	 SOVRAPORTA L=450 H=600	 2

SVPN50706U	 SOVRAPORTA L=500 H=700	 2

SVPN60386U	 SOVRAPORTA L=600 H=380	 2

SVPN60456U	 SOVRAPORTA L=600 H=450	 2

SVPN60606U	 SOVRAPORTA L=600 H=600	 2

SVPN60756U	 SOVRAPORTA L=600 H=750	 2

	 SVPN60906U***	 SOVRAPORTA L=600 H=900	 2

	 SVPN601206U***	 SOVRAPORTA L=600 H=1200	 2

	 SVPN75756U***	 SOVRAPORTA L=750 H=750	 2

	 SVPN751006U***	 SOVRAPORTA L=750 H=1000	 2

	 SVPN801206U***	 SOVRAPORTA L=800 H=1200	 2

	 SVPN90606U***	 SOVRAPORTA L=900 H=600	 2
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ACCESSORI

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURA

PANNELLO LEXAN TRASPARENTE

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA
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NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON I DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE

FOGLIO 1 DI 1

Descrizione

Data

SCHEMA GENERALE SOVRAPORTE CASSE
MODELLO SVPN

12/05/2015Scheda Tecnica COD.
SCTEC.SVPN.IT 02

Rev.

CODICE ARTICOLO L H P N° PUNTI DI
CHIUSURA

SVPN30306U 300 300 60 1

SVPN30386U 300 380 60 1

SVPN30456U 300 450 60 2

SVPN38306U 380 300 60 1

SVPN38386U 380 380 60 1

SVPN38606U 380 600 60 2

SVPN40506U 400 500 60 2

SVPN45306U 450 300 60 1

SVPN45456U 450 450 60 2

SVPN45606U 450 600 60 2

SVPN50706U 500 700 60 2

SVPN60386U 600 380 60 2

SVPN60456U 600 450 60 2

SVPN60606U 600 600 60 2

SVPN60756U 600 750 60 2

SVPN60906U (***) 600 900 60 2

SVPN601206U (***) 600 1200 60 2

SVPN75756U (***) 750 750 60 2

SVPN751006U (***) 750 1000 60 2

SVPN801206U (***) 800 1200 60 2

SVPN90606U (***) 900 600 60 2

D I M E N S I O N I E S T E R N E C A R A T T E R I S T I C H E
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SPAZIO UTILE 
DI FORATURA 

SU PORTA ARMADIO 
DIETRO A 

SOVRAPORTA
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NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON I DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE

FOGLIO 1 DI 1

Descrizione

Data

SCHEMA GENERALE SOVRAPORTE CASSE
MODELLO SVPN

12/05/2015Scheda Tecnica COD.
SCTEC.SVPN.IT 02

Rev.

CODICE ARTICOLO L H P N° PUNTI DI
CHIUSURA

SVPN30306U 300 300 60 1

SVPN30386U 300 380 60 1

SVPN30456U 300 450 60 2

SVPN38306U 380 300 60 1

SVPN38386U 380 380 60 1

SVPN38606U 380 600 60 2

SVPN40506U 400 500 60 2

SVPN45306U 450 300 60 1

SVPN45456U 450 450 60 2

SVPN45606U 450 600 60 2

SVPN50706U 500 700 60 2

SVPN60386U 600 380 60 2

SVPN60456U 600 450 60 2

SVPN60606U 600 600 60 2

SVPN60756U 600 750 60 2

SVPN60906U (***) 600 900 60 2

SVPN601206U (***) 600 1200 60 2

SVPN75756U (***) 750 750 60 2

SVPN751006U (***) 750 1000 60 2

SVPN801206U (***) 800 1200 60 2

SVPN90606U (***) 900 600 60 2

D I M E N S I O N I E S T E R N E C A R A T T E R I S T I C H E
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NON APPORTARE MODIFICHE AL DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

RIPRODUZIONE VIETATA PRORIETA' DELLA MP GAMMA s.r.l. CON I DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE

FOGLIO 1 DI 1

Descrizione

Data

SCHEMA GENERALE SOVRAPORTE CASSE
MODELLO SVPN

12/05/2015Scheda Tecnica COD.
SCTEC.SVPN.IT 02

Rev.

CODICE ARTICOLO L H P N° PUNTI DI
CHIUSURA

SVPN30306U 300 300 60 1

SVPN30386U 300 380 60 1

SVPN30456U 300 450 60 2

SVPN38306U 380 300 60 1

SVPN38386U 380 380 60 1

SVPN38606U 380 600 60 2

SVPN40506U 400 500 60 2

SVPN45306U 450 300 60 1

SVPN45456U 450 450 60 2

SVPN45606U 450 600 60 2

SVPN50706U 500 700 60 2

SVPN60386U 600 380 60 2

SVPN60456U 600 450 60 2

SVPN60606U 600 600 60 2

SVPN60756U 600 750 60 2

SVPN60906U (***) 600 900 60 2

SVPN601206U (***) 600 1200 60 2

SVPN75756U (***) 750 750 60 2

SVPN751006U (***) 750 1000 60 2

SVPN801206U (***) 800 1200 60 2

SVPN90606U (***) 900 600 60 2

D I M E N S I O N I E S T E R N E C A R A T T E R I S T I C H E
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SPAZIO UTILE 
DI FORATURA 

SU PORTA ARMADIO 
DIETRO A SOVRAPORTA

VISTA FRONTALE MODELLI ***
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VANO PORTACAVI H=200 SU TETTO 

Vano di contenimento H=200 mm in acciaio inox AISI 304L 
(Wnr 1.4307), satinato fine tipo Scotch-brite da montare 
sull‘armadio, ispezionabile su tutti i lati, chiuso con una 
flangia nella parte superiore con grado di protezione IP20.
Su armadi EGO e SPEED in batteria le flange laterali non 
devono essere fissate in modo che i 2 vani adiacenti siano 
comunicanti. 
Può essere utilizzato come contenitore di cavi o barre di 
distribuzione o usato come semplice copertura di dispositivi 
montati sul tetto. 
È provvisto di un sistema che permette il sollevamento 
dell’armadio su golfari posti sopra il vano stesso. 
Viene fornito in kit di montaggio o a richiesta pre assemblato.

EMP EML SPD SLD ERCM-2 SRCM

VERSIONE RISALITA CAVI ERCM-2 - SRCM

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 STVP06060	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 600x600

	STVP08060	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 800x600
	STVP10060	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1000x600
	STVP12060	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1200x600
	STVP16060	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1600x600
	STVP06080	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 600x800
	STVP08080	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 800x800
	STVP10080	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1000x800
	STVP12080	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1200x800
	STVP16080	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1600x800

NOTE:
	- Può essere applicato agli armadi serie SPEED eseguendo il montaggio 

sul modulo rovesciato 
	- Non può essere acquistato il vano singolarmente ma solo accoppiato 

al modulo

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 STVP06040	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 600x400
	STVP08040	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 800x400
	STVP10040	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1000x400
	STVP12040	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1200x400
	STVP16040	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1600x400
	STVP06050	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 600x500
	STVP08050	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 800x500
	STVP10050	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1000x500
	STVP12050	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1200x500
	STVP16050	 VANO TETTO H=200 ENTRATA CAVI 1600x500

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 STVP04040	 VANO TETTO RISALITA CAVI H=200  DIMENSIONI 400X400

	STVP04050	 VANO TETTO RISALITA CAVI H=200  DIMENSIONI 400X500
	STVP04060	 VANO TETTO RISALITA CAVI H=200  DIMENSIONI 400X600
	STVP04080	 VANO TETTO RISALITA CAVI H=200  DIMENSIONI 400X800

VERSIONE ARMADI EMP - EML - SPD - SLD
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ACCESSORI

TETTO PARAPIOGGIA IGIENICO 

Tetti realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) satinato 
fine tipo Scotch-brite, utilizzati per proteggere gli armadi in 
ambienti che richiedono pulizia frequente.
In tal modo le guarnizioni vengono protette dall’invecchiamento 
e diminuendo la possibilità di formazione di sporco.
L’inclinazione del tetto, a 30° verso il fronte, impedisce 
l’appoggio di oggetti.
Non applicabili su armadi con profondità di 800 mm.
Adatti anche per armadi versione compatta serie SCS e 
SLS.
Forniti in kit di montaggio con la relativa dima per la foratura 
in opera o premontati a richiesta.

EMP EML SPD SLD ERCM-2 SRCM

	 CODICE	 DESCRIZIONE

TTPN4040H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=400 H=400
	TTPN4050H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=400 H=500
	TTPN4060H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=400 H=600
	TTPN6040H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=600 H=400
	TTPN6050H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=600 H=500
	TTPN6060H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=600 P=600
	TTPN8040H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=800 P=400
	TTPN8050H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=800 P=500
	TTPN8060H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=800 P=600

FORI PER FISSAGGIO
A BARRA DI SOLLEVAMENTO

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	TTPN10040H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1000 P=400
	TTPN10050H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1000 P=500
	TTPN10060H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1000 P=600
	TTPN12040H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1200 P=400
	TTPN12050H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1200 P=500
	TTPN12060H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1200 P=600
	TTPN16040H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1600 P=400
	TTPN16050H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1600 P=500
	TTPN16060H	 TETTO PARAPIOGGIA PER MODULI L=1600 P=600
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PIASTRA DI FONDO

Piastre di fondo in lamiera zincata per armadi serie EGO e 
SPEED. Sono da considerarsi come ricambio o aggiuntive, 
in quanto tutti gli armadi sono comprensivi della piastra di 
fondo. 
La versione aggiuntiva viene utilizzata negli armadi con porta 
posteriore per raddoppiare la superficie di cablaggio.
La versione maggiorata permette di ampliare la superficie di 
cablaggio senza modificare la configurazione dell’armadio. 

EMP EML SPD SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 SPF060180	 PIASTRA DI FONDO L=600 H=1800
	 SPF060200	 PIASTRA DI FONDO L=600 H=2000
	 SPF080180	 PIASTRA DI FONDO L=800 H=1800
	 SPF080200	 PIASTRA DI FONDO L=800 H=2000
	 SPF100180	 PIASTRA DI FONDO L=1000 H=1800
	 SPF100200	 PIASTRA DI FONDO L=1000 H=2000
	 SPF120180	 PIASTRA DI FONDO L=1200 H=1800
	 SPF120200	 PIASTRA DI FONDO L=1200 H=2000
	 SPF160180	 PIASTRA DI FONDO L=1600 H=1800
	 SPF160200	 PIASTRA DI FONDO L=1600 H=2000

VERSIONE RICAMBIO

VERSIONE AGGIUNTIVA AD INSERIMENTO 
FRONTALE

La versione con suffisso _AS è comprensiva delle slitte 
per inserimento frontale e delle relative staffe di fissaggio 
all’armadio.

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 SPF060180_AS	 PIASTRA DI FONDO L= 600 H=1800 INSERIM. FRONTALE
	SPF060200_AS	 PIASTRA DI FONDO L=600 H=2000 INSERIM. FRONTALE
	SPF080180_AS	 PIASTRA DI FONDO L=800 H=1800 INSERIM. FRONTALE
	SPF080200_AS	 PIASTRA DI FONDO L=800 H=2000 INSERIM. FRONTALE
	SPF100180_AS	 PIASTRA DI FONDO L=1000 H=1800 INSERIM. FRONTALE
	SPF100200_AS	 PIASTRA DI FONDO L=1000 H=2000 INSERIM. FRONTALE
	SPF120180_AS	 PIASTRA DI FONDO L=1200 H=1800 INSERIM. FRONTALE
	SPF120200_AS	 PIASTRA DI FONDO L=1200 H=2000 INSERIM. FRONTALE
	SPF160180_AS	 PIASTRA DI FONDO L=1600 H=1800 INSERIM. FRONTALE
	SPF160200_AS	 PIASTRA DI FONDO L=1600 H=2000 INSERIM. FRONTALE

VERSIONE AGGIUNTIVA AD INSERIMENTO 
LATERALE

La versione con suffisso _AR è comprensiva dei rulli per 
inserimento laterale mentre il kit guide di scorrimento in 
funzione della larghezza della piastra stessa è da ordinare a 
parte (art. EAC037/___).

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 SPF060180_AR	 PIASTRA DI FONDO L= 600 H=1800 INSERIM. LATERALE
	SPF060200_AR	 PIASTRA DI FONDO L=600 H=2000 INSERIM. LATERALE
	SPF080180_AR	 PIASTRA DI FONDO L=800 H=1800 INSERIM. LATERALE
	SPF080200_AR	 PIASTRA DI FONDO L=800 H=2000 INSERIM. LATERALE
	SPF100180_AR	 PIASTRA DI FONDO L=1000 H=1800 INSERIM. LATERALE
	SPF100200_AR	 PIASTRA DI FONDO L=1000 H=2000 INSERIM. LATERALE
	SPF120180_AR	 PIASTRA DI FONDO L=1200 H=1800 INSERIM. LATERALE
	SPF120200_AR	 PIASTRA DI FONDO L=1200 H=2000 INSERIM. LATERALE
	SPF160180_AR	 PIASTRA DI FONDO L=1600 H=1800 INSERIM. LATERALE
	SPF160200_AR	 PIASTRA DI FONDO L=1600 H=2000 INSERIM. LATERALE

VERSIONE MAGGIORATA IN SOSTITUZIONE 
DELLA PIASTRA DI FONDO STANDARD
	 CODICE	      DESCRIZIONE

	 SPF060180_M	     PIASTRA DI FONDO L=600 H=1800
	 SPF060200_M	     PIASTRA DI FONDO L=600 H=2000
	 SPF080180_M	     PIASTRA DI FONDO L=800 H=1800
	 SPF080200_M	     PIASTRA DI FONDO L=800 H=2000
	 SPF100180_M	     PIASTRA DI FONDO L=1000 H=1800
	 SPF100200_M	     PIASTRA DI FONDO L=1000 H=2000
	 SPF120180_M	     PIASTRA DI FONDO L=1200 H=1800
	 SPF120200_M	     PIASTRA DI FONDO L=1200 H=2000
	 SPF160180_M	     PIASTRA DI FONDO L=1600 H=1800
	 SPF160200_M	     PIASTRA DI FONDO L=1600 H=2000

ACCESSORI
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ACCESSORI

STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI PESANTI ZONA INFERIORE

Staffe molto robuste in lamiera zincata preforate e 
predisposte per il montaggio di elementi pesanti sulla base 
interna dell’armadio. 
Il fissaggio avviene in orizzontale con la viteria fornita 
sui fori dei rinforzi interni preforati in profondità del telaio 
dell’armadio. 
Fornite in kit di montaggio.

EMP EML SPD SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

SAC053/600	 STAFFA SUPPORTO ELEMENTI PESANTI ARMADIO L=600
	SAC053/800	 STAFFA SUPPORTO ELEMENTI PESANTI ARMADIO  L=800
	SAC053/1000	 STAFFA SUPPORTO ELEMENTI PESANTI ARMADIO  L=1000

KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI FONDO INSERIMENTO FRONTALE 
ARMADI

Dispositivo progettato per garantire la totale sicurezza 
durante la manovra di inserimento della piastra precablata 
all’interno degli armadi serie EGO e SPEED.
Può essere usato solo per l’inserimento frontale della piastra, 
impedendo che quest’ultima possa cadere.
Fornito in kit di montaggio o a richiesta preassemblato.

EMP EML SPD SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	SAC057	 KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI FONDO 
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Staffe in lamiera zincata preforate e predisposte per il 
montaggio di plafoniere o altri dispositivi di illuminazione 
nella parte alta anteriore interno armadio. 
Fornite in kit di montaggio. 

EMP EML SPD SLD

EMP EML SPD SLD

Staffe in lamiera zincata preforate e predisposte per il 
fissaggio dei cavi in entrata dal basso attraverso la flangia 
passacavi inferiore. 
Permettono un razionale e ordinato posizionamento dei cavi 
verso la piastra di fondo. 
Posizionamento regolabile. Fornite in kit di montaggio.

In ferro nichelato da utilizzare per estrarre ripiani e cassetti in 
realizzazione speciali su specifica del cliente. 
Permettono l’estrazione totale di tutta la lunghezza della 
guida stessa e garantiscono un robusto sostegno anche per 
pesi fino a 30 kg.

EMP EML SPD SLD

STAFFE DI SUPPORTO PLAFONIERA DI ILLUMINAZIONE

STAFFE DI AMMARAGGIO CAVI IN INGRESSO DALLA FLANGIA INFERIORE

COPPIA DI GUIDE TELESCOPICHE

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE

SAC042/600	 STAFFA SUPPORTO PLAFONIERA ARMADIO L=600
	SAC042/800	 STAFFA SUPPORTO PLAFONIERA ARMADIO L=800
	SAC042/1000	 STAFFA SUPPORTO PLAFONIERA ARMADIO L=1000

	 CODICE	 DESCRIZIONE

SAC056/600	 STAFFA AMMARAGGIO CAVI ARMADIO L=600
	SAC056/800	 STAFFA AMMARAGGIO CAVI ARMADIO L=800
	SAC056/1000	 STAFFA AMMARAGGIO CAVI ARMADIO L=1000

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	ACC068_300	 COPPIA GUIDE TELESCOPICHE L300/628
	ACC68_500	 COPPIA GUIDE TELESCOPICHE L500/1021
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ACCESSORI

Kit mensola interno porta per sostenere un PC portatile da 
utilizzare per armadi con porte larghezza 600 mm ed 800 
mm. Il kit è composto dalla ribaltina e dai relativi supporti 
con guide a compasso. 
Il posizionamento è regolabile in altezza sul rinforzo interno 
porta. Non possono essere montate sugli armadi L=1200 
mm senza montante sulla porta prioritaria. 
Non possono essere montate sugli armadi altezza inferiore 
a 1800 mm.
Fornita in kit di montaggio o premontata (a richiesta).

EMP EML SPD SLD

KIT MENSOLA PORTA PC PER INTERNO PORTA ARMADI

STAFFE DI SUPPORTO CANALINA PORTACAVI SU PORTA

Staffe in lamiera zincata preforate e predisposte per il 
montaggio di canalina portacavi o altri dispositivi nella parte 
interna della porta. 
Il fissaggio avviene con la viteria fornita sui fori del tubolare di 
irrigidimento interno porta. 
Non possono essere montate sugli armadi L=1200 mm 
senza montante sulla porta prioritaria. 
Non possono essere montate sugli armadi altezza inferiore a 
1800 mm. Fornite in kit di montaggio.

EMP EML SPD SLD

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 SAC058/600	 KIT RIBALTINA PORTA PC INTERNO PORTA ARMADIO 
		  EGO/SPEED L=600
	SAC058/800	 KIT RIBALTINA PORTA PC INTERNO PORTA ARMADIO 
		  EGO/SPEED L=800

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	 SAC045/600	 SUPPORTO PER CANALINA PORTA CAVI SU PORTA L=600
	SAC046/800	 SUPPORTO PER CANALINA PORTA CAVI SU PORTA L=800
	SAC047/1000	 SUPPORTO PER CANALINA PORTA CAVI SU PORTA L=1000
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MANIGLIE E CHIAVI

Maniglie, cariglioni e chiavi di maggiore utilizzo per Armadi.
A richiesta, sono fornibili qualsiasi tipo di maniglia con 
qualsiasi tipo di inserto come forma e materiale di 
costruzione.

EMP EML SPD SLD ERCM-2 SRCM

SAC050

ACC018

SAC052_C SAC052

SAC054_1 SAC054_1C

SAC055 SAC054
	 CODICE	 DESCRIZIONE

SAC054	 MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO DOPPIA ALETTA 3 mm 
LOGO MPGAMMA (senza chiave)

	SAC055	 MANIGLIA POLIAMMIDE CON CHIAVE CIFRATA EK333
	SAC054_5	 MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO

DOPPIA ALETTA 5 mm (con chiave)
	SAC054_Q7	 MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO

QUADRO 7 mm (con chiave)
	SAC054_Q8	 MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO

QUADRO 8 mm (con chiave) 
	SAC054_T	 MANIGLIA POLIAMMIDE INSERTO

TRIANGOLO (con chiave)

	SAC050	 MANIGLIA INOX INSERTO DOPPIA ALETTA
3 mm (senza chiave)

	SAC051	 MANIGLIA INOX CON CHIAVE CIFRATA EK333
	SAC050_5	 MANIGLIA INOX INSERTO DOPPIA ALETTA 5 mm (con chiave)
SAC050_Q7	 MANIGLIA INOX INSERTO QUADRO 7 mm (con chiave)

	SAC050_Q8	 MANIGLIA INOX INSERTO QUADRO 8 mm (con chiave) 
	SAC050_T	 MANIGLIA INOX INSERTO TRIANGOLO (con chiave)

	SAC052	 MANIGLIA A “T” IN POLIAMMIDE GH=18 mm 
CON CHIAVE CIFRATA EK333

	SAC052_C	 MANIGLIA A “T” IN POLIAMMIDE GH=18 mm (senza chiave)

	ACC018	 CHIAVE DOPPIO PETTINE 3 mm IN ZAMAK NERA
	SAC054_1	 CARIGLIONE LUNGO POLIAMMIDE CON ASTE INOX
	SAC054_1C	 CARIGLIONE CORTO ZAMA (solo per maniglia a T)

Nota tecnica:
le maniglie con inserto in poliammide non sono intercambiabili 
con le maniglie inox e le maniglie a “T” in quanto lo spacco 
sulla porta è diverso.

VERSIONE MODULI + RISALITA CAVI SRCM

SAC051

ACCESSORI
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ACCESSORI

VERSIONE RISALITA CAVI ERCM-2

ACC016_IG_R

ACC016_Q_R

ACC016_T_R

ACC016_R

ACC017_1_C_RACC017_1_R

ACC018 ACC020_R

	 CODICE DESCRIZIONE

ACC016_R	 SERRATURA DOPPIO PETTINE
IN ACCIAIO INOX 304L

	 ACC016_Q_R	 SERRATURA  INSERTO QUADRO 8 mm
IN ACCIAIO INOX 304L

	 ACC016_T_R	 SERRATURA  INSERTO TRIANGOLO 8 mm
IN ACCIAIO INOX 304L

	 ACC016_IG_R	 SERRATURA PER NORME IGIENICHE
IN ACCIAIO INOX 316L

	 ACC017_1_R	 SERRATURA A GALLETTO
CON CHIAVE CIFRATA EK333

	 ACC017_1_C_R	 SERRATURA A GALLETTO CROMATA
CON CHIAVE CIFRATA EK333

	 ACC018 	 CHIAVE DOPPIO PETTINE IN ZAMAK NERA

	 ACC020_R	 MANIGLIA A “T”  IN POLIAMMIDE GH=18mm 
CON CHIAVE CIFRATA EK333

Serrature con chiusura ¼ di giro in acciaio inossidabile.
A richiesta sono fornibili serrature e chiavi con qualsiasi tipo 
di inserto o cifrature o personalizzate.
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Realizzata in lamiera zincata, ampia e capiente, da montare 
all’interno delle porte degli armadi. 
Il fissaggio avviene per mezzo di viti autofilettanti sui fori del 
tubolare di irrigidimento all’interno delle porte. 
Non possono essere montate sulla porta con priorità 
d’apertura negli armadi L=1200 mm nella versione senza 
montante e negli armadi standard con altezze inferiori a 
1800 mm.

VERSIONE IN PLASTICA

VERSIONE IN METALLO

TASCA PORTASCHEMI

Realizzata in plastica arancio autoadesiva, per schemi di 
formato A4.

EMP EML SPD SLD

EMP EML SPD SLD ERCM-2 SRCM

Indicate per la realizzazione di casse ed armadi speciali 
in cui sia necessario attenuare gli effetti delle onde 
elettromagnetiche. 
Sono disponibili sia nella versione calzata (da montare su un 
bordo diritto di lamiera), che in quella adesiva.

GUARNIZIONI CONDUTTIVE 

ACCESSORI
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	 CODICE	 DESCRIZIONE

SAC041/600	 TASCA PORTASCHEMI IN LAMIERA ZINCATA L=600
	SAC041/800	 TASCA PORTASCHEMI IN LAMIERA ZINCATA L=800
	SAC041/1000	 TASCA PORTASCHEMI IN LAMIERA ZINCATA L=1000

	 CODICE	 DESCRIZIONE

	ACC028	 TASCA PORTASCHEMI GRANDE (260x240x30)

	 CODICE	 DESCRIZIONE

ACC027_1	 GUARNIZIONE IN EMC RIVESTITA IN TESSUTO SATMET 
(EURO/METRO CALZATA)

	ACC027_2	 GUARNIZIONE ADESIVA 10x4 RIVESTITA IN TESSUTO 
SATMET (EURO/METRO)
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ACCESSORI

SISTEMI DI FILTRAGGIO A LABIRINTO CON CUFFIA INOX
E RELATIVI SISTEMI DI VENTILAZIONE

I sistemi di filtraggio sono completamente realizzati in acciaio 
inox AISI 304L (Wnr 1.4307) con sistema proteggi-spruzzi a 
labirinto. 
Vengono montati completamente all’esterno della struttura, 
facilitando la sostituzione del panno filtrante senza accedere 
all’interno del quadro. 
Sono tutti predisposti per essere abbinati ai sistemi di 
ventilazione MPGAMMA (i ventilatori devono essere montati 
all’interno del quadro), e vengono forniti in kit con dima di 
foratura e, a richiesta, è possibile eseguire le forature sulla 
carpenteria in fabbrica.

EMP EML SPD SLD

COD. ACC014 COD. ACC036

DIMA DI FORATURA DIMA DI FORATURA

 		 GRUPPO FILTRO INOX A LABIRINTO 
	ACC014		  ACC015
		  SINGOLO L=190 H=280 P=40
		  GRUPPO FILTRO INOX A LABIRINTO
	ACC036		  ACC035 
		  GRANDE L=250 H=300 P=60

	 CODICE	 DESCRIZIONE	 DA ASSOCIARE A
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TORRINO D’AERAZIONE

ELETTROVENTILATORE ASSIALE

COD. ACC015-ACC035

DIMA DI FORATURA

ACCESSORI
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TORRINO D’AERAZIONE INOX A LABIRINTO 
	ACC038		 ACC035
		  L=300 H=300 P=80

	 CODICE	 DESCRIZIONE	 DA ASSOCIARE A

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 230V 50/60 Hz 
DIM.120x120 CON GRIGLIA DI PROTEZIONE 
INTERNA PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 M3/H 
A 50 Hz (RENDIMENTO 75%)

ACC014ACC015

ACC035_24V DC ACC036
ELETTROVENTILATORE ASSIALE 24V DC 50/60 
HZ DIAM.150 CON GRIGLIA DI PROTEZIONE 
INTERNA PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 M3/H 
(RENDIMENTO 75%)

ACC035_120VAC ACC036
ELETTROVENTILATORE ASSIALE 120V AC 50/60 
HZ DIAM.150 CON GRIGLIA DI PROTEZIONE 
INTERNA PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 M3/H 
A 50 Hz (RENDIMENTO 75%)

ACC035 ACC036
ELETTROVENTILATORE ASSIALE 230V 50/60 
HZ DIAM.150 CON GRIGLIA DI PROTEZIONE 
INTERNA PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 M3/H 
A 50 Hz (RENDIMENTO 75%)

ACC015_24V DC ACC014
ELETTROVENTILATORE ASSIALE 24V DC 50/60 
HZ DIM.120X120 CON GRIGLIA DI PROTEZIONE 
INTERNA PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 M3/H 
(RENDIMENTO 75%)

ACC015_120VAC ACC014
ELETTROVENTILATORE ASSIALE 120V AC 50/60 
Hz DIM.120X120 CON GRIGLIA DI PROTEZIONE 
INTERNA PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 M3/H 
A 50 Hz (RENDIMENTO 75%)

	 CODICE	 DESCRIZIONE	 DA ASSOCIARE A

ACC015_ACC035
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ACCESSORI

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE
Dal punto di vista della predisposizione in fabbrica, è decisamente più gestibile la foratura 
sulla porta (meno costi e tempo di consegna) rispetto alla foratura sui fianchi. 
Un sistema di scambio termico completo è solitamente composto da 2 gruppi di filtraggio, o 
da un gruppo di filtraggio ed un torrino d’areazione e, se occorre, da un ventilatore. 
Un filtro deve essere montato nella parte bassa, l’altro nella parte alta (possibilmente agli anti-
podi del quadro). 
Consigliamo di montare il ventilatore sul filtro posizionato in basso, in modo da farvi entrare l’aria. 
Mettere poi in leggera sovrimpressione il quadro, per favorire lo scambio termico grazie al riscal-
damento dell’aria, che tende così a salire e uscire dal filtro posizionato in alto (o dal torrino). 

A volte questo tipo di applicazione non dà buoni risultati a causa della possibilità di formazione di 
sacche di calore, dovute alla geometria e alla disposizione delle apparecchiature sulla piastra di 
fondo. 
In questo caso è necessario aumentare il numero di filtri e ventilatori, o optare per un sistema di con-
dizionamento tra l’ampia scelta firmata MPGAMMA. 
Nel caso in cui i dispositivi che scaldano maggiormente siano posizionati nella parte alta del quadro, è 
consigliabile aggiungere un ventilatore sul filtro in alto (o sul torrino), settato in modo da espellere l’aria 
calda. Per invertire il flusso dell’aria di un ventilatore è sufficiente girarlo simmetricamente. 

I sistemi di ventilazione abbinabili ai filtri inox MPGAMMA sono disponibili in varie tensioni e portate. Non 
necessitano di forature aggiuntive oltre a quelle dei filtri. 

L’accoppiamento filtro-ventilatore (con elemento filtrante in buone condizioni di pulizia) riduce mediamen-
te la portata d’aria del 25-30%.

Le portate nel grafico si riferiscono a filtri standard.

Q = Portata aria
P = Potenza dissipata nell’armadio

ΔT = Differenza di temperatura

Esempio:
Potenza dissipata 	 500 W
Differenza di temperatura	 20 K
Portata aria necessaria	 80 m3/h

Unità a scelta
ACC015+ACC014

DIAGRAMMA DI SELEZIONE GRUPPI DI VENTILAZIONE CON FILTRO 

}
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EMP EML SPD SLD ERCM-2 SRCM

Protezioni in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) permettono 
di aumentare il grado di protezione dei sistemi di ventilazione 
e filtraggio in plastica della serie FAN_____MPX e FIL_____
MPX. 
Sono progettate per resistere a diretti e potenti getti d’acqua, 
ma anche a liquidi detergenti che, di prassi, vengono utilizzati 
per la sanificazione degli impianti alimentari e farmaceutici. 
Per il montaggio bastano alcuni fori, da eseguire sulla 
carpenteria ai lati degli spacchi per i sistemi di filtraggio/
ventilazione.

CUFFIE DI PROTEZIONE INOX ESTERNE PER SISTEMI DI VENTILAZIONE/ 
FILTRAGGIO IN PLASTICA

ACCESSORI

106    

	 CODICE	 DESCRIZIONE	 DIMENSIONI MM

	HPS115	 CUFFIA INOX PER FILTRO/VENTILATORE 115x115
	HPS150	 CUFFIA INOX PER FILTRO/VENTILATORE 150x150
	HPS250	 CUFFIA INOX PER FILTRO/VENTILATORE 250x250
	HPS325	 CUFFIA INOX PER FILTRO/VENTILATORE 325x325



CASSE 
SCATOLE DI DERIVAZIONE
PULSANTIERE

IT
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CASSA PORTA CIECA
SERIE CPN

CARATTERISTICHE
• Realizzate in acciaio AISI 304L (Wnr 1.4307) a tenuta stagna.

• Corpo cassa con spigoli saldati e rifiniti.

• Porta apribile a minimo 120° con cerniere interne inox, serrature
con inserto inox a doppia aletta, spigoli saldati e rifiniti; per
modello CPN1206030 n°02 porte a battente reversibili senza montante
centrale.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.

• Piastra di cablaggio in lamiera zincata SP = 20/10.

• Viteria in acciaio inox.

• Prigionieri interni filettati di messa a terra inox M6x16 su porta e corpo
cassa.

•	Distanziali interni filettati M6 su corpo per fissaggio piastra
di cablaggio.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-Brite medio.

• Spessori lamiera di corpo e porta da 12/10 mm a 20/10 mm in
funzione delle dimensioni della cassa.

• Predisposizione su lato posteriore del corpo per fissaggio a parete con
fori filettati M6 ciechi.

Le casse porta cieca, serie “CPN”, sono contenitori di piccole 
e medie dimensioni, realizzate interamente in acciaio inox. 
Vengono progettate e costruite con caratteristiche di solidità e 
modularità. Trovano il loro impiego in svariati settori, offrendo 
massima protezione alla componentistica installata.

PLUS A RICHIESTA
• Foratura a disegno su corpo e su porta.

• Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 180°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP67-IP69K-IK10 certificato da TÜV

SUD secondo EN 62208 (per casse ad 1 porta).

•	Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50,
508A, 746C e CSA 22.2 n°14, 94 (a richiesta) per casse ad 1 porta.

• Idonee all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo
-II-,Categoria -3-, Zona -22,2) con l’applicazione dell’accessorio KIT- 

	 ATEXCPN-2-22.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).
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ACCESSORI DISPONIBILI

 Dimensioni 
esterne

Piastra di 
cablaggio Caratteristiche

Codice 
Art. L H P X Y N. Punti

chiusura
N. Punti
sostegno
piastra

N. 
cerniere

CPN303021 300 300 210 240 266 1 4 2

CPN303821 300 380 210 240 346 1 4 2

CPN304521 300 450 210 240 416 2 4 2

CPN383021 380 300 210 346 240 1 4 2

CPN383821 380 380 210 320 346 1 4 2

CPN386021 380 600 210 320 566 2 4 2

CPN405021 400 500 210 340 466 2 4 2

CPN453021 450 300 210 416 240 1 4 2

CPN454521 450 450 210 390 416 2 4 2

CPN454525 450 450 250 390 416 2 4 2

CPN456021 450 600 210 390 566 2 4 2

CPN456025 450 600 250 390 566 2 4 2

CPN507025 500 700 250 440 666 2 4 2

CPN603821 600 380 210 566 320 1 4 2

CPN604525 600 450 250 566 390 2 4 2

* Versione con N. 02 porte a battente (IP55)
* Versione con montante centrale (IP66) - a richiesta

 Dimensioni 
esterne

Piastra di 
cablaggio Caratteristiche

Codice 
Art. L H P X Y N. Punti

chiusura
N. Punti
sostegno
piastra

N. 
cerniere

CPN606021 600 600 210 540 566 2 4 2

CPN606025 600 600 250 540 566 2 4 2

CPN606030 600 600 300 540 566 2 4 2

CPN607521 600 750 210 540 716 2 4 2

CPN607525 600 750 250 540 716 2 4 3

CPN607530 600 750 300 540 716 2 4 2

CPN609030 600 900 300 540 866 2 4 3

CPN6012030 600 1200 300 540 1166 2 6 3

CPN757530 750 750 300 690 716 2 4 3

CPN7510030 750 1000 300 690 966 2 6 3

CPN8012030 800 1200 300 740 1166 2 6 3

CPN906030 900 600 300 866 540 2 6 3

CPN10010030 1000 1000 300 940 966 2 6 3

CPN10012030 1000 1200 300 940 1166 2 6 3

CPN1206030* 1200 600 300 1166 540 2 6 2

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA

SPAZIO UTILE FORATURA

H Y

L

X

P

N° 4 FISSAGGI
M6 P=8,5

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURA

SPAZIO 
UTILE 
FORATURA

H Y

L

X

P

N° 4 FISSAGGI M6 P=8,5
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PLUS A RICHIESTA
• Foratura a disegno.

• Possibilità del vetro stratificato al posto del pannello LEXAN.

• Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 180°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD

secondo EN 62208.

•	Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50,
508A, 746C e CSA 22.2 n°14,94 (a richiesta) per casse ad 1 porta.

• Idonee all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo-II-,
Categoria-3-,Zona-22,2) con l’applicazione dell’accessorio
KIT_ATEX_CLN_2_22 e finestra in vetro stratificato.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).

CASSA PORTA TRASPARENTE
SERIE CLN

Le casse porta trasparente, serie “CLN”, sono contenitori di 
piccole e medie dimensioni, realizzate interamente in acciaio 
inox. Vengono progettate e costruite con caratteristiche di 
solidità e modularità. Trovano il loro impiego in svariati settori, 
offrendo massima protezione alla componentistica installata.

CARATTERISTICHE
• Realizzate in acciaio AISI 304L (Wnr 1.4307) a tenuta stagna.

• Corpo cassa con spigoli saldati e rifiniti.

• Porta apribile a minimo 120° con pannello trasparente in LEXAN
antiurto.

• Porta esterna con cerniere interne inox, serrature in inox a doppia
aletta, spigoli saldati e rifiniti.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.

• Piastra di cablaggio in lamiera zincata SP = 20/10.

• Viteria in acciaio inox.

• Prigionieri interni filettati di messa a terra inox M6x16 su porta e corpo
cassa.

•	Distanziali interni filettati M6 su corpo per fissaggio piastra
di cablaggio.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Spessori lamiera di corpo e porta da 12/10 mm a 20/10 mm in
funzione delle dimensioni della cassa.

• Predisposizione per montaggio kit controporta interna (art. KCPN da
ordinare a parte).

• Predisposizione per montaggio kit pannelli per interruttori modulari
(art. CLNMOD da ordinare a parte).

• Predisposizione su lato posteriore del corpo per fissaggio a parete con
fori filettati M6 ciechi.
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ACCESSORI DISPONIBILI

Dim. esterne Piastra di 
cablaggio Caratteristiche

Codice 
Art. L H P X Y N. Punti

chiusura
N. Punti
sostegno
piastra

N. 
cerniere

CLN303021 300 300 210 240 266 1 4 2

CLN303821 300 380 210 240 346 1 4 2

CLN304521 300 450 210 240 416 2 4 2

CLN383021 380 300 210 346 240 1 4 2

CLN383821 380 380 210 320 346 1 4 2

CLN386021 380 600 210 320 566 2 4 2

CLN405021 400 500 210 340 466 2 4 2

CLN453021 450 300 210 416 240 1 4 2

CLN454521 450 450 210 390 416 2 4 2

CLN454525 450 450 250 390 416 2 4 2

CLN456021 450 600 210 390 566 2 4 2

CLN456025 450 600 250 390 566 2 4 2

CLN507025 500 700 250 440 666 2 4 2

CLN603821 600 380 210 566 320 1 4 2

Dim. esterne Piastra di 
cablaggio Caratteristiche

Codice 
Art. L H P X Y N. Punti

chiusura
N. Punti
sostegno
piastra

N. 
cerniere

CLN604525 600 450 250 566 390 2 4 2

CLN606021 600 600 210 540 566 2 4 2

CLN606025 600 600 250 540 566 2 4 2

CLN606030 600 600 300 540 566 2 4 2

CLN607521 600 750 210 540 716 2 4 2

CLN607525 600 750 250 540 716 2 4 2

CLN607530 600 750 300 540 716 2 4 2

CLN609030*** 600 900 300 540 866 2 4 3

CLN6012030*** 600 1200 300 540 1166 2 6 3

CLN757530*** 750 750 300 690 716 2 4 3

CLN7510030*** 750 1000 300 690 966 2 6 3

CLN8012030*** 800 1200 300 740 1166 2 6 3

CLN906030*** 900 600 300 866 540 2 6 3

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURA

AREA VISIBILE

H

P

Y

L

X

AREA VISIBILE

N° 4 FISSAGGI
M6 P=8,5

H

L

X

P

Y

N° 4 FISSAGGI
M6 P=8,5

AREA VISIBILE

1. Vista frontale modelli ***

VISTA FRONTALE MODELLI ***

1.
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PLUS A RICHIESTA
• Forature a disegno su corpo e su coperchio.

• Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 180°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP67-IP69K-IK10 certificato da TÜV

SUD secondo EN 62208.

• Grado di protezione TYPE 1,12,4,4X (marchio cULus) secondo UL50,
508A, 746C e CSA 22.2 n°14, 94 (a richiesta).

• Idonee all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-,
Categoria -3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT- 

	 ATEXSDN-2-22.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).

SCATOLE DI DERIVAZIONE 
SERIE SDN

Le scatole di derivazione, serie “SDN”, sono realizzate 
interamente in acciaio inox. Progettate per soddisfare 
le richieste in termini di praticità, installazione e pulizia, 
rispettando i più alti standard igienici.

CARATTERISTICHE
• Realizzate in acciaio AISI 304L (Wnr 1.4307) a tenuta stagna.

• Corpo scatola con spigoli saldati e rifiniti.

• Coperchio con spigoli saldati e rifiniti, avvitato al corpo scatola.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.

• Viteria di serraggio corpo-coperchi M4 inox con sistema antiperdita.

• Prigionieri interni filettati di messa a terra inox M5x15 su coperchio.

•	Distanziali interni filettati M5 su corpo per fissaggio piastra
di cablaggio o barra DIN.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Spessori lamiera di corpo e coperchio da 10/10 mm a 12/10 mm in
funzione delle dimensioni.

• Predisposizione su lato posteriore del corpo per fissaggio a parete
con fori filettati M5 ciechi.
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ACCESSORI DISPONIBILI

Dim. esterne Piastra di 
cablaggio Caratteristiche

Codice 
Art. L H P X Y

N. 
Punti di 
chiusura

N. Fori
fissaggio
a parete

SDN997 90 90 75 - - 4 2

SDN10109 100 100 90 - - 4 2

SDN10169 100 160 90 70 135 4 2

SDN10229 100 220 90 70 195 4 2

SDN151612 150 160 120 120 135 4 2

SDN152212 150 220 120 120 195 4 2

SDN152812 150 280 120 120 255 4 2

Dim. esterne Piastra di 
cablaggio Caratteristiche

Codice 
Art. L H P X Y

N. 
Punti di 
chiusura

N. Fori
fissaggio
a parete

SDN202212 200 220 120 170 195 4 2

SDN202812 200 280 120 170 255 4 2

SDN252812 250 280 120 220 255 4 2

SDN253415 250 340 150 220 315 4 2

SDN303415 300 340 150 270 315 4 2

SDN304015 300 400 150 270 375 6 4

SDN404015 400 400 150 370 375 6 4

VERSIONE CON 4 PUNTI DI CHIUSURA E 2 PUNTI DI FISSAGGIO

VERSIONE CON 6 PUNTI DI CHIUSURA E 4 PUNTI DI FISSAGGIO

SPAZIO UTILE 
FORATURA

H

L

P

Y

X

L

L/2

N°2 FISSAGGI M5 P=8,5

PIASTRA DI CABLAGGIO
DA ORDINARE SEPARATAMENTE

SPAZIO UTILE FORATURA

P

YH

X

L

N° 4 FISSAGGI 
M5 P=8,5

PIASTRA DI CABLAGGIO
DA ORDINARE SEPARATAMENTE
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PLUS A RICHIESTA
• Forature a disegno su corpo e su coperchio.

• Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 120°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP67-IP69K-IK10 certificato da TÜV

SUD secondo EN62208 (in abbinamento a strumentazione con
grado di protezione almeno equivalente).

• Grado di protezione TYPE 1,12,4,4X (marchio cULus) secondo UL50,
508A, 746C e CSA 22.2 N°14,94 (a richiesta).

• Idonee all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-,
Categoria -3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT- 

	 ATEXSPN-2-22 (in abbinamento a strumentazione con certificazione  
almeno equivalente).

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record)

PULSANTIERE 
SERIE SPN

Le pulsantiere della serie “SPN” sono realizzate interamente in 
acciaio inox. Progettate per soddisfare le richieste in termini di 
praticità, installazione e pulizia, rispettando i più alti standard 
igienici.

CARATTERISTICHE
• Realizzate in acciaio AISI304L (Wnr 1.4307) a tenuta stagna.

• Corpo scatola con spigoli saldati e rifiniti.

• Coperchio con spigoli saldati e rifiniti, avvitato al corpo scatola.

• Forature d = 22,5 mm sul coperchio per montaggio pulsanteria.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.

• Viteria di serraggio corpo-coperchi M4 inox con sistema antiperdita.

• Prigionieri interni filettati di terra inox M5x15 su coperchio.

•	Distanziali interni filettati M5 su corpo per fissaggio piastra
di cablaggio o barra DIN.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Spessori lamiera di corpo e coperchio da 10/10 mm a 12/10 mm in
funzione delle dimensioni.

• Predisposizione su lato posteriore del corpo per fissaggio a parete con
fori filettati M5 ciechi.
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ACCESSORI DISPONIBILI

Dim. esterne Piastra di cablaggio Caratteristiche

Codice 
Art. L H P X Y N. 

Punti chiusura
N. Fori

fissaggio
a parete

Fori

SPN997 90 90 75 - - 2 2 1

SPN10109 100 100 90 - - 4 2 1

SPN10169 100 160 90 70 135 4 2 2

SPN10229 100 220 90 70 195 4 2 3

SPN151612 150 160 120 120 135 4 2 4

SPN152212 150 220 120 120 195 4 2 6

L

H

X

Y

P
L/2

N° 2 FISSAGGI M5 P=8,5

PIASTRA DI CABLAGGIO
DA ORDINARE SEPARATAMENTE
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KIT FISSAGGIO PER CASSE

CPN CLN

Per il fissaggio delle casse a parete occorre utilizzare l’art. CACPN013, 
un kit composto da 4 staffe piane e viteria inox.  

I 4 fori effettuati sul lato posteriore della cassa sono filettati M6 con 
profondità 8 mm e ciechi.

Il kit CACPN013 è indicato per tutte le taglie di casse.

ACCESSORI

KIT FISSAGGIO A PARETE IP66

CPN CLN SDN SPN

Per facilitare l’installazione, le casse, della serie CPN e CLN standard e 
scatole della serie SDN e SPN, sono dotate di forature sul lato posteriore 
per il fissaggio a parete.

Grazie a questo sistema innovativo, l’estetica ed il grado di protezione 
rimangono inalterati. 

DETTAGLIO POSTERIORE CASSA CON STAFFA VERTICALE

DETTAGLIO POSTERIORE CASSA CON STAFFA ORIZZONTALE

ASOLA 15X10

40

20

20

40
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ACCESSORI

KIT FISSAGGIO PER SCATOLE

SDN SPN

Per il fissaggio delle scatole e pulsantiere a parete è possibile utilizzare 
l’art. CASDN013, un kit composto da 2 staffe piane e viteria inox. 

Il kit CASDN013 è indicato per tutte le taglie di scatole SDN e pulsantiere 
SPN. Fanno eccezione i modelli SDN303415 e SDN304015, per i quali 
occorrono n°4 staffe di fissaggio a parete, di conseguenza è necessario 
ordinare n°2 pezzi dell’art. CASDN013.

DETTAGLIO POSTERIORE SCATOLA CON STAFFA

PIASTRA DI CABLAGGIO (OPTIONAL)

SDN SPN

Piastra di cablaggio realizzata in lamiera zincata.

Per le caratteristiche e le dimensioni vedere disegni e tabella a pag. 8-10 
nelle sezioni dedicate alle scatole serie SDN e pulsantiere serie SPN.

Codice Descrizione

PDFN1016 PIASTRA DI CABLAGGIO 100X160

PDFN1022 PIASTRA DI CABLAGGIO 100X220

PDFN1516 PIASTRA DI CABLAGGIO 150X160

PDFN1522 PIASTRA DI CABLAGGIO 150X220

PDFN1528 PIASTRA DI CABLAGGIO 150X280

PDFN2022 PIASTRA DI CABLAGGIO 200X220

Codice Descrizione

PDFN2028 PIASTRA DI CABLAGGIO 200X280

PDFN2528 PIASTRA DI CABLAGGIO 250X280

PDFN2534 PIASTRA DI CABLAGGIO 250X340

PDFN3034 PIASTRA DI CABLAGGIO 300X340

PDFN3040 PIASTRA DI CABLAGGIO 300X400

PDFN4040 PIASTRA DI CABLAGGIO 400X400

ASOLA 15X10

20
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ACCESSORI

SOVRAPORTA IN LEXAN TRASPARENTE    

CPN

Porte trasparenti realizzate in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) 
satinato fine tipo Scotch-brite.

Vengono utilizzate per proteggere con grado di protezione IP66 forature 
o strumenti.

Il pannello trasparente in Lexan antiurto permette di vedere i dispositivi 
montati sotto la sovraporta.

L’apertura delle sovraporte è reversibile e può essere a 90° o 180°, a 
seconda dell’applicazione.

Viene fornita in kit di montaggio con la relativa dima per la foratura in 
opera o premontata a richiesta.

Possono essere montate su casse CPN o su qualunque prodotto dove ci 
sia una superficie abbastanza ampia da permettere il fissaggio.

Codice Descrizione N. Punti chiusura

SVPN30306U SOVRAPORTA L=300 H=300 P=60 1

SVPN30386U SOVRAPORTA L=300 H=380 P=60 1

SVPN30456U SOVRAPORTA L=300 H=450 P=60 2

SVPN38306U SOVRAPORTA L=380 H=300 P=60 1

SVPN38386U SOVRAPORTA L=380 H=380 P=60 1

SVPN38606U SOVRAPORTA L=380 H=600 P=60 2

SVPN40506U SOVRAPORTA L=400 H=500 P=60 2

SVPN45306U SOVRAPORTA L=450 H=300 P=60 1

SVPN45456U SOVRAPORTA L=450 H=450 P=60 2

SVPN45606U SOVRAPORTA L=450 H=600 P=60 2

SVPN50706U SOVRAPORTA L=500 H=700 P=60 2

SVPN60386U SOVRAPORTA L=600 H=380 P=60 1

SVPN60456U SOVRAPORTA L=600 H=450 P=60 2

SVPN60606U SOVRAPORTA L=600 H=600 P=60 2

SVPN60756U SOVRAPORTA L=600 H=750 P=60 2

SVPN60906U*** SOVRAPORTA L=600 H=900 P=60 2

SVPN601206U*** SOVRAPORTA L=600 H=1200 P=60 2

SVPN75756U*** SOVRAPORTA L=750 H=750 P=60 2

SVPN751006U*** SOVRAPORTA L=750 H=1000 P=60 2

SVPN801206U*** SOVRAPORTA L=800 H=1200 P=60 2

SVPN90606U*** SOVRAPORTA L=900 H=600 P=60 2

MONTAGGIO CERNIERE CON APERTURA SOVRAPORTA A 90°

MONTAGGIO CERNIERE CON APERTURA SOVRAPORTA A 180°

1. Vista frontale modelli ***
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ACCESSORI

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURAPANNELLO LEXAN TRASPARENTE

SPAZIO UTILE 
DI FORATURA 
SU PORTA 
CASSA CON 
SOVRAPORTA

H

L

P

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA

SPAZIO UTILE DI FORATURA SU 
PORTA CASSA CON SOVRAPORTA

L

L

P P

H H

VISTA FRONTALE MODELLI ***1.
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ACCESSORI

KIT CONTROPORTA INTERNA

CPN CLN

Porte interne incernierate realizzate in acciaio inox AISI 304L  
(Wnr 1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite.

Possono essere fissate internamente a distanze variabili da 40 a 50 mm 
dalla porta esterna (altre profondità di fissaggio a richiesta).

Le serrature sono ad 1/4 di giro con inserto a cacciavite a taglio.

È possibile richiedere forature a disegno come quelle presenti sulla porta 
esterna cieca.

Il senso d’apertura può essere invertito rispetto alla porta esterna (porta 
reversibile).

Il peso massimo da applicare alla porta interna varia in funzione della 
dimensione, ma è comunque sconsigliato superare i 20 kg. 

Sono fornite in kit di montaggio o premontate (a richiesta).

Attenzione: occorre sempre specificare, al momento dell’ordine, se la 
cassa deve essere predisposta per il kit controporta interna, poiché 
vengono aggiunti alcuni prigionieri di fissaggio.

Codice Descrizione

KCPN3030 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=300 H=300

KCPN3038 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=300 H=380

KCPN3045 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=300 H=450

KCPN3830 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=380 H=300

KCPN3838 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=380 H=380

KCPN3860 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=380 H=600

KCPN4050 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=400 H=500

KCPN4530 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=450 H=300

KCPN4545 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=450 H=450

KCPN4560 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=450 H=600

KCPN5070 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=500 H=700

KCPN6038 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=600 H=380

KCPN6045 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=600 H=450

KCPN6060 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=600 H=600

KCPN6075 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=600 H=750

KCPN6090 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=600 H=900

KCPN60120 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=600 H=1200

KCPN7575 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=750 H=750

KCPN75100 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=750 H=1000

KCPN80120 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=800 H=1200

KCPN9060 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=900 H=600

KCPN100100 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=1000 H=1000

KCPN100120 KIT CONTROPORTA PER CASSA L=1000 H=1200

SPAZIO UTILE FORATURA 
SU CONTROPORTA

DISTANZA TRA PORTA 
ESTERNA E CONTROPORTAVISTA FRONTALE

L

H
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SERRATURE E CHIAVI

CPN CLN

Chiavi e serrature di maggiore utilizzo per Casse serie CPN e CLN.

A richiesta sono fornibili serrature e chiavi con qualsiasi tipo di inserto o 
con cifrature o personalizzate.

ACC016_Q

ACC016

ACC020

ACC018

ACC017_1_C

ACC016_IG

ACC016_T

ACC017_1

Codice Descrizione

ACC016 
SERRATURA DOPPIA ALETTA IN ACCIAIO INOX 304 
(senza chiave)

ACC016_Q
SERRATURA INSERTO QUADRO 8 mm
IN ACCIAIO INOX 304 (con chiave) 

ACC016_T
SERRATURA INSERTO TRIANGOLO 8 mm
IN ACCIAIO INOX 304 (con chiave)

ACC016_IG
SERRATURA PER NORME IGIENICHE
IN ACCIAIO INOX 316 (con chiave)

ACC017_1
SERRATURA A GALLETTO CON CHIAVE 
CIFRATA EK333

ACC017_1_C
SERRATURA A GALLETTO CROMATA
CON CHIAVE CIFRATA EK333

ACC018 CHIAVE DOPPIA ALETTA IN ZAMAK NERA 

ACC020
MANIGLIA A "T" IN POLIAMMIDE GH=18 mm 
CON CHIAVE CIFRATA EK333
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TETTO PARAPIOGGIA

CPN CLN

Tettucci realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) satinato fine 
tipo Scotch-brite, utilizzati a seconda del modello e dell’applicazione per 
proteggere le casse da fenomeni atmosferici o in ambienti che richiedono 
pulizia frequente. 

Forniti in kit di montaggio con la relativa dima per la foratura in opera 
(occorre eseguire 4 fori con diametro 8 mm sulla parte superiore della 
cassa) o premontati a richiesta.

Codice Descrizione

TTPN3021 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=300 P=210

TTPN3821 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=380 P=210

TTPN4021 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=400 P=210

TTPN4521 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=450 P=210

TTPN4525 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=450 P=250

TTPN5025 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=500 P=250

TTPN6021 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=210

TTPN6025 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=250

TTPN6030 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=300

TTPN7530 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=750 P=300

TTPN8030 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=800 P=300

TTPN9030 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=900 P=300

TTPN10030 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN L=1000 P=300

TTPN12030 TETTO PARAPIOGGIA PER CPN L=1200 P=300

TETTO PARAPIOGGIA “STANDARD”

CPN CLN

Utilizzato per proteggere le casse esposte agli agenti atmosferici, 
salvaguardando le guarnizioni dall’invecchiamento e la superficie della 
cassa dall’irraggiamento diretto del sole.

Ha un piccolo bordo inclinato su tutti i lati con sporgenza di 25 mm sul 
fronte e sui lati. Il retro è a filo cassa per permetterne il fissaggio a parete.

Può essere montato anche su qualsiasi altro prodotto ove vi sia una 
superficie abbastanza ampia da permetterne il fissaggio.
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ACCESSORITETTO PARAPIOGGIA “VIP”

CPN CLN

Utilizzato per proteggere le casse esposte agli agenti atmosferici, 
salvaguardando le guarnizioni dall’invecchiamento e la superficie 
dall’irraggiamento diretto del sole. La sporgenza è di 35 mm sul fronte, 
10 mm sui lati. Il lato posteriore è a filo cassa per permetterne il fissaggio 
a parete, vengono forniti in kit di montaggio con la relativa dima per la 
foratura in opera o premontati a richiesta.

Codice Descrizione

TTPN3021V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=300 P=210

TTPN3821V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=380 P=210

TTPN4021V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=400 P=210

TTPN4521V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=450 P=210

TTPN4525V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=450 P=250

TTPN5025V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=500 P=250

TTPN6021V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=210

TTPN6025V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=250

TTPN6030V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=300

TTPN7530V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=750 P=300

TTPN8030V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=800 P=300

TTPN9030V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=900 P=300

TTPN10030V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN L=1000 P=300

TTPN12030V TETTO PARAPIOGGIA PER CPN L=1200 P=300

TETTO PARAPIOGGIA “IGIENICO”

CPN CLN

Utilizzati per proteggere le casse esposte a frequenti lavaggi. In tal 
modo le guarnizioni vengono protette dall’invecchiamento e diminuisce 
la possibilità di formazione di sporco. L’inclinazione del tettuccio, a 30° 
verso il fronte, impedisce l’appoggio di oggetti. 

Codice Descrizione

TTPN3021H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=300 P=210

TTPN3821H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=380 P=210

TTPN4021H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=400 P=210

TTPN4521H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=450 P=210

TTPN4525H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=450 P=250

TTPN5025H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=500 P=250

TTPN6021H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=210

TTPN6025H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=250

TTPN6030H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=600 P=300

TTPN7530H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=750 P=300

TTPN8030H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=800 P=300

TTPN9030H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN/CLN L=900 P=300

TTPN10030H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN L=1000 P=300

TTPN12030H TETTO PARAPIOGGIA PER CPN L=1200 P=300

L P
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DISPOSITIVO BLOCCAGGIO PORTA 
APERTA 

CPN CLN

Dispositivo che blocca la porta delle casse in posizione aperta, per 
evitare l’accidentale chiusura.

Può essere fornito in kit di montaggio o, a richiesta, pre-assemblato.

Per il montaggio in opera potrebbero essere necessarie delle forature o 
l’applicazione di prigionieri elettrosaldati.

Codice Descrizione

ACC048_CPN BLOCCAPORTA APERTA PER CASSE CPN/CLN 

APERTURA NEL FONDO CASSA

AP
ER

TU
RA

 N
EL
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ND
O 

CA
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L
20 20

24
,5

24
,5

32
P

FLANGE A TENUTA PER CASSE

CPN CLN

Le flange sono studiate principalmente per essere posizionate nella parte 
inferiore della cassa, sono applicabili su qualsiasi lato e con qualsiasi 
misura compatibile alla geometria della cassa.

Vengono fornite di guarnizione di tenuta e relativa viteria per il montaggio.

Occupano la maggiore area possibile, senza influire sul grado di 
protezione e di robustezza della cassa stessa; devono essere ordinate 
insieme alla cassa, in quanto lo scasso e le forature filettate cieche per 
l’assemblaggio vengono realizzate sulla cassa direttamente in fabbrica.

Codice Descrizione

ACPN054_3021 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=300 P=210

ACPN054_3821 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=380 P=210

ACPN054_4021 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=400 P=210

ACPN054_4521 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=450 P=210

ACPN054_4525 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=450 P=250

ACPN054_5025 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=500 P=250

ACPN054_6021 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=600 P=210

ACPN054_6025 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=600 P=250

ACPN054_6030 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=600 P=300

ACPN054_7530 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=750 P=300

ACPN054_8030 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=800 P=300

ACPN054_9030 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=900 P=300

ACPN054_10030 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=1000 P=300

ACPN054_12030 FLANGIA PER CASSA CPN/CLN L=1200 P=300
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KSDIN

CLNMOD

CORPO CASSA

PORTA CASSA

VISTA DI SEZIONE CASSA CON ACCESSORI

COPPIA STAFFE DI SUPPORTO 
BARRA DIN

CPN CLN

Regolabili in profondità per il fissaggio di interruttori modulari, realizzate 
in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307). 

È consigliabile l’utilizzo di una coppia di staffe per ogni fila asolata del kit 
telaio per interruttori modulari. 

Fornite in kit di montaggio.

Codice Descrizione

KSDIN
COPPIA STAFFE DI SUPPORTO BARRA DIN CON 
ACCESSORI PER REGOLAZIONE IN PROFONDITÀ E 
VITERIA INOX

KIT MOLLE A GAS

CPN CLN

Kit molle a gas fornite con viteria ed accessori per il montaggio di varie 
forze e dimensioni.

Possono essere montate su casse serie CPN, su alcuni modelli di casse 
CLN e per applicazioni speciali.

Si consiglia di far eseguire il montaggio in fabbrica e di informare sempre il 
nostro ufficio tecnico sulle modalità e tipologie di utilizzo ed applicazione.

Codice Descrizione

ACC070_100_C_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS CORTE F=100N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

ACC070_200_C_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS CORTE F=200N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

ACC070_300_C_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS CORTE F=300N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

ACC070_400_C_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS CORTE F=400N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

Codice Descrizione

ACC070_200_L_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS LUNGHE F=200N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

ACC070_300_L_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS LUNGHE F=300N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

ACC070_400_L_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS LUNGHE F=400N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

ACC070_600_L_CPN
KIT COPPIA MOLLE A GAS LUNGHE F=600N 
CON ACCESSORI E MONTAGGIO

Da
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KIT CONFIGURAZIONE INTERNA PER 
CASSE PER PANNELLINI INTERRUTTORI 
MODULARI

CPN CLN

Kit per configurare le casse della serie CPN e CLN, in modo da poter 
ospitare batterie di interruttori modulari.

Tutti i componenti del kit sono realizzati in acciaio inox AISI 304L  
(Wnr 1.4307) satinato fine tipo Scotch-brite.

Il montaggio è previsto su 9 taglie di casse e la capacità va da 30 a 266 
moduli.

Il telaio è predisposto per il fissaggio dell’art. KSDIN (coppia staffe di 
supporto barra DIN scorrevoli in profondità), da ordinare a parte in 
numero uguale a quello delle file che si intendono utilizzare.

I pannelli asolati o ciechi (a richiesta) sono avvitati al telaio.

Può essere fornito in kit di montaggio o, a richiesta, pre-assemblato.

Attenzione: occorre sempre specificare, in fase d’ordine, se la cassa 
deve essere predisposta per il kit “interruttori modulari”.

Codice Descrizione

CLNMOD3838
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=380 H=380

CLNMOD4545
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=450 H=450

CLNMOD4560
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI  PER 
CPN/CLN L=450 H=600

CLNMOD6060
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=600 H=600

CLNMOD6075
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=600 H=750

CLNMOD6090
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=600 H=900

CLNMOD60120
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=600 H=1200

CLNMOD75100
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=750 H=1000

CLNMOD80120
CONFIGURAZIONE PANNELLINI MODULARI PER 
CPN/CLN L=800 H=1200

CLNMOD3838
30 MODULI

CLNMOD4545
38 MODULI

CLNMOD4560
57 MODULI
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CLNMOD6060
81 MODULI

CLNMOD6075
108 MODULI

CLNMOD6090
135 MODULI

CLNMOD60120
189 MODULI

CLNMOD75100
210 MODULI

CLNMOD80120
266 MODULI
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SISTEMI DI FILTRAGGIO A LABIRINTO 
CON CUFFIA INOX E RELATIVI SISTEMI 
DI VENTILAZIONE

CPN CLN

I sistemi di filtraggio sono completamente realizzati in acciaio inox AISI 
304L (Wnr 1.4307) con sistema proteggi-spruzzi a labirinto. 

Vengono montati completamente all’esterno della struttura, facilitando 
la sostituzione del panno filtrante senza accedere all’interno del quadro.

Sono tutti predisposti per essere abbinati ai sistemi di ventilazione 
MPGAMMA (i ventilatori devono essere montati all’interno del quadro), 
e vengono forniti in kit con dima di foratura e, a richiesta, è possibile 
eseguire le forature sulla carpenteria in fabbrica. 

ACCESSORI

Codice Descrizione Da associare a

ACC014
GRUPPO FILTRO INOX A LABIRINTO 
SINGOLO L=190 H=280 P=40

ACC015

ACC036
GRUPPO FILTRO INOX A LABIRINTO 
GRANDE L=250 H=300 P=60

ACC035

DIMA DI FORATURA

LATO 
INTERNO 
ARMADIO

GRUPPO  
FILTRO GRANDE 

ART. ACC036

A

A

B B

CENTRO DIMA 
DI FORATURA

N° 4 FORI Ø 7

ELETTROVENTILATORE 
ART. ACC035

N°2 FORI Ø 5

LATO 
ESTERNO 
ARMADIO

COD. ACC036

DIMA DI FORATURA

LATO 
INTERNO 
ARMADIO

GRUPPO FILTRO
SINGOLO 

ART. ACC014

A

A

B B

CENTRO DIMA 
DI FORATURA

N° 4 FORI Ø 5

ELETTROVENTILATORE 
ART. ACC015

N° 4 FORI Ø 7

LATO 
ESTERNO 
ARMADIO

COD. ACC014
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COD. ACC038

COD. ACC015-ACC035

TORRINO D’AERAZIONE ART. ACC038

ELETTROVENTILATORE ART. ACC035

LATO ESTERNO 
TETTO ARMADIO

LATO INTERNO TETTO ARMADIO

N° 4 FORI Ø 6

A A

Codice Descrizione Da associare a

ACC038
TORRINO D’AERAZIONE INOX A 
LABIRINTO L=300 H=300 P=80

ACC035

Codice Descrizione Da associare a

ACC015

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
230V 50/60 HZ DIM.120X120 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 
M3/H A 50 HZ (RENDIMENTO 75%)

ACC014

ACC015_120VAC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 120V 
AC 50/60 HZ DIM.120X120 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 
M3/H A 50 HZ (RENDIMENTO 75%)

ACC014

ACC015_24V DC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 24V 
DC 50/60 HZ DIM.120X120 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 156 
M3/H (RENDIMENTO 75%)

ACC014

ACC035

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
230V 50/60 HZ DIAM.150 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 
M3/H A 50 Hz (RENDIMENTO 75%)

ACC036

ACC035_120VAC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
120V AC 50/60 HZ DIAM.150 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 
M3/H A 50 HZ  (RENDIMENTO 75%)

ACC036

ACC035_24V DC

ELETTROVENTILATORE ASSIALE 
24V DC 50/60 HZ DIAM.150 CON 
GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA
PORTATA D’ARIA NOMINALE 324 
M3/H (RENDIMENTO 75%)

ACC036

DIMA DI FORATURA
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DIAGRAMMA DI SELEZIONE GRUPPI DI VENTILAZIONE CON FILTRO

Q	  = Portata aria
P	  = Potenza dissipata nell’armadio
T	  = Differenza di temperatura

Esempio:
Potenza dissipata		 500W
Differenza di temperatura	 20 K
Portata aria necessaria	 80 m3/h

ACCESSORI

Dal punto di vista della predisposizione in fabbrica, è decisamente più 
gestibile la foratura sulla porta (meno costi e tempo di consegna) rispetto 
alla foratura sui fianchi.

Un sistema di scambio termico completo è solitamente composto da 2 
gruppi di filtraggio, o da un gruppo di filtraggio ed un torrino d’areazione e, 
se occorre, da un ventilatore.

Un filtro deve essere montato nella parte bassa, l’altro nella parte alta 
(possibilmente agli antipodi del quadro).

Consigliamo di montare il ventilatore sul filtro posizionato in basso, in modo 
da farvi entrare l’aria. Mettere poi in leggera sovrimpressione il quadro, per 
favorire lo scambio termico grazie al riscaldamento dell’aria, che tende così 
a salire e uscire dal filtro posizionato in alto (o dal torrino).

A volte questo tipo di applicazione non dà buoni risultati a causa della 

possibilità di formazione di sacche di calore, dovute alla geometria e alla 
disposizione delle apparecchiature sulla piastra di cablaggio. In questo 
caso è necessario aumentare il numero di filtri e ventilatori, o optare per un 
sistema di condizionamento tra l’ampia scelta firmata MPGAMMA.

Nel caso in cui i dispositivi che scaldano maggiormente siano posizionati 
nella parte alta del quadro, è consigliabile aggiungere un ventilatore sul filtro 
in alto (o sul torrino), settato in modo da espellere l’aria calda.

Per invertire il flusso dell’aria di un ventilatore è sufficiente girarlo 
simmetricamente. I sistemi di ventilazione abbinabili ai filtri inox MPGAMMA 
sono disponibili in varie tensioni e portate. Non necessitano di forature 
aggiuntive oltre a quelle dei filtri.

L’accoppiamento filtro-ventilatore (con elemento filtrante in buone condizioni 
di pulizia) riduce mediamente la portata d’aria del 25-30%.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

Le portate nel grafico si riferiscono a filtri standard.
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GUARNIZIONI CONDUTTIVE

CPN CLN

Indicate per la realizzazione di casse ed armadi speciali in cui sia 
necessario attenuare gli effetti delle onde elettromagnetiche. 

Sono disponibili sia nella versione calzata (da montare su un bordo diritto 
di lamiera), che in quella adesiva.

Codice Descrizione

ACC027_1
GUARNIZIONE IN EMC RIVESTITA TESSUTO SATMET 
(EURO/METRO CALZATA)

ACC027_2
GUARNIZIONE ADESIVA 10X4 RIVESTITA IN TESSUTO 
SATMET (EURO/METRO)

TASCA PORTASCHEMI

CPN CLN

Realizzata in plastica arancio autoadesiva, per schemi di formato A4.

Codice Descrizione

ACC028 TASCA PORTASCHEMI GRANDE (260X240X30) 

CUFFIE DI PROTEZIONE INOX ESTERNE 
PER SISTEMI DI VENTILAZIONE/
FILTRAGGIO IN PLASTICA 

CPN CLN

Protezioni in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) permettono di 
aumentare il grado di protezione dei sistemi di ventilazione e filtraggio in 
plastica della serie FAN_____MPX e FIL_____MPX.
Sono progettate per resistere a diretti e potenti getti d’acqua, ma anche 
a liquidi detergenti che, di prassi, vengono utilizzati per la sanificazione 
degli impianti alimentari e farmaceutici.

Per il montaggio bastano alcuni fori, da eseguire sulla carpenteria ai lati 
degli spacchi per i sistemi di filtraggio/ventilazione.

Codice Descrizione

HPS115
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 115x115

HPS150
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 150x150

HPS250
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 250x250

HPS325
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 325x325
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X Realizzata in acciaio inox AISI 304L
(Wnr 1.4307) a tenuta stagna.

X Finitura esterna Satinato fine tipo Scotch-brite.
X Porta apribile a max 120° con cerniere

interne inox, spigoli saldati e rifiniti, chiusura
a viti imperdibili con impronta a taglio.

X Guarnizione di tenuta poliuretanica.
X Fissaggio a parete con fori filettati

sul lato posteriore del corpo.
X Piastra di cablaggio da ordinare separatamente

CASSA PORTA CIECA

Serie CDN

CODICE
ART.

DIMENSIONI ESTERNE
PIASTRA DI 

FONDO
CARATTERISTICHE

L H P X Y N° PUNTI DI 
CHIUSURA

N°PUNTI SOSTEGNO 
PIASTRA

N. 
CERNIERE

CDN202012 200 200 120 170 175 2 2 2

CDN203012 200 300 120 170 275 2 2 2

CDN204012 200 400 120 170 375 2 2 2

CDN252512 250 250 120 220 225 2 4 2

CDN253012 250 300 120 220 275 2 4 2

CDN254012 250 400 120 220 375 2 4 2

CDN303015 300 300 150 270 275 2 4 2

CDN304015 300 400 150 270 375 2 4 2

SEZIONE D-D

SPAZIO UTILE FORATURA

SPAZIO UTILE FORATURA

VERSIONE CON 4 PUNTI SOSTEGNO PIASTRA

VERSIONE CON 2 PUNTI SOSTEGNO PIASTRA

VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE

VISTA FRONTALE
VISTA POSTERIORE

D D

22,5 22,5

15
,5

15
,5

16 16

C

C SEZIONE C-C

20
20

20 20

M5- P=8,5

9
9

H

L P

Y

X

PIASTRA DI CABLAGGIO
DA ORDINARE 
SEPARATAMENTE

L

H

15
,5

15
,5

22,5 22,5

B B

SEZIONE B-B

A

A SEZIONE A-A

P

16 16

X

Y

9
9

14

14

= =

20
20

M5
- 

P=
8,5

PIASTRA DI CABLAGGIO
DA ORDINARE 
SEPARATAMENTE

15

15

PLUS A RICHIESTA 
PER PERSONALIZZAZIONE

Materiale: AISI 316L (Wnr 
1.4404)
Forature: su corpo e su porta (a 
disegno)
Dimensioni: speciali
Guarnizione: silicone



SPAZIO UTILE FORATURA

VERSIONE CON 2 PUNTI SOSTEGNO PIASTRA

VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE
 L

 H

15
,5

15
,5

22,5 22,5

B B

SEZIONE B-B

A

A SEZIONE A-A

 P

16 16

 X

 Y

9
9

14
 =  =

20
20

M5
- P

=8
,5

PIASTRA DI CABLAGGIO
DA ORDINARE 
SEPARATAMENTE

15

SEZIONE D-D

SPAZIO UTILE FORATURA

VERSIONE CON 4 PUNTI SOSTEGNO PIASTRA

VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE

D D

22,5 22,5

15
,5

15
,5

16 16

C

C SEZIONE C-C

20
20

20 20

M5- P=8,5

9
9

 H

 L  P

 Y

 X

PIASTRA DI CABLAGGIO
DA ORDINARE 
SEPARATAMENTE

14 15
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KIT FISSAGGIO A PARETE 

Per ii fissaggio delle casse a parete occorre utilizzare l'art. 

CACHD013, un kit composto da 4 distanziali e viteria in 

inox. E indicato per tutte le taglie di casse. 

Foratura a carico del cliente. 

CODICE DESCRIZIONE 

CACHD013 KIT FISSAGGIO A PARETE 

DETTAGLIO POSTERIORE FISSAGGIO CON VITE CORTA 

DETTAGLIO POSTERIORE FISSAGGIO CON VITE PASSANTE 



PENSILI DI COMANDO 
GIUNTI E SISTEMI DI SUPPORTO
CONSOLLE

IT
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CONTENITORI PENSILI DI COMANDO
SERIE KC

CARATTERISTICHE
• Realizzati interamente in acciaio in AISI 304L (Wnr 1.4307).

• Da utilizzarsi in abbinamento al sistema di bracci portanti serie “T”
con relativi giunti rotanti serie GM (lato macchina) o GS (lato
Kommander) e fissi serie GF in modo da avere agilità nel controllo della
strumentazione.

• Predisposto per il supporto con braccio diametro 48 mm e 60 mm.

• Il montaggio è possibile con supporto del braccio nel lato inferiore o
superiore e la porta è reversibile.

• Corpo con spigoli saldati e rifiniti.

• Porta con angoli raggiati apribile a minimo 120° con cerniere interne
inox, serrature laterali con inserto inox a doppia aletta, spigoli saldati
e rifiniti.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.

• Prigionieri interni M6 fissati sul lato posteriore del corpo per
fissare barre DIN o piastra di cablaggio zincata (art. KP) da ordinare
separatamente.

• Maniglia ergonomica.

• Prigionieri interni filettati di messa a terra inox M6x16.

• Spessori lamiera di corpo e porta da 12/10 mm a 15/10 mm in
funzione delle dimensioni.

I Contenitori pensili di comando della serie “KC” sono 
progettati per contenere dispositivi di comando e controllo in 
prossimità dell’operatore.

PLUS A RICHIESTA
• Foratura a disegno.

• Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 180°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD

secondo EN 62208.

•	Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50,
508A, 746C e CSA 22.2 No14,94 (a richiesta).

• Idonee all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-,
Categoria -3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio
KIT-ATEXKC-2-22.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).
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ACCESSORI DISPONIBILI

Dim. esterne
Piastra 

di cablaggio
Caratteristiche

Codice 
Art.

L H P X Y Codice
N. 

Punti di chiusura
N. 

Maniglie
Giunto

KC403015 400 300 150 370 250 KP4030 1 2 Ø 48

KC453515 450 350 150 420 300 KP4535 1 2 Ø 48

KC504015 500 400 150 470 350 KP5040 2 2 Ø 60

KC505015 500 500 150 470 450 KP5050 2 2 Ø 60

KC604015 600 400 150 570 350 KP6040 2 2 Ø 60

KC605015 600 500 150 570 450 KP6050 2 2 Ø 60

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURA 

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA

DETTAGLI FORATURA

PIASTRA DI CABLAGGIO
(Accessorio da ordinare separatamente)

SPAZIO UTILE ALL’INTERNO DEL KOMMANDER 
CON E SENZA PIASTRA DI CABLAGGIO

P

P

L

L
X

SPAZIO UTILE FORATURA

SPAZIO UTILE FORATURA

N° 4 FORI Ø 9 N° 4 FORI Ø 9

Y

GIUNTO Ø 48 GIUNTO Ø 60
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PLUS A RICHIESTA
• Foratura a disegno.

• Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 180°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10 certificato da TÜV SUD

secondo EN 62208.

•	Grado di protezione TYPE 1, 12, 4, 4X (marchio cULus) secondo UL50,
508A, 746C e CSA 22.2 No14,94 (a richiesta).

• Idonee all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gruppo -II-,
Categoria -3-, Zona -22,2-) con l’applicazione dell’accessorio KIT- 

	 ATEXKCS-2-22.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).

CONTENITORI PENSILI DI COMANDO
SERIE KCS “SKIN”

I Contenitori pensili di comando, della serie KCS “SKIN” dal 
design elegante ed estremamente sottile (solo 100 mm), sono 
progettati per contenere dispositivi di comando e controllo in 
prossimità dell’operatore.

CARATTERISTICHE
• Realizzati interamente in acciaio in AISI 304L (Wnr 1.4307).

• Nella parte posteriore è previsto un supporto ispezionabile e
removibile che funge da raccordo tra il braccio di supporto e il
contenitore pensile di comando.

•	Da utilizzarsi in abbinamento al sistema di bracci portanti,
serie “T”, con relativi giunti rotanti, serie GM (lato macchina)
o GS (lato Kommander), e fissi serie GF in modo da avere agilità
nel controllo della strumentazione.

• Predisposto per il supporto con braccio diametro 48 mm e
diametro 60 mm.

• Il montaggio è possibile con supporto del braccio nel lato inferiore o
superiore e la porta è reversibile.

• Corpo con spigoli saldati e rifiniti.

• Porta con angoli raggiati apribile a minimo 120° con cerniere interne
inox, serrature laterali con inserto inox a doppia aletta, spigoli saldati
e rifiniti.

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.

• Maniglia ergonomica.

• Prigionieri interni filettati di messa a terra inox M6x16.

• Spessori lamiera di corpo e porta da 12/10 mm a 15/10 mm in
funzione delle dimensioni.
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ACCESSORI DISPONIBILI

VERSIONE CON 1 PUNTO DI CHIUSURA 

VERSIONE CON 2 PUNTI DI CHIUSURA 

Dim. esterne Caratteristiche

Codice 
Art.

L H P
N.  

Maniglie
N. 

Punti di chiusura
Mensole

KCS403010 400 300 100 1 inferiore 1 per giunto Ø 48

KCS453510 450 350 100 1 inferiore 1 per giunto Ø 48

KCS504010 500 400 100 1 inferiore 2 per giunto Ø 60

KCS505010 500 500 100 2 laterali 2 per giunto Ø 60

KCS604010 600 400 100 1 inferiore 2 per giunto Ø 60

KCS605010 600 500 100 2 laterali 2 per giunto Ø 60

P L

H

L

SPAZIO UTILE FORATURA

SPAZIO UTILE FORATURASOLO KCS505010 E KCS605010

P P

MENSOLA PER GIUNTO Ø 60

MENSOLA PER GIUNTO Ø 48

SPAZIO UTILE ALL’INTERNO 
DEL KOMMANDER

N° 4 FORI Ø 9

N° 4 FORI Ø 9
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BRACCI PENSILI DI SUPPORTO
SERIE T

Sistemi di supporto composti da bracci e giunti fissi o rotanti.

Da utilizzarsi in abbinamento con i nostri Kommander serie 
KC e KCS o a qualsiasi altro contenitore di peso e dimensioni 
adeguate.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IP69K-IK10.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).

CARATTERISTICHE
• Sistema di bracci di supporto art. “T” con diametro 48 mm e 60 mm,

equipaggiati di giunti fissi o rotanti.

• Realizzati interamente in AISI 304L (WNR 1.4307) con finitura esterna
satinata e superfici lisce o spioventi senza interstizi.

• Predisposti con sistema di bloccaggio della rotazione a 330°
per evitare danni ai cavi di cablaggio.

• I modelli KC403015, KC453515 e KCS403010, KCS453510 sono
predisposti per bracci di supporto con diametro 48 mm.

•	 I modelli KC504015, KC505015, KC604015, KC605010 e
KCS504010, KCS505010, KCS604010, KCS605010 sono predisposti 
per bracci di supporto diametro 60 mm.

• I bracci vengono forniti assemblati e saldati.

• Per applicazioni particolari in presenza di forti vibrazioni, lunghezze
superiori a 1000 mm o pesi gravosi può essere necessario l’utilizzo
di rinforzi specifici, applicati al braccio di supporto.

PLUS A RICHIESTA
• Lo sviluppo e la forma geometrica dei bracci su specifica del cliente.
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ACCESSORI DISPONIBILI

Per l’ordinazione o la preventivazione è consigliabile costruire il codice utilizzando l’apposito schema, verificando le dimensioni minime e massime 
consigliate, specificando sempre qual è il lato macchina e il lato Kommander in quanto la tipologia di giunti è differente.
(Vedi pagina 20 e 21 per tipologia giunti)

STRUTTURA

LATO 
OPERATORE

FORMA A “I”

FORMA A “L”

FORMA A “C”

FORMA A “S”

T CODICE ARTICOLO

4 DIAMETRO TUBO Ø 48,3

6 DIAMETRO TUBO Ø 60,3

C FORMA GEOMETRICA TUBO

S FORMA GEOMETRICA TUBO

L FORMA GEOMETRICA TUBO

I FORMA GEOMETRICA TUBO

LUNGHEZZA LATO A - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60

LUNGHEZZA LATO L - MIN. 400

LUNGHEZZA LATO B - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60

M TIPO GIUNTO LATO 1 MACCHINA - ROTANTE MAGGIORATO

F TIPO GIUNTO LATO 1 MACCHINA - FISSO SMUSSATO

X SENZA GIUNTO LATO 1

S TIPO GIUNTO LATO 2 KOMMANDER - ROTANTE SMUSSATO

F TIPO GIUNTO LATO 2 KOMMANDER - FISSO SMUSSATO

X SENZA GIUNTO LATO 2

H FAZZOLETTO SU LATO MACCHINA

ES: T 4 C 0200 0400 0200 M S H

Z CODICE ARTICOLO TUBO A Z

4 DIAMETRO TUBO Ø 48,3

6 DIAMETRO TUBO Ø 60,3

LUNGHEZZA LATO A - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60

M TIPO GIUNTO LATO 1 MACCHINA - ROTANTE MAGGIORATO

F TIPO GIUNTO LATO 1 MACCHINA - FISSO SMUSSATO

X SENZA GIUNTO LATO 1

LUNGHEZZA LATO B - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60

S TIPO GIUNTO LATO 2 KOMMANDER - ROTANTE SMUSSATO

F TIPO GIUNTO LATO 2 KOMMANDER - FISSO SMUSSATO

X SENZA GIUNTO LATO 2

LUNGHEZZA LATO C - MIN. 400

LUNGHEZZA LATO D - MIN. 400

ES: Z 4 250 M 300 S 0400 - 0800

FORMA A “Z”
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PLUS A RICHIESTA
• Foratura a disegno.

• Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 180°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66 IK10 secondo EN 62208.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).

CONSOLLE
SERIE ARCO T E ARCO TS

La serie ARCO nasce per far fronte alle esigenze di proteggere 
PC industriali e pannelli operatore, il cervello e l’interfaccia di 
tutti i sistemi d’automazione industriale.

Il suo involucro, dal design accattivante, è interamente 
realizzato in AISI 304L (WNR 1.4307), un materiale tra i più 
performanti dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche 
e di resistenza alla corrosione.

La soluzione ARCO T è composta solo dalla cassa di 
contenimento superiore, mentre la versione TS comprende 
anche la cassa inferiore con apertura a ribaltina. Le 2 casse 
sono tra loro collegate per il passaggio dei cavi.

CARATTERISTICHE
• Finitura esterna della cassa e della ribaltina (solo versione TS)

SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Corpo cassa superiore con porta frontale e posteriore apribili a
120° con cerniere interne inox, serrature inox e guarnizione di tenuta
poliuretanica a stesura robotizzata.

• Flangia asportabile con viti e guarnizione sul lato inferiore della
cassa.

• Prigionieri interni filettati di terra inox M6x15 come da normative
vigenti.

•	Tubi di supporto, sempre in AISI 304L, curvati e lucidati a specchio con 
fori di ingresso cavi in corrispondenza degli attacchi al corpo cassa.

• Basamento massiccio in AISI 304L con sagoma ergonomica e
provvisto di 4 piedi registrabili in altezza e di protezioni inferiori per i
cavi in ingresso dal basso.

• Ribaltina inferiore (solo versione TS) con porta frontale ad apertura
dall’alto verso il basso con molle a gas a trazione per un’apertura a
velocità controllata.

• Pianetto porta mouse estraibile.

• Sistema di fissaggio per tastiera.

• Piastra di cablaggio in lamiera zincata fissata sul lato posteriore per il
fissaggio di una morsettiera o di altri dispositivi.
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ACCESSORI DISPONIBILI

ARCO T ARCO TS

SPAZIO UTILE FORATURA PORTA

Dimensioni Dimensioni cassa Vano Tastiera

Codice 
Art.

L H P L1 H1 P1 H2

ARCO T 780 1746 750 550 500 210 -

ARCO TS 780 1746 750 550 500 210 280

L

P

H

H1

P1 P1

H1

H2

H

L1

L1 L1

H1
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PLUS A RICHIESTA
• 	Foratura a disegno.

• 	Guarnizioni in silicone resistenti da - 50°C a + 180°C.

• Realizzazioni in AISI 316L o altri acciai speciali.

• 	Dimensioni speciali.

• Accessori generici e specifici.

CERTIFICAZIONI
• Grado di protezione IP66-IK10 e IP69-IK10 secondo EN 62208.

• Processo di saldatura qualificato secondo 15614-1:2012 WPQR
(Welding Procedure Qualification Record).

CONSOLLE PLUMP
SERIE PLP

La serie di Consolle PLUMP nasce per far fronte alle esigenze 
di proteggere PC industriali e pannelli operatore, il cervello 
e l’interfaccia di tutti i sistemi di controllo, supervisione ed 
automazione industriale.

PLUMP è un innovativo sistema multi-utilizzo che con uno 
stesso involucro si adatta ad ogni tipo di applicazione.

Un design innovativo, la particolare pulibilità, l’elevato 
grado di protezione e soprattutto l’eleganza completano le 
caratteristiche del sistema PLUMP, che lo rendono un prezioso 
alleato degli impiantisti, costruttori, progettisti nel settore delle 
macchine ed impianti per la produzione e lavorazione degli 
alimenti, del settore farmaceutico, chimico, Oil&Gas.

Permette di integrare il pannello operatore con i comandi 
semi-automatici e manuali.

CARATTERISTICHE
• Realizzato in AISI 304L (WNR 1.4307).

• Finitura esterna SATINATO FINE tipo Scotch-brite medio.

• Disponibile col contenitore della consolle in 2 taglie diverse.

• Giunto girevole con blocco a 330° posto sotto al contenitore della
consolle.

• N.02 maniglie ergonomiche laterali inox.

• N.02 serrature in acciaio inox laterali a 1/4 di giro con inserto doppia
aletta.

• Consolle inclinata per una migliore ergonomicità, con porta frontale
apribile e reversibile.

• Piastra di cablaggio zincata.

•	Flangia posteriore asportabile a filo lamiera, senza interstizi,
predisposta per la foratura e per il montaggio di sistemi di ventilazione
(naturale, forzata, climatizzata).

• Robusto stelo di supporto diametro 60 mm.

• Base con flangia asportabile di ingresso cavi.

• Ampio e importante basamento per una totale sicurezza e stabilità.
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ACCESSORI DISPONIBILI

DETTAGLIO PORTA FRONTALE

Dimensioni Porte
Dimensioni utili
ingresso fronte

Ingombri
verticali

Codice 
Art.

L H N° L1 H1 A B

PLP5450 540 500 1 485 465 1635 1395

PLP6050 600 500 1 545 465 1635 1395

AREA FORABILE 
FLANGIA STANDARD

GIUNTO 
ROTANTE 

A 330°

PIEDI REGOLABILI 
(OPTIONAL)

RUOTE PIVOTTANTI 
(OPTIONAL)

A

B

H

SPAZIO UTILE FORATURA 

L

H

DETTAGLIO PIASTRA DI CABLAGGIO

DETTAGLIO FLANGIA POSTERIORE STANDARD

L1

H1
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VERSIONE PER PENSILI DI COMANDO 

KC KCS

La sovraporta viene assemblata in fabbrica e deve essere ordinata 
assieme al Contenitore. 

(La larghezza della sovraporta deve essere uguale a quella del Pensile 
di comando.)

Può essere fornita in kit da assemblare in opera, ordinando singolarmente 
il codice SVK_K composto da porta Kommander e sovraporta.

Il montaggio è semplice e viene realizzato direttamente dal cliente finale.

ACCESSORI

SOVRAPORTA TRASPARENTE 

KC KCS PLP
ARCO

T
ARCO

TS

Realizzata in acciaio inox AISI 304 L (WNR 1.4307) e utilizzata per 
proteggere la componentistica ed i dispositivi montati sul fronte del 
contenitore, garantendo un grado di protezione IP66 IK10 e IP69K IK10.

Il pannello trasparente è in LEXAN antiurto nella versione standard, ma 
può essere sostituito con un vetro di sicurezza stratificato.

L’apertura della porta è reversibile, ovvero le cerniere possono essere 
montate a destra o a sinistra: nella serie KC, KCS e PLP è di 180°; nella 
serie ARCO T e ARCO TS è, a seconda dell’applicazione, di 90° o 180°.

Il tipo di serratura montata è un box a 1/4 di giro completamente in 
acciaio inox con inserto a doppia aletta 3 mm, ma può essere sostituita 
da qualsiasi tipo di serratura o inserto.

Codice L H P

SVK40306 400 300 60

SVK45356 450 350 60

SVK50406 500 400 60

SVK50506 500 500 60

SVK60406 600 400 60

SVK60506 600 500 60

L

H

SPAZIO UTILE DI FORATURA 
SU PORTA KOMMANDER CON SOVRAPORTA
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ACCESSORI

Codice L H P

SVARCO55506 550 500 60

VERSIONE PER CONSOLLE PLUMP

PLP

La sovraporta viene assemblata in fabbrica e deve essere ordinata 
assieme alla Consolle.

Può essere fornita in kit da assemblare in opera, ordinando singolarmente
il codice SVPLP_K composto da porta Consolle e sovraporta.

Il montaggio è semplice e viene realizzato direttamente dal cliente finale.

VERSIONE PER CONSOLLE ARCO

ARCO

T
ARCO

TS

Viene fornita in kit di montaggio con la relativa dima per la foratura in 
opera o a richiesta premontata.

SPAZIO UTILE DI FORATURA SU 
PORTA CONSOLLE CON SOVRAPORTA

L

H

SPAZIO UTILE 
DI FORATURA L

H

Codice L H P

SVPLP54506 540 500 60
SVPLP60506 600 500 60

P
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ACCESSORI

SERRATURE E CHIAVI 

KC KCS PLP
ARCO

T
ARCO

TS

Chiavi e serrature di maggiore utilizzo per Contenitori pensili di comando, 
serie KC e KCS, Consolle serie ARCO T e ARCO TS e Consolle serie PLP.

A richiesta sono fornibili serrature e chiavi con qualsiasi tipo di inserto o 
con cifrature o personalizzate.

Codice Descrizione

ACC016_KC
SERRATURA DOPPIA ALETTA IN ACCIAIO 
INOX 304 (senza chiave)

ACC016_Q_KC
SERRATURA INSERTO QUADRO 8 mm 
IN ACCIAIO INOX 304 (con chiave) 

ACC016_T_KC
SERRATURA INSERTO TRIANGOLO 8 mm 
IN ACCIAIO INOX 304 (con chiave)

ACC016_IG_KC
SERRATURA PER NORME IGIENICHE 
IN ACCIAIO INOX 316 (con chiave)

ACC017_1_KC
SERRATURA A GALLETTO CON CHIAVE 
CIFRATA EK333

ACC017_1_C_KC
SERRATURA A GALLETTO CROMATA
CON CHIAVE CIFRATA EK333

ACC018 CHIAVE DOPPIA ALETTA IN ZAMAK NERA 

ACC020_KC
MANIGLIA A "T" IN POLIAMMIDE GH=18 mm 
CON CHIAVE CIFRATA EK333

ACC016_Q_KC
ACC016_Q

ACC016_KC
ACC016

ACC020_KC
ACC020

ACC018

ACC017_1_C_KC
ACC017_1_C

ACC016_IG_KC
ACC016_IG

ACC016_T_KC
ACC016_T

ACC017_1_KC
ACC017_1

Codice Descrizione

ACC016 
SERRATURA DOPPIA ALETTA IN ACCIAIO 
INOX 304 (senza chiave)

ACC016_Q
SERRATURA INSERTO QUADRO 8 mm
IN ACCIAIO INOX 304 (con chiave) 

ACC016_T
SERRATURA INSERTO TRIANGOLO 8 mm
IN ACCIAIO INOX 304 (con chiave)

ACC016_IG
SERRATURA PER NORME IGIENICHE
IN ACCIAIO INOX 316 (con chiave)

ACC017_1
SERRATURA A GALLETTO CON CHIAVE 
CIFRATA EK333

ACC017_1_C
SERRATURA A GALLETTO CROMATA
CON CHIAVE CIFRATA EK333

ACC018 CHIAVE DOPPIA ALETTA IN ZAMAK NERA 

ACC020
MANIGLIA A "T" IN POLIAMMIDE GH=18 mm 
CON CHIAVE CIFRATA EK333

VERSIONE PER PENSILI DI COMANDO E CONSOLLE

KC KCS PLP

VERSIONE PER CONSOLLE 
ARCO

T
ARCO

TS
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TASCA PORTASCHEMI 

KC KCS
ARCO

T
ARCO

TS PLP

Realizzata in plastica arancio autoadesiva, per schemi di formato A4.

Codice Descrizione

ACC028 TASCA PORTASCHEMI GRANDE (260X240X30) 

ACCESSORI

GUARNIZIONI CONDUTTIVE

KC KCS
ARCO

T
ARCO

TS PLP

Indicate per la realizzazione di casse ed armadi speciali in cui sia 
necessario attenuare gli effetti delle onde elettromagnetiche. 

Sono disponibili sia nella versione calzata (da montare su un bordo diritto 
di lamiera), che in quella adesiva.

Codice Descrizione

ACC027_1
GUARNIZIONE IN EMC RIVESTITA TESSUTO SATMET 
(EURO/METRO CALZATA)

ACC027_2
GUARNIZIONE ADESIVA 10X4 RIVESTITA IN TESSUTO 
SATMET (EURO/METRO)

KIT RUOTE PIVOTTANTI PER CONSOLLE

PLP
ARCO

T
ARCO

TS

Kit composto da 2 ruote pivottanti e 2 ruote pivottanti con freno con 
supporto in acciaio inox AISI 304L (WNR 1.4307 ) e battistrada in 
gomma.

Codice Descrizione

ARCO_SAC011
KIT RUOTE PIVOTTANTI  
PER CONSOLLE ARCO T / ARCO TS

PLP_SAC011
KIT RUOTE PIVOTTANTI 
PER CONSOLLE PLP
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ACCESSORI

KIT CUFFIE DI PROTEZIONE SISTEMI 
DI AREAZIONE/VENTILAZIONE PER 
CONSOLLE

PLP

Per una corretta ventilazione della componentistica interna, in sostituzione 
della flangia di chiusura posteriore, è possibile montare un kit di cuffie in 
acciaio inox per la protezione di griglie (filtri della serie “FIL”) di areazione 
naturale o forzata (filtro+ventilatore della serie “FAN”) di dimensione 
standard 115x115.

Il kit PLP_K2HPS115 permette di mantenere un elevato grado di 
protezione sino ad IP55 e si integra perfettamente nel design della 
consolle “PLUMP.”

SUPPORTO INFERIORE A LEGGÌO 
PER CONSOLLE

PLP

Per un migliore utilizzo della consolle proponiamo un semplice ed 
elegante piano di appoggio realizzato in acciaio inox.

Codice Descrizione

PLP_K2HPS115 
CUFFIA INOX PER FILTRO/ VENTILATORE 
DIMENSIONI 115x115 MM

Codice Descrizione

PLP_SAC002 SUPPORTO A LEGGÌO INFERIORE 

Codice Descrizione

PLP_SAC008
KIT PIEDI INOX/POLIAMMIDE (n.04 piedi)  
H=50/150

KIT PIEDI DI SOLLEVAMENTO 
PER CONSOLLE 

PLP

Kit composto da: 
• 4 piedi regolabili con stelo M12 in acciaio inox AISI 304L,
• Piattello snodato in poliammide tassellabile a terra,
• Viteria per assemblaggio.
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ACCESSORI

DISPOSITIVO PER BLOCCAGGIO 
PORTA APERTA PER CONSOLLE

PLP
ARCO

T
ARCO

TS

Dispositivo che mantiene in posizione aperta la porta delle Consolle, 
serie ARCO T, ARCO TS e PLP per evitare l’accidentale chiusura.

Può essere fornito in kit di montaggio o a richiesta pre-assemblato.
Per il montaggio in opera potrebbero essere necessarie delle forature o 
l’applicazione di prigionieri elettrosaldati.

Codice Descrizione

ARCO_ACC048 
BLOCCAPORTA APERTA 
PER CONSOLLE ARCO T / ARCO TS

PLP_ACC048 BLOCCAPORTA APERTA PER CONSOLLE PLP

PIASTRA DI CABLAGGIO 

KC

Piastra di cablaggio per Contenitore pensile di comando serie KC, realizzata 
in lamiera zincata a caldo. 

Per le quote posizionamento all’interno del Contenitore pensile di comando 
vedere i disegni tecnici dei modelli KC all’interno del catalogo.

Codice Descrizione

KP4030
PIASTRA DI CABLAGGIO PER KOMMANDER KC403015 
L= 370 H=250

KP4535
PIASTRA DI CABLAGGIO PER KOMMANDER KC453515 
L= 420 H=300

KP5040
PIASTRA DI CABLAGGIO PER KOMMANDER KC504015 
L= 470 H=350

KP5050
PIASTRA DI CABLAGGIO PER KOMMANDER KC505015 
L= 470 H=450

KP6040
PIASTRA DI CABLAGGIO PER KOMMANDER KC604015 
L= 570 H=350

KP6050
PIASTRA DI CABLAGGIO PER KOMMANDER KC605015 
L= 570 H=450
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Codice Descrizione

GF48 PER TUBO Ø 48 MM

GF60 PER TUBO Ø 60 MM

GIUNTO FISSO 

KC TKCS

Accessorio specifico in acciaio inox, che non permette la rotazione 
del braccio di supporto.

ACCESSORI

MENSOLA DI FISSAGGIO GIUNTO 

KC TKCS

Accessorio specifico in acciaio inox per tubo a parete verticale.

Codice Descrizione

M48 PER TUBO Ø 48 MM A PARETE VERTICALE

M60 PER TUBO Ø 60 MM A PARETE VERTICALE

VERSIONE PER TUBO MM 60 VERSIONE PER TUBO MM 48

N° 4 FORI Ø 9 N° 4 FORI Ø 9

N° 4 FORI M8

INGOMBRO MASSIMO

POSIZIONE DEL TUBO
RISPETTO AL GIUNTO

N° 4 FORI M8

INGOMBRO MASSIMO

POSIZIONE DEL TUBO
RISPETTO AL GIUNTO

PASSAGGIO  
UTILE

GF48: PER TUBO Ø 48 GF60: PER TUBO Ø 60,3

PASSAGGIO 
UTILE

N° 8 FORI M8
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Codice Descrizione

GM48 PER TUBO Ø 48 MM PER LATO MACCHINA

GM60 PER TUBO Ø 60 MM PER LATO MACCHINA

GIUNTO ROTANTE 
LATO MACCHINA 

KC TKCS

Accessorio specifico in acciaio inox per tubo lato macchina, che 
permette la rotazione del braccio di supporto e ne sorregge il 
peso. 

ACCESSORI

Codice Descrizione

GS48 PER TUBO Ø 48 MM PER LATO KOMMANDER

GS60 PER TUBO Ø 60 MM PER LATO KOMMANDER

GIUNTO ROTANTE  
LATO KOMMANDER

KC TKCS

Accessorio specifico in acciaio inox per tubo lato Kommander, 
che permette la rotazione del braccio di supporto.

PASSAGGIO
UTILE

GM48: PER TUBO Ø 48 GM60: PER TUBO Ø 60,3

N° 4 FORI M8 N° 4 FORI M8

INGOMBRO MASSIMO
INGOMBRO MASSIMO

PASSAGGIO 
UTILE

PASSAGGIO 
UTILE

N° 4 FORI M8 N° 4 FORI M8

INGOMBRO MASSIMO INGOMBRO MASSIMO

PASSAGGIO 
UTILE

PASSAGGIO 
UTILE

GS48: PER TUBO Ø 48 GS60: PER TUBO Ø 60,3
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Codice Descrizione

KGM-GS48_180 
KIT DI BLOCCAGGIO A 180° PER GIUNTI 
ROTANTI ART. GM48 E ART. GS48

KGM-GS60_180 
KIT DI BLOCCAGGIO A 180° PER GIUNTI 
ROTANTI ART. GM60 E ART. GS60

KIT DI BLOCCAGGIO

KC TKCS

Kit di bloccaggio a 180° per giunti rotanti in acciaio inox.

DIMA FORATURA 
PER GIUNTO Ø 48

DIMA FORATURA 
PER GIUNTO Ø 60

N° 4 FORI Ø 9 N° 4 FORI Ø 9

ACCESSORI



SISTEMA DI
CLIMATIZZAZIONE

IT
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PARTNER 
GLOBALE

RISPARMIO 
ENERGETICO

Il risparmio energetico rappresenta uno dei principali 
fattori di innovazione e di profonda trasformazione dei 

processi produttivi. 

MPGAMMA è attenta e responsabile verso sistemi sempre 
più efficienti e di utilizzo di componentistica di ultimissima 

generazione ad alto rendimento energetico. 

MPGAMMA è partner unico di TEXA Industries Srl, stretta 
collaborazione nata dalla stessa voglia di creare una gamma 

completa di soluzioni per il condizionamento industriale. 

Questa partnership offre soluzioni dedicate e progetti personalizzati 
secondo indicazioni ed esigenze dei clienti.
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CERTIFICAZIONI

MPGAMMA possiede  tutte  le  più importanti 
certificazioni per garantire alla propria clientela un 

prodotto che possa essere impiegato in ogni tipo di 
mercato internazionale, dove sono richiesti altissimi 

livelli qualitativi. 

PRINCIPALI ENTI CERTIFICATORI

Il marchio cURus è il marchio di prodotto legato alla 
sicurezza più riconosciuto e accettato nel mercato americano 

e canadese. 
Il marchio TÜV SÜD garantisce un alto grado di protezione da 

elementi esterni.
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SETTORI DI 
APPLICAZIONE

Grazie all’ampia gamma e alla qualità dei suoi prodotti, 
MPGAMMA risponde alle principali esigenze di utilizzo in 
settori come:

/ FOOD & BEVERAGE

/ FARMACEUTICO 

/ CHIMICO / PETROLCHIMICO

/ COSMETICO

/ TELECOMUNICAZIONI

/ INFRASTRUTTURE

/ TESSILE



Consigli per l’applicazione

Nella scelta del condizionatore mantenere 
un margine di sicurezza di almeno il 
10% sulla potenza resa considerando le 
condizioni più gravose nelle quali opererà.

Sigillare bene l’armadio. La presenza di 
fessure o aperture penalizza molto la resa 
del condizionatore e causa produzione 
eccessiva di condensa.  

Installare il condizionatore (XEGO e 
XEMO) su porta o parete ma sempre 
nella posizione più alta possibile in modo 
che venga aspirata l’aria dalla parte alta 
dell’armadio, dove si crea una area ad 
elevata temperatura.

Ispezionare regolarmente nel 
condizionatore (XDEK) la vaschetta di 
raccolta della condensa per rimuovere 
eventuali impurità.

Il condizionatore è regolato in fabbrica 
a 35°C, temperatura ottimale per la 
maggior parte delle applicazioni. Se non 
strettamente necessario, evitare di ridurre 
tale temperatura perché questo penalizza 
la resa del condizionatore e causa 
produzione eccessiva di condensa.

Nella disposizione dei componenti 
elettronici all’interno dell’armadio cercare 
di facilitare il flusso dell’aria. Evitare di 
ostruire l’ingresso o l’uscita dell’aria con 
componenti installati troppo vicini. 

Gli eventuali componenti con ventilazione 
interna propria devono avere il flusso 
orientato in modo da non ostacolare il 
flusso d’aria del condizionatore.

Disabilitare il condizionatore in caso 
di apertura delle porte dell’armadio 
per evitare produzione eccessiva di 
condensa. Prevedere a tal fine uno switch 
fine corsa installato sulla porta.

La linea di alimentazione del condizionatore 
deve essere protetta mediante fusibile 
ritardato o interruttore magnetotermico 
dimensionato in base ai dati tecnici 
dell’unità.

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Certificazioni
I condizionatori Serie XEGO permettono all’armadio di conservare un grado di 
protezione IP34 (circuito esterno) e IP55 (circuito interno), grazie alla speciale 
configurazione interna, che separa a tenuta il flusso dell’aria esterna da quello 
dell’aria interna, e alla guarnizione autoadesiva di accoppiamento.

A richiesta è disponibile la versione UL solo su alcuni modelli indicati nella 
tabella di riferimento di ciascun articolo.

I condizionatori per montaggio a porta o 
parete, serie XEGO, vengono utilizzati per 
regolare la temperatura interna del quadro 
in condizioni di utilizzo dove lo scambio 
termico non è sufficiente per garantire il 
corretto funzionamento dei componenti 
installati al suo interno. 

CONDIZIONATORI 
PER MONTAGGIO 
A PORTA O PARETE

Serie XEGO
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A B

Montaggio
Le due possibilità di montaggio sono: 	
A  Esterno 
B  Semincasso, se accoppiati a carter optional

Caratteristiche

Consigli per l’applicazione - Vedi pag.8

• Il carter esterno di protezione è realizzato in acciaio
inox AISI 304L (Wnr 1.4307) con satinatura Scoth-brite
che conferisce al prodotto elevate caratteristiche di
resistenza alla corrosione e di pulibilità.

• La gamma di potenze disponibili va da 300 a 9400 W
(standard fino a 3850 W) e copre quindi la gran parte
delle applicazioni per il raffreddamento di armadi
elettrici in dimensioni estremamente compatte.

• Tutti i sistemi sono dotati di regolazione elettronica
standard. Il controllore digitale a microprocessore
garantisce una diagnosi costante dei parametri  di
funzionamento:
- controllo di temperatura con regolazione ON/OFF;
- visualizzazione di temperatura attuale all’interno

del quadro;
- segnalazione immediata delle anomalie (max e

minima temperatura, allarme esterno);
- possibilità di spegnimento del compressore in

caso di porta aperta per evitare la formazione di
condensa;

- funzione “compressor protection” (contro le
partenze ravvicinate del compressore);

- ingresso digitale per segnalazione allarme esterno;
- possibilità di interfaccia con PLC.

• Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle
forature da eseguire sul pannello dell’armadio e dal
sistema di fissaggio i cui elementi sono tutti inclusi
nella confezione del condizionatore. Sono tutti
predisposti per una agevole e sicura esecuzione
dei collegamenti elettrici mediante connettori
rapidi da inserire sul retro dell’unità.

• L’aria interna al quadro viene aspirata dalla parte
superiore dello stesso, raffreddata all’interno del
condizionatore e reintrodotta nuovamente nel quadro
attraverso un flusso ad alta velocità orientato verso il
basso. In tal modo sia ha un ottimo raffreddamento
di tutto il quadro e una prevenzione di punti caldi nei
componenti elettronici.

• Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio
termico progettate per prevenirne l’intasamento
da parte di contaminanti solidi presenti nell’aria
ambiente. Le batterie condensanti sono protette da
un trattamento idrofilico che previene lo sporco e
la corrosione. Esse mantengono elevata efficienza
anche in condizioni ambientali gravose, riducendo
drasticamente gli interventi di manutenzione
e permettendo quindi al condizionatore di
funzionare senza filtro sull’aria esterna.

• Sono progettati per ridurre al minimo il livello di rumore. 
Per la protezione dell’ambiente, i condizionatori
operano con fluido frigorigeno R134a senza CFC,
senza provocare danni all’ozono atmosferico.

• I condizionatori XEGO sono disponibili per le
principali tensioni di alimentazione in alternata:
230V monofase, 400-440V bifase (per
alimentazione da tensione concatenata quando
non è presente il neutro), 115V monofase,
400V trifase tutti in bifrequanze 50-60Hz, 400V
e 460V trifase in monofrequenza (50 o 60Hz).
Su richiesta sono disponibili anche per
tensioni non presenti a catalogo.

• Con una cover speciale tutte le versioni XEGO
possono essere montate a semincasso per ridurre
al massimo l’ingombro esterno

• �A richiesta
�Versione XEGO..._SGP comprensiva di:
- Termostato Elettronico con cuffia di protezione;
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con

trattamento di cataforesi;
- Connessioni Elettriche per esterno.

Versione per applicazione outdoor XEMO... 
comprensiva di: 
- Termostato Meccanico con cuffia di protezione;
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con

trattamento di cataforesi;
- Connessioni Elettriche per esterno.
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POTENZA FRIGORIFERA 300 W

DIMENSIONI

CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

Serie XEGOS3

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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ALTRE VERSIONI

Serie XEGOS3

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con

trattamento di cataforesi;
- Connessioni Elettriche per esterno

* 50 °C a 60 Hz

CARATTERISTICHE U.M. XEGOS3BT1B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 300

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 150

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60

Larghezza mm 530

Altezza mm 360

Profondità mm 136,5

Corrente max A 1,5

Corrente di spunto A 4,2

Fusibile T A 4

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 270

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 310

Ciclo di esercizio - 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,12

Pressione max circuito frigorifero bar 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 280

Portata ventilatore aria armadio m³/h 280

Campo temperatura interna °C 20-46

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in 
fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55*

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34

Livello rumore dB (A) 61

Peso kg 14

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso - 

Versione applicazioni outdoor (XEMO) - 

Versione SGP XEGOS3BT1B_SGP

Versione SGP_UL - 
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POTENZA FRIGORIFERA 380 W

DIMENSIONI

CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

Serie XEGO04

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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Versione montaggio semincasso XEGO04BT0B_MPX - XEGO04CT0B_MPX

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO04BM1B_MPX - XEMO04CM1B_MPX

Versione SGP XEGO04BT1B_SGP - XEGO04CT1B_SGP

Versione SGP_UL - XEGO04BTVB_SGP_UL - 

ALTRE VERSIONI

La versione _SGP  
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi  

con trattamento di cataforesi 
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO)  
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi  

con trattamento di cataforesi 
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XEGO04

* 50 °C a 60 Hz
** per ingombro esterno autotrasformatore

CARATTERISTICHE U.M. XEGO04BT1B_MPX XEGO04BTVB_MPX_UL XEGO04CT1B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 380 380 380

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 240 240 240

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60

Larghezza mm 288,4 288,4 288,4

Altezza mm 510 510 510

Profondità mm 181,2 181,2 181.2+35**

Corrente max A 1,6 1,7 3,2

Corrente di spunto A 6 6 11

Fusibile T A 4 4 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 230 280 240

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 260 330 270

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,16 0,16 0,16

Pressione max circuito frigorifero bar 26 28 26

Portata ventilatore aria esterna m³/h 280 280 280

Portata ventilatore aria armadio m³/h 280 280 280

Campo temperatura interna °C 20-46 20-50 20-46

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°c

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-55* 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 60 65 60

Peso kg 17 17 18

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO04BT0B_MPX - XEGO04CT0B_MPX

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO04BM1B_MPX - XEMO04CM1B_MPX

Versione SGP XEGO04BT1B_SGP - XEGO04CT1B_SGP

Versione SGP_UL - XEGO04BTVB_SGP_UL - 
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POTENZA FRIGORIFERA 640 W

DIMENSIONI

CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

Serie XEGO06

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

* 50 °C a 60 Hz
** per ingombro esterno autotrasformatore

Serie XEGO06

CARATTERISTICHE U.M. XEGO06BT1B_MPX XEGO06BTVB_MPX_UL XEGO06CT1B_MPX XEGO06GT1B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 640 640 640 640

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 470 470 470 470

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60

Larghezza mm 319,4 319,4 319,4 319,4

Altezza mm 673 673 673 673

Profondità mm 212 212 212+42** 212+58**

Corrente max A 2,1 2,6 4,4 1,2

Corrente di spunto A 8,1 8,1 16 5

Fusibile T A 6 6 8 2

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 380 400 390 390

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 420 470 430 430

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,26 0,26 0,26 0,26

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 570 570 570 570

Portata ventilatore aria armadio m³/h 330 330 330 330

Campo temperatura interna °C 20-46 20-50 20-46 20-46

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-55* 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65

Peso kg 21 21 22 22

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO06BT0B_MPX - XEGO06CT0B_MPX XEGO06GT0B_MPX

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO06BM1B_MPX - XEMO06CM1B_MPX XEMO06GM1B_MPX

Versione SGP XEGO06BT1B_SGP - XEGO06CT1B_SGP XEGO06GT1B_SGP

Versione SGP_UL - XEGO06BTVB_SGP_UL - -
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

POTENZA FRIGORIFERA 820 W

DIMENSIONI

Serie XEGO08

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

* 50 °C a 60 Hz
** per ingombro esterno autotrasformatore

Serie XEGO08

CARATTERISTICHE U.M. XEGO08BT1B_MPX XEGO08BTVB_MPX_UL XEGO08CT1B_MPX XEGO08GT1B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 820 820 820 820

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 680 680 680 680

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60

Larghezza mm 348 348 348 348

Altezza mm 783 783 783 783

Profondità mm 216 216 216+42** 216+58**

Corrente max A 2,6 3,1 5,3 1,7

Corrente di spunto A 10,8 10,8 21,5 6,1

Fusibile T A 6 6 10 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 410 440 420 420

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 490 490 500 500

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,28 0,21 0,28 0,28

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 570 570 570 570

Portata ventilatore aria armadio m³/h 330 330 330 330

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-55* 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65

Peso kg 27 27 28 28

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO08BT0B_MPX - XEGO08CT0B_MPX XEGO08GT0B_MPX

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO08BM1B_MPX - XEMO08CM1B_MPX XEMO08GM1B_MPX

Versione SGP XEGO08BT1B_SGP - XEGO08CT1B_SGP XEGO08GT1B_SGP

Versione SGP_UL - XEGO08BTVB_SGP_UL - -
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

POTENZA FRIGORIFERA 1000 W

DIMENSIONI

Serie XEGO10

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

ALTRE VERSIONI

* 50 °C a 60 Hz
** per ingombro esterno autotrasformatore

Serie XEGO10

CARATTERISTICHE U.M. XEGO10BT1B_MPX XEGO10BTVB_
MPX_UL XEGO10CT1B_MPX XEGO10GT1B_MPX XEGO10KTVB_

MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 1000 1000 1000 1000 1000

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 790 790 790 790 790

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60 400/460 2~ 50-60

Larghezza mm 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4

Altezza mm 846 846 846 846 846

Profondità mm 216,2 216,2 216,2+42** 216,2+58** 216,2+58**

Corrente max A 3 3,1 6,7 2 2

Corrente di spunto A 10,5 10,5 23 8 8

Fusibile T A 6 6 10 4 4

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 470 590 490 490 620

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 560 670 580 580 710

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,27 0,24 0,27 0,27 0,24

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25 28

Portata ventilatore aria esterna m³/h 570 570 570 570 570

Portata ventilatore aria armadio m³/h 330 330 330 330 330

Campo temperatura interna °C 20-46 20-50 20-46 20-46 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-50 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65 65

Peso kg 28 28 29 29 29

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio 
semincasso XEGO10BT0B_MPX - XEGO10CT0B_MPX XEGO10GT0B_MPX -

Versione applicazioni 
outdoor (XEMO) XEMO10BM1B_MPX - XEMO10CM1B_MPX XEMO10GM1B_MPX -

Versione SGP XEGO10BT1B_SGP - XEGO10CT1B_SGP XEGO10GT1B_SGP -

Versione SGP_UL - XEGO10BTVB_
SGP_UL - - XEGO10KTVB_

SGP_UL
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

POTENZA FRIGORIFERA 1250 W

DIMENSIONI

Serie XEGO12

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

* 50 °C a 60 Hz
** per ingombro esterno autotrasformatore

Serie XEGO12

CARATTERISTICHE U.M. XEGO12BT1B_MPX XEGO12BTVB_MPX_UL XEGO12CT1B_MPX XEGO12GT1B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 1250 1250 1250 1250

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 910 910 910 910

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60

Larghezza mm 408,4 408,4 408,4 408,4

Altezza mm 1070 1070 1070 1070

Profondità mm 236,7 236,7 236,7 236,7

Corrente max A 3,8 5 7,6 2,2

Corrente di spunto A 11 11 24 8,5

Fusibile T A 6 8 10 4

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 680 710 690 690

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 790 820 800 800

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,38 0,29 0,38 0,38

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 860 860 860 860

Portata ventilatore aria armadio m³/h 570 570 570 570

Campo temperatura interna °C 20-46 20-50 20-46 20-46

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65

Peso kg 38 38 40 40

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO12BT0B_MPX - XEGO12CT0B_MPX XEGO12GT0B_MPX

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO12BM1B_MPX -- XEMO12CM1B_MPX XEMO12GM1B_MPX

Versione SGP XEGO12BT1B_SGP - XEGO12CT1B_SGP XEGO12GT1B_SGP

Versione SGP_UL - XEGO12BTVB_SGP_UL - -
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

POTENZA FRIGORIFERA 1600 W

DIMENSIONI

Serie XEGO16

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

* 50 °C a 60 Hz

Serie XEGO16

CARATTERISTICHE U.M. XEGO16BT1B_MPX XEGO16BTVB_
MPX_UL XEGO16CT1B_MPX XEGO16GT1B_MPX XEGO16KTVB_

MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 1600 1600 1600 1600 1600

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 1230 1230 1230 1230 1230

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60 400/460 2~ 50-60

Larghezza mm 405 405 405 405 405

Altezza mm 999 999 999 999 999

Profondità mm 237 237 237 237 237

Corrente max A 5,3 6 12,9 2,9 3

Corrente di spunto A 18 18 39 11 11

Fusibile T A 10 10 20 6 5

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 820 850 840 840 960

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 940 970 960 960 1170

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Pressione max circuito frigorifero bar 25 25 25 25 28

Portata ventilatore aria esterna m³/h 1050 1050 1050 1050 1050

Portata ventilatore aria armadio m³/h 570 570 570 570 570

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-50 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65 65

Peso kg 40 42 42 42 42

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO16BT0B_MPX - XEGO16CT0B_MPX XEGO16GT0B_MPX -

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO16BM1B_MPX - XEMO16CM1B_MPX XEMO16GM1B_MPX -

Versione SGP XEGO16BT1B_SGP XEGO16CT1B_SGP XEGO16GT1B_SGP -

Versione SGP_UL - XEGO16BTVB_
SGP_UL - - XEGO16KTVB_

SGP_UL
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

POTENZA FRIGORIFERA 2000 W

DIMENSIONI

Serie XEGO20

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

* 50 °C a 60 Hz

Serie XEGO20

CARATTERISTICHE U.M. XEGO20BT1B_MPX XEGO20BTVB_
MPX_UL XEGO20CT1B_MPX XEGO20LT1B_MPX XEGO20NTVB_

MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 2000 2000 2000 2000 2000

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 1510 1510 1510 1510 1510

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~50-60 400 3~ 50-60 460 3~ 60

Larghezza mm 408,4 408,4 408,4 408,4 408,4

Altezza mm 1070 1070 1070 1070 1070

Profondità mm 236,7 236,7 236,7 236,7 236,7

Corrente max A 6,5 7 13,3 2,5 2,7

Corrente di spunto A 24 24 48 10 14

Fusibile T A 10 10 20 6 5

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 1030 1100 1070 880 1220

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 1180 1300 1210 1050 1440

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,58 0,54 0,58 0,65 0,61

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25 28

Portata ventilatore aria esterna m³/h 1050 1050 1050 1050 1050

Portata ventilatore aria armadio m³/h 860 860 860 860 860

Campo temperatura interna °C 20-46 20-50 20-46 20-46 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-50 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65 65

Peso kg 52 52 54 54 54

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO20BT0B_MPX - XEGO20CT0B_MPX XEGO20LT0B_MPX -

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO20BM1B_MPX - XEMO20CM1B_MPX XEMO20LM1B_MPX -

Versione SGP XEGO20BT1B_SGP - XEGO20CT1B_SGP XEGO20LT1B_SGP -

Versione SGP_UL - XEGO20BTVB_
SGP_UL - - XEGO20NTVB_

SGP_UL
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

POTENZA FRIGORIFERA 2900 W

DIMENSIONI

Serie XEGO30

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XEGO30

CARATTERISTICHE U.M. XEGO30BT1B_MPX XEGO30LT1B_MPX XEGO30NTVB_MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 2900 2900 2900

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 2250 2250 2250

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 400 3~ 50-60 460 3~ 60

Larghezza mm 500 500 500

Altezza mm 1270 1270 1270

Profondità mm 336 336 336

Corrente max A 8,2 2,6 3,7

Corrente di spunto A 37,4 14 15

Fusibile T A 16 6 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 1340 1220 1810

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 1560 1440 2020

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,84 0,84 0,84

Pressione max circuito frigorifero bar 25 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 1450 1450 1450

Portata ventilatore aria armadio m³/h 1450 1450 1450

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-46 20-46 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 70 70 70

Peso kg 80 84 84

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO30BT0B_MPX XEGO30LT0B_MPX -

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO30BM1B_MPX XEMO30LM1B_MPX -

Versione SGP XEGO30BT1B_SGP XEGO30LT1B_SGP -

Versione SGP_UL - - XEGO30NTVB_SGP_UL
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A PORTA O PARETE

POTENZA FRIGORIFERA 3850 W

DIMENSIONI

Serie XEGO40

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI

DIMA DI FORATURA
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

La versione applicazione outdoor (XEMO) 
è comprensiva di:

- �Termostato Meccanico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi

con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XEGO40

CARATTERISTICHE U.M. XEGO40BT1B_MPX XEGO40LT1B_MPX XEGO40NTVB_MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 3850 3850 3850

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 2870 2870 2870

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 400 3~ 50-60 400 3~ 60

Larghezza mm 500 500 500

Altezza mm 1270 1270 1270

Profondità mm 336 336 336

Corrente max A 9,5 3,6 4,2

Corrente di spunto A 35,2 18 18

Fusibile T A 16 8 8

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 1710 1780 2040

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 1990 2050 2350

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 1,14 1,14 1,14

Pressione max circuito frigorifero bar 25 25 28

Portata ventilatore aria esterna m³/h 1450 1450 1450

Portata ventilatore aria armadio m³/h 1450 1450 1450

Campo temperatura interna °C 20-46 20-46 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP55 IP55 IP55

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 70 70 70

Peso kg 82 85 85

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione montaggio semincasso XEGO40BT0B_MPX XEGO40LT0B_MPX -

Versione applicazioni outdoor (XEMO) XEMO40BM1B_MPX XEMO40LM1B_MPX -

Versione SGP XEGO40BT1B_SGP XEGO40LT1B_SGP -

Versione SGP_UL - - XEGO40NTVB_SGP_UL
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Certificazioni
I condizionatori serie XDEK permettono all’armadio di conservare un grado di 
protezione IP34 (circuito esterno) e IP54 (circuito interno), grazie alla speciale 
configurazione interna, che separa a tenuta il flusso dell’aria esterna da quello 
dell’aria interna, e alla guarnizione autoadesiva di accoppiamento.

A richiesta è disponibile la versione UL solo su alcuni modelli indicati nella 
tabella di riferimento di ciascun articolo.

CONDIZIONATORI 
PER MONTAGGIO 
A TETTO

Serie XDEK

La serie XDEK è un’ottima soluzione per le 
installazioni da tetto grazie alle dimensioni 
compatte e al robusto design, uniti ad 
un’alta garanzia nella gestione della 
condensa.  
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• Il carter esterno di protezione è realizzato in acciaio
inox AISI 304L (Wnr 1.4307) con satinatura Scoth-brite
che conferisce al prodotto elevate caratteristiche di
resistenza alla corrosione e di pulibilità.

• La gamma di potenze disponibili va da 410
a 3850W e copre quindi la gran parte delle
applicazioni per il raffreddamento di armadi elettrici
in dimensioni estremamente compatte.

• Per proteggere l’armadio dalla condensa è
stato inserito all’interno del condizionatore una
bacinella in acciaio inox in modo da raccogliere
la condensa che viene poi evacuata mediante un
tubo di servizio e un secondo tubo di sicurezza.
Si consiglia l’utilizzo dell’indicatore di livello
(C16000140) per una maggiore sicurezza
contro accidentali perdite di acqua.

• Tutti i sistemi sono dotati di regolazione elettronica
standard. Il controllore digitale a microprocessore
garantisce una diagnosi costante dei parametri  di
funzionamento:
- controllo di temperatura con regolazione ON/

OFF;
- visualizzazione di temperatura attuale all’interno

del quadro;
- segnalazione immediata delle anomalie (max e

minima temperatura, allarme esterno);
- possibilità di spegnimento del compressore in

caso di porta aperta per evitare la formazione di
condensa;

- funzione “compressor protection” (contro le
partenze ravvicinate del compressore);

- ingresso digitale per segnalazione allarme
esterno;

- possibilità di interfaccia con PLC.

• Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle
forature da eseguire sul pannello dell’armadio e dal
sistema di fissaggio i cui elementi sono tutti inclusi
nella confezione del condizionatore. Sono tutti
predisposti per una agevole e sicura esecuzione
dei collegamenti elettrici mediante connettori rapidi
da inserire sul retro dell’unità.

• Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio
termico progettate per prevenirne l’intasamento
da parte di contaminanti solidi presenti nell’aria
ambiente. Esse mantengono elevata efficienza
anche in condizioni ambientali gravose, riducendo
drasticamente gli interventi di manutenzione e
permettendo quindi al condizionatore di funzionare
senza filtro sull’aria esterna.

• Sono progettati per ridurre al minimo il livello
di rumore. Per la protezione dell’ambiente, i
condizionatori operano con fluido frigorigeno
R134a senza CFC, senza provocare danni all’ozono
atmosferico.

• I condizionatori XDEK sono disponibili per le
principali tensioni di alimentazione in alternata:
230V monofase, 400-440V bifase (per
alimentazione da tensione concatenata quando
non è presente il neutro), 115V monofase,
400V trifase tutti in bifrequanza 50-60Hz.
Su richiesta sono disponibili anche per tensioni non
presenti a catalogo.

Caratteristiche

Consigli per l’applicazione - Vedi pag.8

Per una ottimale protezione dei componenti elettronici nell’ar-
madio elettrico le unità XDEK sono dotate di doppio scarico di 
condensa.
Lo scarico di servizio A permette di evacuare la condensa nelle 
normali condizioni di utilizzo. Nel caso che il tubo di servizio o 
il percorso interno della condensa si occludano la condensa 
fuoriesce attraverso lo scarico di emergenza B.
Il tubo di servizio é trasparente e lungo fino alla base dell’arma-
dio. Il tubo di emergenza é colorato e termina a poca distanza 
dallo spigolo dell’armadio in modo da rimanere visibile.

B  SCARICO 
CONDENSA 
DI EMERGENZA

A SCARICO 
CONDENSA 

     DI SERVIZIO
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259 48115

26
0

CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A TETTO

POTENZA FRIGORIFERA 410 W

DIMENSIONI

Serie XDEK04

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

* 50 °C a 60 Hz

Serie XDEK04

CARATTERISTICHE U.M. XDEK04BT0B_MPX XDEK04BTUB_MPX_UL XDEK04CT0B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 410 410 410

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 240 240 240

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 60

Larghezza mm 259 259 259

Altezza mm 260 260 260

Profondità mm 481 481 481

Corrente max A 1,5 1,5 2,9

Corrente di spunto A 4 4 10

Fusibile T A 4 4 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 270 230 280

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 315 290 325

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,17 0,29 0,17

Pressione max circuito frigorifero bar 26 28 26

Portata ventilatore aria esterna m³/h 330 330 330

Portata ventilatore aria armadio m³/h 235 235 235

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-55* 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP54 IP54 IP54

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 60 60 60

Peso kg 18 18 19

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione SGP XDEK04BT0B_SGP - XDEK04CT0B_SGP

Versione SGP_UL -- XDEK04BTUB_SGP_UL --
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341 60013

33
9

CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A TETTO

POTENZA FRIGORIFERA 820 W

DIMENSIONI

Serie XDEK08

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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* 50 °C a 60 Hz

ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XDEK08

CARATTERISTICHE U.M. XDEK08BT0B_MPX XDEK08BTUB_MPX_UL XDEK08CT0B_MPX XDEK08GT0B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 820 820 820 820

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 680 680 680 680

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60

Larghezza mm 341 341 341 341

Altezza mm 339 339 339 339

Profondità mm 600 600 600 600

Corrente max A 2,9 3,5 5,7 1,7

Corrente di spunto A 12 12 19 7

Fusibile T A 6 6 10 4

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 510 520 520 520

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 560 590 570 570

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,31 0,31 0,31 0,31

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 860 860 860 860

Portata ventilatore aria armadio m³/h 570 570 570 570

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-55* 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP54 IP54 IP54 IP54

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 62 65 62 62

Peso kg 23 23 24 24

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione SGP XDEK08BT0B_SGP - XDEK08CT0B_SGP XDEK08GT0B_SGP

Versione SGP_UL - XDEK08BTUB_SGP_UL - -
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401 57214

41
5

CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A TETTO

POTENZA FRIGORIFERA 1150 W

DIMENSIONI

Serie XDEK12

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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* 50 °C a 60 Hz

ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XDEK12

CARATTERISTICHE U.M. XDEK12BT0B_MPX XDEK12BTUB_MPX_UL XDEK12CT0B_MPX XDEK12GT0B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 1150 1150 1150 1150

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 900 900 900

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60

Larghezza mm 401 401 401 401

Altezza mm 415 415 415 415

Profondità mm 572 572 572 572

Corrente max A 3,2 4 6,4 2,2

Corrente di spunto A 11 11 22 8

Fusibile T A 6 6 12 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 550 570 560 560

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 660 690 670 670

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,63 0,44 0,63 0,63

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 1010 1010 1010 1010

Portata ventilatore aria armadio m³/h 570 570 570 570

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP54 IP54 IP54 IP54

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65

Peso kg 40 40 42 42

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione SGP XDEK12BT0B_SGP - XDEK12CT0B_SGP XDEK12GT0B_SGP

Versione SGP_UL - XDEK12BTUB_SGP_UL - -
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401 57214

41
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A TETTO

POTENZA FRIGORIFERA 1550 W

DIMENSIONI

Serie XDEK15

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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* 50 °C a 60 Hz

ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XDEK15

CARATTERISTICHE U.M. XDEK15BT0B_MPX XDEK15BTUB_MPX_UL XDEK15CT0B_MPX XDEK15GT0B_MPX

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 1550 1550 1550 1550

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 1200 1200 1200 1200

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400/440 2~ 50-60

Larghezza mm 401 401 401 401

Altezza mm 415 415 415 415

Profondità mm 572 572 572 572

Corrente max A 4,5 5,5 10 2,8

Corrente di spunto A 18 18 39 9,6

Fusibile T A 8 10 16 4

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 810 830 820 820

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 930 960 940 940

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,54 0,41 0,54 0,54

Pressione max circuito frigorifero bar 25 28 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 1820 1820 1820 1820

Portata ventilatore aria armadio m³/h 860 860 860 860

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP54 IP54 IP54 IP54

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65

Peso kg 44 44 46 46

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione SGP XDEK15BT0B_SGP - XDEK15CT0B_SGP XDEK15GT0B_SGP

Versione SGP_UL XDEK15BTUB_SGP_UL - -
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401 57214

41
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A TETTO

POTENZA FRIGORIFERA 2050 W

DIMENSIONI

Serie XDEK20

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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* 50 °C a 60 Hz

ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XDEK20

CARATTERISTICHE U.M. XDEK20BT0B_MPX XDEK20CT0B_MPX XDEK20LT0B_MPX XDEK20NTUB_MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 2050 2050 2050 2050

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 1560 1560 1560 1560

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 115 1~ 50-60 400 3~ 50-60 460 3~ 60

Larghezza mm 401 401 401 401

Altezza mm 415 415 415 415

Profondità mm 572 572 572 572

Corrente max A 6 13,2 1,9 2,1

Corrente di spunto A 24 48 10 10

Fusibile T A 10 20 4 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 1190 1220 990 1060

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 1300 1320 1190 1290

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 0,55 0,55 0,55 0,7

Pressione max circuito frigorifero bar 25 25 25 28

Portata ventilatore aria esterna m³/h 1820 1820 1820 1820

Portata ventilatore aria armadio m³/h 1050 1050 1050 1050

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-55* 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP54 IP54 IP54 IP54

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 65 65 65 65

Peso kg 50 56 52 52

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione SGP XDEK20BT0B_SGP XDEK20CT0B_SGP XDEK20LT0B_SGP -

Versione SGP_UL - - - XDEK20NTUB_SGP_UL
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A TETTO

POTENZA FRIGORIFERA 2900 W

DIMENSIONI

Serie XDEK30

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XDEK30

CARATTERISTICHE U.M. XDEK30BT0B_MPX XDEK30LT0B_MPX XDEK30NTUB_MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 2900 2900 2900

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 2250 2250 2250

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 400 3~ 50-60 460 3~ 60

Larghezza mm 492 492 492

Altezza mm 496 496 496

Profondità mm 784 784 784

Corrente max A 8,2 2,5 3,3

Corrente di spunto A 38,4 15,7 15,7

Fusibile T A 16 6 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 1350 1210 1310

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 1610 1450 1750

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 1,26 1,2 1,2

Pressione max circuito frigorifero bar 25 25 28

Portata ventilatore aria esterna m³/h 3410 3410 3410

Portata ventilatore aria armadio m³/h 860 860 860

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP54 IP54 IP54

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 75 75 75

Peso kg 80 83 83

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione SGP XDEK30BT0B_SGP XDEK30LT0B_SGP -

Versione SGP_UL - - XDEK30NTUB_SGP_UL
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CONDIZIONATORI PER MONTAGGIO A TETTO

POTENZA FRIGORIFERA 3850 W

DIMENSIONI

Serie XDEK40

  P = Potenza frigorifera (W)
  Ta = Temperatura ambiente (°C)
  Ti = Temperatura interna armadio (°C) 

PRESTAZIONI
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ALTRE VERSIONI

La versione _SGP 
è comprensiva di:

- �Termostato Elettronico con cuffia di protezione
- �Batteria condensante e tubi frigoriferi con trattamento di cataforesi
- Connessioni Elettriche per esterno

Serie XDEK40

CARATTERISTICHE U.M. XDEK40BT0B_MPX XDEK40LT0B_MPX XDEK40NTUB_MPX_UL

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A35 W 3850 3850 3850

Potenza frigorifera EN14511 -  A35A50 W 2870 2870 2870

Alimentazione V ~ Hz 230 1~ 50-60 400 3~ 50-60 460 3~ 60

Larghezza mm 492 492 492

Altezza mm 496 496 496

Profondità mm 784 784 784

Corrente max A 9 3,4 4,3

Corrente di spunto A 38,2 17 17

Fusibile T A 18 6 6

Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35 W 1690 1630 1950

Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50 W 1950 1890 2160

Ciclo di esercizio - 100% 100% 100%

Connessione elettrica - Spina 4 poli Spina 4 poli Spina 4 poli

Refrigerante R134a kg 1,8 2 2

Pressione max circuito frigorifero bar 25 25 25

Portata ventilatore aria esterna m³/h 3410 3410 3410

Portata ventilatore aria armadio m³/h 1450 1450 1450

Campo temperatura interna °C 20-50 20-50 20-50

Regolazione temperatura - Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C

Campo temperatura esterna °C 20-50 20-50 20-50

Grado di protezione EN60529 - lato armadio - IP54 IP54 IP54

Grado di protezione EN60529 - lato ambiente - IP34 IP34 IP34

Livello rumore dB (A) 75 75 75

Peso kg 83 86 86

Materiale - Acciaio inossidabile

Conformità -

Versione SGP XDEK40BT0B_SGP XDEK40LT0B_SGP -

Versione SGP_UL - - XDEK40NTUB_SGP_UL
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ACCESSORI

AAEFP/AADFP

AAEFM/AADFM

FILTRI

Filtri aria per condizionatori in schiuma poliuretanica

I condizionatori sono stati progettati in modo da non 
richiedere manutenzione e vengono forniti senza filtri 
sull’aspirazione dell’aria esterna. Tuttavia, nel caso di aria 
ambiente fortemente contaminata da particelle o aereosol 
oleosi, l’utilizzatore può scegliere di inserire un filtro nel 
retro della griglia di aspirazione, nello spazio appositamente 
predisposto. Questi filtri sono in schiuma poliuretanica a 
struttura alveolare con elevata stabilità delle caratteristiche 
meccaniche e chimiche.

Filtri aria rigenerabili per condizionatori

Nel caso di condizioni ambientali estreme i condizionatori 
possono essere equipaggiati di filtri aria metallici. Rispetto 
ai filtri in schiuma poliuretanica consentono un’efficacia 
di filtrazione inferiore ma hanno il vantaggio di essere 
rigenerabili. Possono essere puliti con un detergente 
sgrassante e riutilizzati illimitatamente. Sono realizzati in 
maglia di alluminio.

Modelli Codice 
articolo

Quantità per
confezione

XEGO04 AAEFP04 5
XEGO06 AAEFP06 5
XEGO08-10 AAEFP10 5
XEGO12-16-20 C15000163 5
XEGO30-40 C15000183 5

XDEK04 C15000171 5
XDEK08 C15000173 5
XDEK12-15-20 AADFP12 5
XDEK30-40 AADFP30 5

Modelli Codice 
articolo

Quantità per
confezione

XEGO04 AAEFM04 1
XEGO06 AAEFM06 5
XEGO08-10 AAEFM10 1
XEGO12-16-20 C15000164 1
XEGO30-40 C15000185 1

XDEK04 C15000172 1
XDEK08 C15000174 1
XDEK12-15-20 AADFM12 1
XDEK30-40 AADFM30 1
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C16000140

Indicatore di livello

Indicatore per il controllo del livello dei liquidi. Il sollevamento 
del galleggiante pilota magneticamente un contatto NO 
ermeticamente sigillato all’interno dell’asta guida. Il gruppo 
magnetico è posto all’interno del galleggiante e non viene a 
contatto con il liquido. 

INDICATORE DI LIVELLO

Descrizione U.M. C16000140

Temperatura max °C 105
Pressione max bar 6
Contatto - NO
Portata contatto A 0,5
Tensione max V 300
Dimensioni mm L50 Ø25
Filettatura " G 1/8
Connessione elettrica - Cavo l=1m
Grado di protezione EN60529 - IP65
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